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be
Ca
d.
S
fo
Se
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\

(Attached Sheet)
VEB WERK FUER FERNMELDEWESEN Jan 57
BERLIN~OBERSCHOENEWEIDE, GDR

Information Sheets on Electronic Tubes in Development and Production

NO. TYPE DESIGNATION EDITION DATH NO PP

1 EC 84 1 Feb 55 4
D/EY 8% 55
B/PCC 84 Ang 55
E/PCF &2 55
E/P/UCL 82 56
GA 560 55
E/IF 860 . 56
B/IL 861 : 55
T X13
B 30 g1 +)

B 43 M 1
B 30 M 1
B 23 M 1
SRL 353
SRS 360
SRL 354
SRW 355
SRYW 356
SRS 4452 1
SRS 551
SRS 453

1
1
GRS 251 3
1

23 SRS 454

% NOTE: In German, English, French & Spanish
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TYPE DESIGNATION ZDITION
EC 560 2
D 7
T30
707 B
726 B
721 B +)

724 B +)

T B 24 +)
1,5/ 804 ¥
0,8/2 i 111
1/0,2 i 11 A
1,3/0,5 i Vv

5/1 i

5/6 i
5/20 i
7,5/0,6 d
15/5 4
15/40 i
1/6 i Iv

1/20 1 IV
1/50 i IV
7,5/0,6 d
10/4 4
20/5 d
t R 150/30
5823 4
FPON2 1
#NOTE: In German, English , Spanish & French
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WF 105/155 Ausg.1 Febr. 55
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Informationsblatt

Steile Triode EC 84

fur Gitterbasis-Schaltung

Die RShre EC 84 ist in Gitterbasis—Schaltung
flir Frequenzen bis zu 800 ¥Hz zu verwenden,

Helzung
Helizspannung

Heizstrom

Betri

3
N

e
N O o

Anodenstrom

b

teilheit

.

tungsverstirkun,

cnfaktor




Grenzwerte
Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Ancdenbelastung

max

Gittervorspannung mex
Katodenstrom max
Spannung zwischen Uf/k nax

Faden und Katode
. AuBerer Widerstand R
Ewischen Paden

und Katode

£/k max

++)\-‘Jenn die RBhre galvanisch in Reihe mit

einer zweiten geschaltet ist, z.B. in
Cascode-Schaltung oder in direkxt gekop-
pelten Kreisen, darf die Spannung zwischen
Faden und Katode maximal 250 V betragen,
wenn der Brermer in Bezug auf die Katode
negativ ist.

Kapazititen
Gitter/Katode c, 4,4 pF
Anode/Katode c c,18

a
Gitter/Anocde Cx/a 2,4 pF

| %) pie Réhre EC 84 darf nicht mit fester

~@ittervarspannung betrieben werden.

. " . o .
Sanitized Cop oved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1
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Betriebsbedingungen..

Die angegebenen Daten sind Mittelwerte. )
Aus Griinden der lMassenfertigung muB mit ent-
sprechenden Streuungen um diese Mittelwerte
gerechnet werden.

Der Nennwert der Heizung (unterstrichen) ist
einzuhalten. Durch Netzspannungsschwankungen
und Schaltmittelstreuungen darf

pannung
r als + 10 %

vom Nennwert abweichen; jedoch darf diese
Toleranz nur kurzzeitig in Anspruch genom-—
men werden, da sonst eine erhebliche Minde-
rung der Lebensdauer eintreten kann. AuBer-
dem #ndern sich die angegebenen RShrendaten.

Die Grenzwerte diirfen mit Riicksicht auf die
Betriebssicherheit und die Lebensdauer der
R8hre unter keinen Umstinden Uberschritten
werden. Bei Uberschreiten der Grenzwerte er-
lischt jedexr Garantieanspruch.

Die Temperatur ders Rohre im Dauerbetriebd
darf 150 °C nicht Uberschreiten.

-y

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1



Sockelschaltschema MaBbild

Von unten gegen max.Abmessungen’)
( die Stifte ggesgehen) (

Sockel: S—Eiiﬁiger Miriatur- ‘

ocikel (Noval) @
Gewicht: ca 10 g 22,27

- Die Stifte sind zuf dem internationa
fihrten Teilkreis wvon 11,9 mm &

+)Gemessen von der Grundfliche des RShrenkol-
bens bis zur Auflageebene einer auf den
Kolben gesetzten Ringlehre mit einem Innen-
durchnmesser von 11,125 + 0,025 mm.
Iaximale Abmessungen
fir Rohrenkolben gemdS Din-Vorlage 0041539
FenngréBe: 28
Abschirmung und Halterung filir KenngriBe 28
Hersteller: Gebr. Kleinmann

Berlin-Lichtenberg
Weitlingstr. 70

Pi3hre befindet sich in der Entwicklung,
Anderungen vorbehalten !

'VEB WERK FIR FERNMELDEWESEN
Berlin- Oberschbneweide

Hochspannun
Gleichrichterrohy

Die Type D/EY 86 ist eine
terrdhre zur Erzeugung de
BildrShren aus dem Zeil
sehempféangern. Die Hei
Kipptransformator ent

Heizung
Heizspannung
Heizstrom

Betriebswerte
Anocdenspann
Anodenstromd

Grenzwer
N
w

7

iam&x

Qa/k ca 1,7

|a sperr max <<
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*)Hierbei muB das Nachschwingen des H
rizontalablenktransformators berii
sichtigt werden. Es verursacht ein
negative Spitze\r spanpung, die bi

2% von g betrasgon kenn.

Die maximale Dauer von %@

Bei Ia = 0 15“@; Ty sperr.
Absolutes Maximum fHr u o . .
= 27 xV. ax

++)Die maximasle Dauer vy
einer Pgriudp betrag

Die Rdhre D/EY 86

v n Fernsehgeraten
mit der nioht‘sin

migen Zeilenablenk-
Finstellung der Heisz-
nstrument bereitet

daB es sich empfiehlt,
ten Raum eine gleichar-
eich— oder Wechselspannung
e im Fernsehger#t befin-
die gleiche Katodentempe—~
in. Die nicht direkt sicht-
zu diesem Zweck spiegel-~
der Innemseite der Abschir-
tet werden.

gu heizen
Jiche RShre

e S

- -
. N =
Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04

Die Betrievstoleranz der Heizspanm

trigt
fur I / + 15%,
/‘l

Pir 12
“a

Als Folge der
k8nnen an der
Sprilherscheinungen auftreten
de 1ldB8t sish dieser Effekt
entsprechend ausgebildeten
meiden. Die Fassung macht d
eines zusdtzlichen Korons
forderlish, der auf dem
der Hochspannungsgleic
gend die Aufgabe hat,
und Kanten der Fass
abzuschirmen.

200
200

=
>

A + ’74..
hohen Betriebsspa

I
der Rhre dienen, ,
den an der Katoded
Rthre liegen.

Fassung und Ko
geniligenden Ab
dere Metallt

miteinander verbun-
' der Abschirmung dexr

gegen Chassis und an-
aben.

diirfen mit Riuicksicht auf
cherheit und die Lebensdauer
r keinen Umstiénden iiber —
den. Bei Ubexrschreiten der
rlischt jeder Garantieansmuch

ratur der Rhre im Dasuerbetrieb
C nicht iberschreiten.
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MaBbild
( max.Abmessungen
6,35 9+0,7124

e —

Sockelschaltschema
(von unten gegen

die Stifte gesehen) _’1—1

Sockel: 9—stiftiger Ni
sockel (Noval 22,2%

Gewicht: ca 15 g

Die Stifte sind al
gefiihrten Teilkre

international ein-
n 11,9 mm @ angecrdnet.

sich in der Entwicklung. Ge-
derungen bei der Uberieitung
ng behalten wir uns vor.

RShre befiy
ringfigi
in die Fg

B WERK FﬁR FERNMELDEWESEN
Berlin— Oberschﬁnr'eweide

Steile
Doppeltriode

WF 10b/287 Ausg.3 Aug.S5

Die Miniaturrchre (Noval) E/PCC 84 ist eine
HF-Verstarkerrohre Tur Kaskode-Schaltung bis
zu Freqguenzen von 220 MHz in Fernseh und UXW-
Tmpféangern. Beide Trioden sind durch eine Ab=-
schirmung voneinander getrennt. Die Abschir-
mung ist mit dem Gitter des II. Systems ver-
tunden. Die Katode des I. Systems ist zwei-
mal herausgefithrt. Der KatodenanschlufB k

s0ll mit der Eingangs- und ¥k._ mit der Alis-
gangsschaltung verbunden werdén. Das I. Systam
wird in Katodenbasis- und das II. System in
Gitterbasisschaltung betrieben.

Heizung ECC84 pCcce4
Heizspannung Ue 6,3 7,2 v
Heizstrom 340 300 mA

Betriebswerte (Werte System)
Anodenspannung
Gittervorspannung

Anodenstrom

Steilheit

Verstdrkungsfaktor
Innenwiderstand

Eingangswiderstand
(Katodenbasisstufe)
(f = 200 MHz)
Rauschzahl
(Katodenbasisstufe)
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Grenzwerte (Werte je System)

Anodenkaltspannung UaL

a max
Anodenbelastung Na 2

max

Gitterableitwiderstand R 0,5
20
e

Anodenspannung U

gl max

RgIImax

Katodenstrom Ik max

Spannung zwischen

Faden und Katode 90

Us/kI max
U5 /T Imax
AuBerer V% /& 1Tmax

Widerstand zwischen
Paden und Katode Rf/k max 20

90

+) Bei autoematischer Gittervorspannung,
die durch einen kapazitiv iiberbriickten
Katodenwiderstand R, = 100 Ohm erzeugt
wird. K
Bei fester Gittervorspannung darf der
Widerstand zwischen dem Gitter des
zweiten Systems und der Erde bis zu
100 kOhm betragen.

++)Der Gleichsnannungeanteil darf maximal
180 V¥ betragen.

Kapazitdlen (ohne zuBere Abschirmung)

Gitter I/Katode T
+ Faden

Anode I/Katode T
+ Paden

Anode I/Xatode I
+ Faden + Gitter IT

Anode I/Gitter I
Gitter I/Faden
Anode I/Anode II
Gitter I/Anode ITI
Anodge IT/Katode IT

Katode TI/Gitter II
+ Faden

Anode II/Gitter ITI
+ Faden

Katode II/Faden
Anocde II/Gitter IT

“gI1/kI+f
Cal/kI+f

Car/KI+f
+ gIT

Car/gl
Ceg1/t
Ca1/all
CgI/aIT
Cal1/xII
CxII/8IT
+f

Car1/eIl
+f

Cx11/%
Cair/ell

ca 2,3
ca 0,5

ca 1,2
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Betriebsbedingungen

Die angegebenen Daten sind Mittelwerte. Aus
Grinden der Massenfertigung mufB mit entspre-
chenden Streuungen um diese Mittelwerte ge-
rechnet werden.

Die Nennwerte der Heizung {unterstrichen)

sind einzuhalten. Durch Netzspannungsschwan-
kungen und Schaltmittelstreuungen darf

bei Parallelheizung die Heizspannung
nicht menr ais % 10
bei Serienheizung der Helzstrom
nicht mehr als + 6
vom Nenawert abweichen; jedoch dirfen diese
Toleranzen nur kurzzeitig in Anspruch genom=
men werdemn, da sonst eine erhabliche Minde-
rung der Lebensdauer eintreten kamn. AuBer -
dem #ndern sich die angegebenen Rihrendaten.

ipschaitung

1Nz

p

Die Grenzwerte diirfen mit Ricksicht auf die
Betriebssicherheit und die Lebensdauer der
Réhre unter keinen UmstZnden Uberschritten
werden.

Bei Uberschreiten der Grenzwerte erlischt
jeder Garantieanspruch.

Die Temperatur der Rohre im Dauerbetrieb
darf 150°C nicht Uberschreiten.
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Sockelschaltschema MaBbild
7 Ve e, .Abmessungen
a! Z ”S Z!}Ienggeigzzn ) (max g )

Seckei: 9-stiftiger Minictursockel
(Noval )

Gearicht: ca 70g le—22 22

Die Stifte sind auf dem international einge-

fHhrten Teilkreis von 11,9 mm ¢ angeordnet.

Maximaie Abmessungen Fur Rohrenkoiben
gemdR DIN -Entwurt 41539 Mai 1955

NenngrdBe: 40

Abschirmung und Halterung fir NenngréRe. 40
Hersteller: Gebr. Kleinmann
Berlin— Lichtenberg
Weitlingstr.,, 70

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin - Oberschéneweide

ECF82 PCF82
Heizspannung 6.3 9,5
Heizstrom 450 300

Statische Werte
a) Triode
Anodenspannung

Gittervorspannung
(Rk = 56 Ohm)

Anodenstrom
Steilheit
Innenwiderstand
Verstdrkungsfaktor
Eingangswiderstand
(£ = 100 MHz)
Pentcde
Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Gittervorspannung
(Rk = 68 Ohm)
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Schirmgitterdurchgriff D

WF108/288 Ausg. 1 56[3_155“
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S¢hirmgitterver—
starkungsfaktor

Innenwiderstand

Anodenschwanzstrom £ Grenzwerte
(U81 = =10 V) . A
Eingangswiderstand d ] a) Iriode
) (£ = 100 MHz) Anodenkalt spannung
Betriebswerte Anodenspannung
a) Triods als Oszillator Anodenbelastung
Betricbaspannung Uy 250 170V Katodens trom
Oszillatorspannung Uon.eff. 3 37}V Gitterableitwiderstand
Ancderstrom T 5,7 3,3 mA Gitterstromeinsatz
ORI a 7 ’ ' (I, = 0,3 mA)
Gitterstrom 1 160 160 jud : g /=
g ] Spannung zwischen
AuBenwiderstand R, 2 20 k Faden und Katode
Gitterableit- :

widerstand R 4 20 kQ " S
. -3 1 AuBerer Widerstand
Steilhelt S off. 2,8 mAV ; zwischen

Faden und Katode Rf emax

- +
U{/}fmax
Uf/kmax

Pentode als Mischstufe
Betrietsspanmung Ul 250 0 170 ¥ ' _ ) Pentode
Oszillatorspannuang Uy e & 3 v Anodenkal tspannung
Gittervorspannung ’Ug1 [ § Ano denspannung
Anodenstrom Ia 5,2 4,7 mA . Anodenbelastung
Schirmgitterstrom Ig2 1,9 2 mA ‘ i:ﬁgiiﬁﬁi?
Gitterstrom I 3,7 3 ,7/uA

-4
Schigmgittervor-
widerstand " R > 70 45 30 kQ Schirmgitterbelastung

Gitterableitwid. R 1 1 1 1 MR Katodenstrom
Mischsteilheit Sc 1,9 1,8 1 ,65||A/V ] Gitterableitwiderstand

Eingangswiderstand r, ca 10 ca 10 cal0 kQ Gitterstromeinsatz
(£ = 100 MHz) (Ig1 = 093/uA)

Schirmgitterspannung

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1



Sparnung zwischen
Faden und Katode

RuBerer Widerstand
zZwischen
Paden und Xatode

Kapazitidten

a) Triode

Eingang
Ausgang
Gitter/Anocde
Faden/Katode
Pentode
Eingang
Ausgang

Gitter 1/Anode
Faden/Katode c

Zwischen Triode und

28,

ca

Cg.l/a ca

£/k ca
Fentode

Anode (T)/Ancde (P)c

aT/aP

’

Betriebsbedingungen

Die amngegebenen Daten sind Mittelwerte. Aus
Griinden der Massenfertigung mufl mit ent-
sprechenden Strsuungen um diese Mittelwerts
geremhnet werden,

2 Nennwerte der Helzung (unterstrichem)sind
ainzzhalt‘@; Durch Netzspannungssshwsnkungen
und Schaltmittelstrenungen darf
bei Paralilelheizung die Helzspannung

nicht mehr als + 10 %

bei Ser&enhelzung der Heizstrom
nicht mehr &ls + €6 %

vom Nennwert abweichen; jedonh darf diese
Tcleranz nur kurzzeltig in Anspruch genom-
men werden, da sonst eine erhebl e Minde-
rung der Lebensdauer eintreten kam. AuBer—
dem #ndern sich die angegebenen Rohrendaten.

Die Grenzwsrte diirfen mit Riicksicht auf die

 Betriebssicherhei’ und die Lebensdauer der
‘Rthre unter keinen.vmstanden berschritten

werder. .

Bei Uberschreiten der Grenzwerte erlischt
jeder Garantieanspruch.

Die Tempgratur der Rbhre im Dauerbestried
darf 150 C nicht iiberschreiten.
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Sockelschaltschema MaRbild

(max.Abmessungen)

s

Von unten gegen
(die Stifte gegsegzn)

L]
Sockel: 9-stifiiger Mi- _._2.2 ?¢__—T
niatursockel {(Noval) /"
Gewicht ca 10 g

Die Stifte sind auf dem international einge-
fihrten Teilkreis von 11,9 mm @ angeordnet.

NenngrdBe: 40
Avschirmung und Halterung fir Nenngrofe 40

Hersteller: Gebr., Kleinmann
Berlin-Lichtenberg
Weitlingstr. 70

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin-Oberschéneweide

WF10b/361 Ausg.1 Febe. 56

Die Type E/P/UCL 82 ist ein

it Triode und Pentonde. Di
NF-Vorverstarker und als
Vertikalablienkung, die P
stufen wnd als Vertikal
bar.

T ode ist fir

schwinger fiur

e flir NF-End-
Xendrohre verwend-

Heizung PCL 82 TUCL 82
Heizspamnung : 16
Heizstrom -

Statische Wert
a) Pentode
Ancdenspann
Schirmgittgde

N
8
-
-3
o]

ey

O H~ Ul
|

-

1 -

Gittervo

N

OYRG IEC IR |

W

[S) N e)

n
wd e

R

o
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b) Triode .
Ancdenspannung
Gittervorspannung

Anodenstrom L
Steilheit 4 g y Anodenspitzenspannung

Grenzwerta

a) Pentode

Verstérkungsfaktor /u 70 Anodenkaltspannung

; Anodenspannung

Betriebswerte Negative Anodenspannung -

- 1 4 1 ey 3

a) Pentode als Vertikalendshufy Ancdenbelastung

Die Schaltungen so

daf ein Anodenspitzenstrom
za=85mAbean = 50 V

nicht Uberschritten wird.

unvermeidliche Rohrenstr,

Emissionsabnahme widhren

und beil Unterheizun, cksichtigt.

Der Ancderistrom neue en betrdgt im

Mitteld

a
g1 gle
b) Triode als

Es ist zweckn » die Schaltung so aus
leger.,, 2aB n ? mehr als 100 mA Katodsn
spitzenstr bk 5tigt werden. Auf disss
Weise wer 2 ermeidliche RShremstreuvun—
gen sowie / Bmissionsabnahme wihrend der
.4 bel Unterheizung bertizk-
ist vorteilhaft, wemn dis bes
1e der Rohren auftretenden
me durch eine automatische Be.-
der Amplitude geregelt werden,
'rech nicht Uberbriickte Widerstadnde®
Gitter- bazw. Anocdenzuleitung.

135 mA bei i By Bel fester

U T Gittervorspan

367 Ausy. 1 Febr. 56

_2 -

&
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b} Triode

Anod enkalt ‘a max
nodenkal+spannun
€ Ual max

Anodenspaunnung
Anodenbelastung
Katodenspitzeunstrom
Katodernstram
Gitterableitwiderstand

Anodenspitzenspannung

a max
Na. max

a max

Bel automatisnhar
rs

L
Gittervoerspannung

pannun
terstromeinsatz
20,3 A}
Spannung: zwischen
Faden und Kat-.de

KuBerer Widersiana

oved for Release 2010/11/04 : Cl DP81-01043R000800110006-1

ingang
Ausgang
Gitter 1/Anode
Gitter 1/Faden

b) Bri

Eingang
Ausgang
Gitter/Anode
Gitter/Faden

=) Zwisnhen Pe

Gitter 1/Ano
Gitter/Ancd
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Sochkelschaltschema
Ve
(Fersimen 952

Betriebsbedingungen

Die angegebenen Daten mit Ausnahme de
Grenzwerte sind Mittelwerte

Aus Grinden der Massenfertigung m
sprechenden Streuungen um diese Mi
gerechnet werden

Die NWennwerte der Heizung (uniep
sind einzuhalten . Durzh Netzspg
kungen und Schaltmittelstrew

d
e

bei Parallelheizung die He

e
nicht mehr.als
zung der H
ht mehr a

Serisnhei
nic

; Sockel:
m Nennwert abweichen iese tursock
ITeranz nur 'l z t3

] Gewicht: ca
der Lebensdaver ein n kann. Auflerdem :
dndern sich dis enen ROhrendaten. : Maximalzs Abme,
1 T ey £
Die Gremzwerte DIN--Entwurf
Betriebssicherh 1 . NenrngroBe: 4
Roh Tk i iibe itter - +an
Herstel
werden. . Eh,sﬁagie
Bei Uberschre der Grenzwerte bzw. bLei T s
KNichteinhal r Betriebsbedingungen er-— g &
lischt jed antieanspruczh. ' : ichtenber
2. 0 g
- . . . . str, 7
Die Tempg der Rohre im Dauerbetrieb . ) c
darf 1503 xcht {iberschreiten. 2 ] t i wtwicklung. Gering-
e Uterieitung in

uns vor.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1



—~

Rauschdiode | GA 560

(3hnlich LG 16)

Rauschdisde zur Messung vun Empfiriger-
gmpfindlichkeiten im Bereich von O0ece75 k%,
inheiten.

(Die Rauschdiode GA560 entspricht der Réhre HE 2343
und ist Ghnlich der LG16 )

Heizung: .

Heizspannung U, 2,5..3,5 | v
Heizstrom If 1;9...2,2 A
Thoriumfreie direkt geheizte Wolframkatode

Betriebswerte:

Anodenspannung
Anodenstrom Iy

Grenzwerte:

Anodenspannung Ua max 110

Anodenbeliastung Ny max 6

Anodenkaltspannung UalL max 200

Kapazititen:
Anode/Katode Ca/k I ca 1

Ausg.d Okt. 55

ERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin-Oberschoneweide

WF10 b/235
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Sockelschaltschema

a

y f

Von unten gegen
die Stifre gesehen

Gewicht ca 9g

MaBbild

[max. Abmsassungen]

e

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin — Oberschoneweide

105/195 Ausg.2 April 56
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Informationsblatt

Steile ,
HF-Pentode E/1F 860

mit langer Lebensdauer

Die Type E/IF 860 ist eine Pentode fiir Vor-
verstarker in Weltverkehrsanl .gen. Sie ent-
spricht der Type EF 800.

Vorldufig wird eine mlitlere Lebensdauer von
3000 Std. garantiert (gemittelt tber minde-
stens 100 Rdhren).

Heizung EF 860 IF 860
Heizspannung Up 6,3 20 v
Heizstrom I, 295%15 95%5 mA

Statische Werte
Anodenspannung.

Schirmgitters’jannung
Katodenwider stand

NN
~ - -
w wmw o N
Pl 14+ o
LT (o]
= W

rS

tarkungsfaktor

gativer Gitterstrom ~Igy
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. Die Lebensdauer gilt als beendet, :
wenn folgende Grenzen iiberschritten werden:

Ahodenstrom Ia < 8
54 mA/T
> 1 /uA

Steilheit S
Gitterstrom -I

<
g1

Betriebswerte

als Vorverstérker

(=]
©

Anodenspannung
Bremsgitterspannung
Schirmgitterspannung
Katodenwiderstand
Anodenstrom
Schirmgitterstrem
Steilheit
Innenwiderstand

Eingangswiderstand
(f = 100 MHz) -
Stift 1 + 3 verbunden

Aquivalenter . . .
Rauschwiderstand

(=}
® dw
W

\'A
v
v
L2
mA
mA

()
nN.

£

3

=
)

H OOm o - E
o

8

UaL max
Ua max
Na max

UgZLmax

550

2

mA .

WF 100 /195 Ausq.2 April 56 E[IF860

Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung
Katodenstrom
Gittervorspannung
Gitterableitwiderstand

bei fester Gitter-
vorspannung

bei avtomatischer
Gittervorspannung

Spannung zwischen
Faden und Katode

AuBerer Widerstand
zwischen Faden
und Katode

Kapaszitdten
Eingang

Ausgang

Gitter 1/Anode

Gitter 1/Paden

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1

250

0,45
12,5

-20...0

Ug2 max
Ng2
Ik max

U51

max

Rg?(f)maxc’5

Be1(xmex !

Uffkmax 60
U?/ﬁ max 190

Rf/k max 20

T755+0,6
3,440,4

g1/a = 0,007

Cgi/t
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Betriecbsbedingungen

Da die Lebensdauer einer Rohre wesentlich-
von den Heizdaten abhingig ist, missen die
Nennwerte der Heizung unbedingt eingehalten
werden. Infolge Netzspannungsschwankungen
und Schaltmittelstreuungen darf

die Heizspannung nicht mehr als £ 5 %

vom Nennwert abweichen; jedoch diirfen dicse
Toleranzen nur kurzzeitig in Arnspruch ge-
nommen werden, da sonst eine.erhebliche Min-
derung der Lebensdauer eintretcn kann.
AuBerdem &ndern sich die angegcbenen Rohren-—
daten. :

Die Gremzwerte diirfen mit Ricksicht auf die
Betriebssicherheit und die Lebensdaver der
Rohre unter keinen Unmstdnden {iberschritien
werden.

Bei Uberschreiten der Grenzwerte erlischt
jeder Garantieanspriich.

Die Temperatur der Réhre im Dauerbetried
darf 170°C niéht Uberschreiten.

Sockelschaltschema

(Von unten gegen max. A n)
die Stiffe gege en) f bmessungen) :

LR

T
i |—22,2%— !
Sockel: 9-stiftiger-Miniatursockel (Novalrohre)
Gewicht: ca 12 g

E;e Stifte.sind auf dem international einge-
fiihrten Teilkreis von 11,9 mm Durchmesser
angeordnet,

NenngrdBe: .50
Abschirmung und Halterung fir NenngroBe 50

Hersteller: Gebr. Kleinmann
- Berlin-Lichtenberg
Weitlingstre. 70
Rohre befindet sich in - Entwicklung. Ge-
?1ng£ﬁgige Anderungen bei der Uberleitung
in die Fertigung behalten wir uns vor.
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Steile
Endpentode

mit langerLe

Die Type E/IL 861 ist ei

verstérker in Weitverkeh

spricht der Type E 81 I,

Vorlaufig wird eine mi

3000 Std. garantiert ttelt Uber minde-—
stens 100 R&hren).

Heizung EL 861 1L 861
Heizspannung _ A 6,3 20
Heizstrom 375+ 20 120 7

Statische Wer

Anodenspann 210

Bremsgittexn & 0
210
120

20

5,3

11
05

Ausg.1 Nov. 55

VEB -W’:ERK FUR FERNMELDEWESEN
~ Berlin-0berschineweide

Yrmgitterver—
kungsfaktor /ugz/g1 3
quivalenter

auschwiderstand Ty
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gende Grenzen iiberschritten werden:
Anodenstrom I, <13,5
< 3,1

1

Schirmgitterstrom
1

heit < 7
Gitterstrom

Betriebswerte
a) als Vorverstiérker
Anodenspannung
Bremsgitterspannung
Schirmgitterspannung
AuBenwiderstand
Katcdenwiderstand
Anodenstronm
Schirmgitterstrom
Steilheit
Innenwiderstand
Verstarkungsgrad

b) als Endverst

Anodenspann
Bremsgitter,

FEFERE

5%

E/IL 861

45 Ausg.1 Nov.55

Ausgangsleistung
Klirrfaktor

Grenzwerte
Ancdenkaltspannung
Anodenspannung
Ancdenbelastung
Schirmgitterkaltspannung U4
Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung
Katodenstrom
Gitterableitwiderst

a) automatische Git,
vorspannung

b) feste Gitter
vorspannung

Rg1(k)max o

Rg1(f)max
Spannung zwisc :
Faden und Katg
KuBerer Wide

zwischen Fg
und Katod

1

Uf/k max !

Ri‘/k max

+5

20

20

I3 11,5 + 0,8

e
a +)
2, + Ace

ca 14,3

c 6,5 + 0,6

a

®g1/a

Cg1/e =

Cf/k ca

= Raumladungskapazitat bei Ia

3
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=0,02

0,2

4,2

25
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Sockelschaltschema MaBbild
(Von unten gegen ( max. Abmessungen,
die stiffe geszhen )
Betriebsbedingungen

Da die Lebensdauer einer Rdhre wesentl

werden.
und Schaltmittelstreuungen darf

bei Parallelheizung die Heizs
nicht mehr als + 5 %

bei Serienheizung der Heizst
nicht mehr als + 1

vom Nennwert abweichen; jedaq

Toleranzen nur kurzzeitig

men werden, da sonst eine liche Minde-
AuBer—

dem #Znderm sich die ange

Die Grenzwerte dlirfen ticksicht auf die

Betriebssicherheit un Lebensdauer der

R6hre unter keinen U den lberschritten i Sockel:
werden. | Gewicht:
Bei Uberschreiten renzwerte erlischt ewlchnts:
jeder Garantieans

Die Tempgratur hre im Dauerbetriebd
darf 170°C nic erschreiten.

-ﬁng und Halteérung fiir NenngridBe 50
ler: Gebr. Kleinmann
Berlin-Lichtenberg
Weitlingstr ., 70
1 i i Entwicklung Ge-
ngfiigige Anderungen bei der Uberleitung
Ain die Fertigung behalten wir uns vor
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ERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin-(0berschéneweide

WF 105/127 Ausq.3 Aug.55

Elektrometerrohre| T 113

: ElektrometsyrrShre T 11% ist eine Raumla-
degitterrdhre, die flir die Messung wnd Ver-
starkung kleinster Strime geeignet ist.
floner Isclationswiderstand des Steusrgitters
und weitestgehende Kleinheit der Gitter-
fehlstrome (Ionenmstrom, therm. Gitteremis-—
sion sowie Fotoemission) lassen Gitterab-
leitwiderstdnde bis 1012 Ohm zu.

Heizung Direkt geheizte thorierte
Wolframkatode

Heigspanmung Uf
Heizstrom If ca 0,7

Allgemeine statische Werte
Durchgriff D

Steilheit der Anoden-
stromkennlinie im
Arbeitspunkt +)

Steilheit der Raum-
ladegitterstromkenn-
linie i.Arbeitspunkt+)

+) U, = Ug1 =107V
U = =37V

g2

Betriebswerte
Anodenspannung
Raumladegitterspannung
Steuergitterspannung
Steuergitterstrom

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01 043R000800110006-1 |
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Grenzwerte

Anodenspannung Ua max 12

Raumlade-

gitterspannung T 12

g1 max

Kapazitédten (ohne #uBere Abschirmung)

BEingang Gq ca 2,8

Ausgang Cq ca 4,0

Gitter 2/Anode g2 /a ca 1,8

Betriebsbedingungen

Ver Inbetriebnahme der Rohre ist der Kolben
mit absolutem Alkohel zu behandeln und mit
einem weichen Leinenlappen leicht abzureiben.
Es ist zweckm#dBig, vor Beginn der Messung
eine Anheizzeit von = 10 min einzuhalten.
Die hier angegebenen Elektrodenspannungen
sind Richtwerte., Es empfiehlt sich, die Ano—
den- und Raumladegitterspannung so zu wihlen,
daB bei noch ausreichender Steilheit der
Anodenstremkennlinie der Raumledegitterstrom
so klein wie moglich ist. Die RChre ist
ihrer empfindlichen Katode wegen vor Schlag
und StoB zu schiutzen-

Die Grenzwerte dfirfen mit Rilcksicht auf die
Betriebssicherheit und die Lebensdauer der
Réhre nicht iiberschritten werden. Bei Uber-
schreiten der Grenzwerte und Nichterfiillung
der geforderten Betriebsbedingungen erlischt
jeder Garantieanspruch.

Le107PA] e

I, 92
+15
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Wp>| Bildréhre | B3061%

Sockelschaltschema MaBbild
(Von unten gegen (max. Abmessungen)
die Stifte gesehen) o
Vorlaufige technische Daten
65¢ Die RShre B 30 G 1 ist eine Bildrdhre mit
o~ p— Rechteckschirm und dient zur Bildwiedergabe
in Fernsehempfinger (insbesondere fir Kon-
trollempfinger) mit 625-Zeilenraster.
\ Kolben ¢ Allglasausfithrung
Fokussierung : elektrostatisch
Ablenkung : elektromagnetisch
32¢ BildgrsBe 180 x 240 mm

Leuchtfarbe
des Schirmes weiBlich

Gewicht 2,7 kg

Heizung

Heizspannung 6,3 v
Heizstrom ca 0,47 A
Anheizzeit ca 1 min

Somtt— 25

Eﬂ,

W
S

Betriebsart Parallelheigzung
Indirekt geheizte Oxydkatode.

Gewicht ca S0g Betriebswerte
Anodenspannung
Schimgitterspannung
Fokussierspannung

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

5 . +) Friihere Typenbezeichnung HF 2146
Berlin -Oberschéneweide

WF10b/274 Ausg.2 Sept.55

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1



Gittersperrspanng.
Katodenstrom

Grenzwerte
Anodenspannurig

Schirmgitterspanng.

Gittervorspannung
Gitterableitwiderstd.

- AuBerer Widerstand
zw, Faden u. Katode

Katodendauerstrom
Katodenspitzenstrom

Isolationsstrom
Faden - Katode

Spannung zwischen
Faden und Katode
wihrend der Anheiz-
zeit von £ 15 sek.

Spammung zwischen
Faden und Katode
im Dauerbetriedb

Schirmbelastung

Kapazitdten
Gitter 1 —~ Katode
Faden - Katode

Rg1 max

R:f/k max
Ik max D
ol

Tk max Sp

Ii sol f/k max

Uf/k max
Uf/k max

S max

ngT/k
c

Betriebsbedingungen.

Die angegebenen Daten, mit Ausnahme der
Grenzwerte,sind Mittelwerte.

Die Heizspannung darf hdchstens + 10 % vom
Sollwert abweichen. Dabei miissen die durch
die Netzspannungsschwankungen auftretenden
Abweichungen beriicksichtigt sein

Die Grenzwerte dlirfen mit Rlcksicht auf die
Betriebssicherheit und die Lebensdauer der
Rohre unter keinen Umsté@nden iiberschritten
werden. Bei Uberschreiten der Grenzwerte
bzw. bei Nichteinhalten der Betriebsbedin-
gungen erlischt jeder Garantieanspruch.
Beim Anlegen der Betriebsspannungen ist zu-
erst die Heizspannung einzuschalten, gleich-
zeitig ist die Gittersperwspannung anzule-
gen. Nach Ablauf d3r Anheizzeit sind erst
die Spannungen fiir die {ibrigen Elektroden
anzulegen. :

Beim AuBerbetriebsetzen der RShre ist in
umgekehrter Reihenfolgée zu verfahren.

Der Abstand des Ablénkschwérpunktes von der
Bezugslinie darf 30 mim nicht liberschreiten,
da sonst Rasterausblendungen auftreten.

Die Sperrspannung ist definiert durch das
Verschwinden desg Rasters bei scharf gebiin-
deltem Strahl.

Zur Vermeidung von Bildverzerrungen
goll die Stérkomponente von Ug/y, méglichst
klein gehalten werden, sie darf den
effektiven wWert von 20 V keinesfalls ilber-
schreiten.

Einrichtungen zur Erzeugung der Betriebs-
spannungen nilssen so ausgelegtht werden, daB
bei KurzschluB ein Dauerstrom von 5 mA nicht
Uberschritten wird. ,

Die Temperaggr des Kolbens darf an keiner
Stelle + 60 Ubersteigen. e
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MaBbild

(max. Abmessungen,

- elektrode

SAblenkspule
Gifterebene

w Miite
Ende der Fokussier-

Rékre

won untern gegen
die Stiffe gesehen

275

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin — Oberschéneweide

/320 Ausqg.T Nov.$$

Die RShre B 43 M 1 ist eine
rdhre zur Bildwiedergabe iry

Kolben

Stirnfléche isch gewdlbt

Sockel ) dekal mit 7 Stiften
— orl. 0041536

etrode mit Ionenfalle
‘magnetisch
Ablenkung magnetisch

Ablenkwinke
horizonta

Strahlsystem
Fokussierung

diagon
Nutzbare
362 x 273 mm

390 mm
weiB (7500%k)
ca 9 kg

Duodekal Nr.
0732.022 (685) -00001

RFT Elektro-und Radio-
zubehdr Dorfhain/Sa.

in Vorbereitung
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Helzung

Heizspanniug

Heizstrom

Indirekt gsheizte Oxydkatode

Betriebswerte
Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Gittersperrspannung

fﬁr:g:-300v
Grenzwerts far =400y

Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Steuergitterspannung

Gitterspitzenspa
Gitterableitwidg

Spannung zwisch
Faden und Xat
wéhrend eine

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1

WF 105/ 320 Ausg.1 Nov.55 B43M7

Spannung zwischen
Faden und Katode
im Dauerbetried
(Katode negativ
gegen Faden)

Kapazititen
Katode-ilbriges System
Gitter 1~ " "

Anode-leitender AuBen-
belag

Bei Parallelheizung ¢

ie Heizspannung
ho°hstegs + 10%. bei

enheizung der Heiz-

Szllwert abweichen.
die Netzspannungs-
den Abweichungen be-

f die Heizspannung beim
icht Uberschreiten.

en der Betrlebsspannungen ist zu-=
eizspannung einzuschalten, gleich-
die Gittﬂrsperrspannung anzulegen.
auf der Anheizzeit sind erst die
gen fiir die ubrigen Elektroden anzulegen.
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Beim AuBerbetriebsetzen der Rshre ist in
gekehrter Reihenfolge zu verfahren.

Zur Vermeidung von Bildverzerrungen sol
Wechselspannungskomponente von U md
klein gehalten werden. Sie soll gé%
ven Wert von 20 V keinesfalls Ubers

Verschwinden des unabgelenkten,
Leuchtfleckes.

Der Netzteil soll nur begrenzte
fern kénnen, damit der Strom b

schluB 5 mA nicht tibersteigt. h-der Momen-
tanwert des KurzschluBstrom ibersteigt

oder der Netzteil mehr als
speichern kann. miissen die
stdnde zwischen den versc

und den Siebkondensatoreq

nimalwerte aufweisen:

Réhre befindet sich in Entwicklang.
Geringfiigige Anderungen bei der Uber—
leitung in die Fertigung behalter wir uns vor.

MaRbild

(max.Abmessungen)

7 Die Be:ugsiinie ist gegeb
durch die Vorderkante
Bezugshrnienlehre, wen,
diese auf dem Konus a

) 2 Der Abstand Ablenk:

miltelpunkt - Bezugsli
soll nicht gréBer al;
sein. 5

3 Platz #ur Ablen, hus -
sierspulen.

4 Abstand zw, Bezugs-
linie und ren /liffe

vom Gitt

5 Platz #, fallen magnet.,

6 Kon le fir Masse-
an.

39 17I¢'_"0,07

le- 641 0,2

0l
— 3817097

Bezugsftinienlehre
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Bildréhre 30cm
mit Ionenfalle

Die Rohre B 30 M ! iIst eine Hochvakuum-Kato-—
denstrahlrshre mit Ionenfalle. Sie dient

zur Bildwiedergabe in Fernsehempfiangern

fir direkte Betrachtung mit einer Zeilen-
zahl von 625. Gitteimodulationsbetrieb ist
zu bevorzugen.

Kclben Allglasausfithrung

max.nutzbarer
Schirmdurchmesser 270 mm

Leuchtfarbe
des Schirmes weiBlich

Fokussierung elektromagnetisch
Ablenkung elektromagnetisch
Gewicht ca 2,5 kg

Hedi zung
Betriebsart Parallelheizung

Heizspannung Up 6,3
Heizstrom If ca 0,5
Anheizzeit tA ca 1

Betriebswerte
Anodenspannung

Schirmgitter-
spannung

WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin-0berschéneweide

W106/177 Ausq.3 Mérz5ss

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1
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Sperrspannung
Katodens rom
Ionenfalienmagnet

Grenzwerte

Anocdenspannung

Schirmgitter-
spannung

Gittervorspannung

Gitteravleitwider-
stand

KuBerer Widerstand
zw. Faden u. Kagtode
Katodendauverstrom

Katodenspitzenstronm

Isclationswider—
stand Faden/ Katode

°Spannung zwischen
Faden und Katode

Spannung zwischen
Faden und Katcde
wahrend einer An-
heizzeit von

2 15 sek

Schirmbelastung

a min

Ug2 max

ng min
Ug1 min
RgT max
Rf/k max
Ik max D
1k max Sp

Tisol £/k mil

Uf/k max

Uf/k‘max

N
s max

30 18%

12
8

Betriebsbedingungen.

Einschalten: Zuerst Heizspannung,
dann Anodenspannung.

Ausschalten: Zuerst Anodenspannung,
dann Heizspannung.

Die Réhre soll mit einer- Anodenspannung
von 10 XV, einer Schirmgitterspannung von
450 V und richtig eingestelltem Ionenfallen-
magneten betrieben werden, da sonst die Le-
bensdauer der Rdhre verringert wird.

Die im MaBbild angegebene Lage der Spulen is
einzuhalten, wn optimale Betriebsbedingungen
zu gewidhrleisten.

Die Sperrspannung ist definiert durch das
Verschwinden des Rasters bei scharf gebin-
deltem Strahl. .

Da Helligkeit und Schirfe von der Anoden-—
spannung stark abhingen, soll der Minimal-
wert méglichst nicht unterschritten werden.

Die aus dem Heizkreis stammende Stdrkompo-
nente ist mit Riuicksicht auf Bildverzerrungen
mbglichst klein zu halten, sie darf den ef-
fektiven Wert von 20 V keinesfalls iliber-
schreiten.

Binrichtungen zur Erzeugung der Betriebsspan-
nungen miissen so ausgelegt werden, daB bei
KurzschluB ein Dauwerstrom von 5 mA nicht
Uberschritten wird. o

Dauerbetrieb bei den Grenzwerten vermindert
die Lebensdauer, insbesondere leidet die
Katode bei langer andauernder Unterheizung.
Die Temperatur des Kolbens darf an keiner Stelle +80°C
Ubersteigen. ’

3
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Justiervorschrift

Zum Einstellen des auf einem Spannring be-
festigten Ionenfallenmagneten sind die fol-
genden Punkte unbedingt zu beachten, da bei
falscher Behandlung eine Zerstorung bzw. eine
Lebensdauerverminderung der Rohre eintreten
kann .

1) Bei abgeschalteten Spanmangen wird die
ROhre in das Ablenksystem eingesteckt.
Danach wird der vorher gelockerte Spann-—
ring des Ionenfallenmagneten so auf . den
Rohrenhals der Bildrdhre aufgeschoben,
daB der Pfeil am Manipermeisen senkrecht
auf den am Hals angebrachten roten Markie-
rungsstrich zeigt. Dabei muB der Siidpol
des Magneten, vom Rohrensockel aus be-
trachtet, im Uhrzeigersinn rechts vom
Markierungsstrich liegen. Der Magnet soll
vorerst nicht weiter als bis zum Wehnelt-
zylinder geschoben werden.

Naech dem Aufsetzen der Rohrenfassung wird
zundchst der Grundhelligkeitsregler auf
dunkel gestellt und das Geridt eingeschal-
tet. ’

Der Helligkeitsregler wird dann langsam

so eingestellt, daB ein schwaches Bild
sichtbar ist. (2u groBe Helligkeit beim
Einstellen des Magneten kann flr die ROhre
schiédlich sein). Erh&#lt man in keiner
Stellung des Grundhelligkeitsreglers ein
Bild, sofort ausschalten und noch einmal
die Anordnung des Magneten priifen.

Wenn mit dem Regler eine geringe Grundhel-
ligkeit eingestellt ist, wird der Magnet
chnne Drehung langsam in Schirmrichtung
bewegt, bis das Bild ein Maximum an Hellig-
keit zeigt. (Dabei ist es zunichst gleich—
giltig, ob das Raster an der richtigen
Stelle des Bildschirmes liegt).

AnschlieBend wird der Bildr&Shrenstrom auf
100 A erhdht und eine erneute Justierung
des NMagneten vorgenommen. Ein leichtes
seitliches Verdrenen des Ionenfallenmagne-
ten ist nur dann zuldssig, wenn dadwrch
keine Helligkeitsverminderung eintritt.

Wenn optimale Verhdlinisse erreicht sind,
Magneten nichrt mehr verdndern und mit
Réndelschrauve festsetzen.

Die richtige Rasterlage wird durch Drehen
und Verkanten der Fokussierspule erreicht.
cptimale Einstellung des Ionenfallen-—
n bvleivt nur damn erhalten, wenn
Anderung der Ancdenspannung sowie
sgneten eintritt. Ungenaue Einstel-
lung des Mdgneten hat ein Ansireifen des
Elektrcnenstrahles an der Blende der Ano-
de zur Folge. Hierdurch erhitzt sich die
Blende. so daf Gase und Dadmpfe frei wer-
den. die auf den Schirm wirken unéd dessen
Empfindlichkeit stellenweise vermindern,
sowie die Lebensdauver herabsetzen. Bei
absinkender Bildhelligkeit im Laufe der
Nutzungszeit ist ein Nachjustieren des
Magneten erforderlich, um gegebenenfalls
dessen Alterungserscheinungen auszugleichen
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MaBbild  (max.Abmessungen) 7 ‘ ELEKTRONENROHREN

la— 162t2
<30 = 72£3

451

oule

B23 M1

BILDWIEDERGABEROHRE
in Fernsehempfingern fir direkte Be-
trachtung mit einem 625-Zeilenraster

Mitte Ablenks,
— 2
Mitte Fokussierungsspul

Mike 6itterebene

S
. pritie Avenkspute T

magret}--—

Exaey
Y
IMite Gitterebene

tte Tonen fallen

Mi

= 1572125

365"

max. Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

Kolben Aliglasausfihrung

ockelschalt-

s ! max. BildgréBe 135x180 mm
schema

Leuchtfarbe des Schirmes weiBlich

{Oktalsockel )

Fokussierung elektromagnetisch

Ablenkung elektromagnetisch

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin-Oberschéneweide, Ostendstrafe 1—5
oo . Fe f 632086 d 632011 - F hreiber HF Berlin 1302
VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN "" e el

Berlin - Oberschéneweide

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1



VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

Heizung:
Heizspannung
Heizstrom

Anheizzeit

Betriebswerte:
Anodenspannung
Sperrspannung
Steuerspannung

Kathodenstrom

Grenzwerte:

Anodenspannung

Gittervorspannung
Gitterableitwiderstand
Kathodendauerstrom
Kathodenspitzenstrom
Isolationswiderstand

Spannung zwischen
Faden und Kathode

AuBenwiderstand zwischen

Faden und Kathode

Sockel: Oktalsockel
Gewicht: ca. 1,9 kg

Parallelheizung
6,3
500
1

Ua max
Ua min
Ug min
Rg max
ik D max
lksp max

Tisol f/k min
U/k max

Ri/k max

Sanitized Cop

roved for Release 2010/11/04 : Cl.

1043R00080011000

Betriebsbedingungen

Einschalten: Zuerst Heizspannung,

dann Ancdenspannung.

Ausschalten: Zuerst Anodenspannung,

dann Heizspannung.
Die R8hre soll mit einer Anodenspannung von 8 kV betrieben werden, da
sonst die Lebensdauer der Réhre verringert wird.
Die im MaBbild angegebene Lage der Spulen ist einzuhalten, um optimale
Betriebsbedingungen zu gewihrleisten.
Die Sperrspannung ist definiert durch das Verschwinden des Leuchtfleckes
bei unabgelenktem, unfokussiertem Strahl.
Da Helligkeit und Schirfe von der Anodenspannung stark abhi , soll
der Minimalwert méglichst nicht unterschritten werden.

Die aus dem Heizkreis stammende Stérkomponente ist mit Riicksicht auf
Bildverzerrungen méglichst klein zu halten, sie darf den effektiven Wert
von 20 V keinesfalls iiberschreiten.

Einrichtungen zur Erzeugung der Betriebsspannungen miissen so ausgelegt
werden, daB bei KurzschluB ein Dauerstrom von 5 mA nicht iiberschritten
wird.

Dauerbetrieb bei den Grenzwerten vermindert die Lebensdauer, insbe-
sondere leidet die Kathode bei linger andauernder Unterheizung.

Die Temperatur des Kolbens darf an keiner Stelle + 80° C iibersteigen.

AuBerdem wird auf die ,,Alilgemeinen Betriebsbedingungen** hi

Warennummer 36 68 17 00

ogli iten fiir Empf: dhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: “Direktverkehr mit den ieben der und ihr glei
Wirtschaft. Fiir isati rivatbetriebe und Reparaturwerksticten iber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechi

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmige durch das Ministerium fur und
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 1354/54.
Ausgabe August 1954
Anderungen vorbehalten

Handel der

W/V/4/26 - 9,3 - Rs 1669/54
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UKW-Sendetriode | SRL 353

(HF 2780L)

T —_|

Die Rdhre SRL 353 jisteine druckluftgekiihlte Sen-
detriode fiir UKW- und Fernsehsender sowie
fur Industriegeneratoren. Sie hat einen
konzentrischen GitteranschlugB und ist da-
durch besonders fiir Gitterbasisschaltung
geeignet,

Vorliufige Daten
Heizung: Direkt geheizte thorierte
Wolframkatode
Heizspannung Uf 5,3 v
Heizstrom Ip ca 150 A

Allgemeine statische Werte
Durchgriff D
bei Ua 3.005 kV

Ia 1 A

Steilheit
bei Ua 3 kv

I, 1 A

Betriebswerte

Verstdrkung, Frequenzmodulation, C-Betrieb,
Gitterbasisschaltung.

Betriebsfrequensz 88 MHz
Anodenspannung . 6 kv
Gittervorspa.nnung =250 v

WF10%/280 Ausg.1 Mov. 55
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Anodenstrom 3 A

Gitterstrom I6 600 mA
Steuerleistung Nog 1,6 kW
(einschlieBlich durchgereichter Leistung)

Ausgangsleistung Na 12 kW

Grenzwerte
Grenzwellenliénge
Anodengpannung
Katodenstrom
Anodenverlustleistg.
Gitterverlustleistg.

Kapazitdten

Gitter/Katode Cg/k : pP
Anode/Katode %a/k 0,8 ©pF
Gitter/Ancde %g/a 131 pF

Kihlung {(Druckluft)

Luftmenge o 10 m3/min
(bei Q_, = 10 kW, 25°C
Luftefntrittstemperatur
und 700 Torr Luftdruck)

Druckabfall am Kilhler ca 60 mm WS

Luftmengenmessungen mit Rotamesser oder
Prandtlschem Staurohr

Betriebsbedingurigen
Die Heizspennung darf hdchstens + 3 ¥ vom

Sollwert abweichen. Dabei miissen die durch
die Netzspannungsschwankungen auftretenden
Abweichungen beriicksichtigt sein. .
Der EinschaltstromstoB8 daxf 200 A nicht ilber-
schreiten,

Die tcnparatur an den Glaseinschmelzungen
darf 180 € nicht iibersteigen.

Beim Unterachreiten der erforderlichen Klihi-
luftmenge sollen Anodenspannung und Heizung
automatisszh abgeschaltet werden, Die Kihl-
luft mu8 durch ein. Filter gereinigt werden
Die Temperatur am Kithler darf htchstens 250 C
betragen. Die Uberwachung dieser Bedingung
kann zweckmiiig dursh Thermoelement, Therms-
sicherung oder temperaturempfindliche Parben
erfolgen,

Die Rohre muB8 elastisch befestigt und verti-
kal eingebaut werden. Alle Anschliisse der
Elektroden miissen flexibel sein, damit keine
mech, Spannungen am den Glasmetall-Verschmel-
zungen auftreten kdnnen. Eine Einrichtung
im Sender soll verhindern, daS die Anoden-
spannung an die Rohre gelegt wird, bevor der
Heizfaden die volle Temperatur hat. Es 1st%
zweckmdBig, einen Anodenschutzwiderstand
einzubauen. Ein Schmellrelais soll die RUhrs
vor Uberlastungen:schiitzen. Beim Einschal-
ten, Ausprobieren oder Abstimmen-des Senders
s0ll ein Uberlasten der R6hre durch Verrin-
gern der Anodenspannung vermieden werden.'
Die Grenzwerte ‘diirfen mit Riicksicht auf die
Betriebssicherheit und ‘die Lebensdauer dex
Rthre unter keinen Umstédnden iiberschritten
werden. Bei Uberschreiten der Grenzwerte
erlischt jeder Garantieanspruch.

Die Rbhren sind vor Erschiitterungen (Druck,
StoB8, Schiag usw.) zu schiitzen.
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MaRbild

(max.Abmessungen )

376

Gewicht der Réhre: ca 82 kg
Gewicht der Verpackung: ca 79 kg

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
Berlin-0Oberschéneweide

/238 Ausg.2 Nov.55

Die RB8hre SRS 350 igt eine
te Sendetriode mit 250 W A
stung wnd einer Grenzwell
richtentechnik, elektro
nnd  Industriegenerator

Helzung

Direkt geheizte
Helizspannung
Heizstrom

Allgemel
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Betriebswerte
HPF-Verstérkung, Telegrafie A 1, C-Betr
Betriebsfrequenz £ <10C Scliwert abwel hen,
Anod&nsp rung 3000 ; Dabei miissen die durzh Netzspa s

] anx kungen suftretenden Abweichu s
Anodenstrom 360 tigt seir. D ] ; einzubauen,
Git¥erglieiohstzon h Diz Glastemp ran i inen Pgil

nachstshan )

Steuerisis

Am Koliben

Ansdznveriastiedstung 3 telbarar N
Wirkungsgrad :

lEngs

Anodewnsparming 4
Katodenstr b drei Stifie herausgsfihrt.
I < 20k e Erwdrmung der Stifis zun
L e L - 4 - s " 2 .
Anodenver . 2 te drei Kontakis Ger
1iander warbunden sein.
dirfsn mit Ricksicht suf die
eit und die Lebensdausr 'dar
sinen Unstdnden lbverschritien

.
2

P kiih
30

mg b

ig

hreiten der Granzwerte erlischd
grantisansprush, R :
en sind vor Erschiitterungen {Drusk,
: St28. usw,)} zu schitzen.
BEWRhre befindet sich in Entwisklung. Gee
Efigige Anderungen bei der Uberleitung
gEdydie Fertigung behalten wir uns vor.
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MaBbijld
( max. Abmessungen )

pumpststeen P _ — WF UKW-Sendetriod

A

Die RShre SRL 354 ist eine

detriode fiir UKW- und Fern

fir Industriegeneratoren. Y ist voilkon—
zentrisch aufgebaut unid g besonders fir
Gitterbasisschaltung geq

Gewichy . ke

Heizspannung

Heizstrom ‘ ’ £ ca 160
Direkt geheizi Plfram-Thorium-Katode.

Allgemeine Fsche Werte

Durchgriff
bei U
12

Steilh,
bei I8

RFT VEB Elektro-u,Radiozubehdr

Dorfhain/Sa, Best.Nr. B 941 :
' rstiErkung im Fernsehsender, Gitterbasis-
8ltung B-Betrieb mit negativer Modulation.

B WERK FUR FERNMELDEWESEN rte fir Schwarzpegel

Bertin-Oberschdneweide Betriebsfrequenz £ 200  MHz

100/ 297 Ausg.2 Aug.55
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Bandbreite
Anodenspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Gitterstrom
Steuerleistung
Ausgangsleistung
Ausgangsleistung

fir Synchronisations-
pegel -

Grenzwerte
Grenzwellenlinge
Anodenspannung
Katodenstrom .
Anodenverlustleistung
Gitterverlustleistung

Kapazitéﬁgé
Katode-Gitter
Katode=Anode
Gitter-Anode

ca 60
cenmessungen mit Rotamesser oder

mm WS

Betriebsbedingungen.

Dis Temperatur am Kiihler darf 25000,
Glaseinschmelzungen 180°C nicht iiber
Die Uberwachung der Temperatur kann
méBig durch Thermoelement, Thermosg
oder temperaturempfindliche Farbes
Die Kiihlluft muB durch ein Filt
werden. Beim Unterschreiten de

chen Kithlluftmenge sollen Anod
Heizung automatisch abgescha

Die Heizspannung darf hdchs
Scliwert abweichen

die Netzspannungssct
Abweichungen beriicksicht
schal tstromstoB darf 2

ten,

icht Uberschrei-

Riicksicht auf die
[ie Lebensdauer der
nden iiberschritten

Die Grenzwerte diirfe
Betriebssicherheit
Rohre unter keinengy
werden,

er geforderten Betriebs-—
jeder Garantieanspruch.

Die ROhre mufB
kal eingebau
Elektroden
Spannungen

isch befestigt und verti-
den. Alle Anschliisse der
n flexibel sein, damit keine
en Glasmetall-Verschmelzungen
en. Eine Einrichtung im Sender
ern, daB die Anodenspannung an
egt wird, bevor der Heizfaden
emperatur hat. Es ist zweckmiBig
enschutzwiderstand einzubauen.

ellrelais soll die Réhre vor Uberla-

schiitzen. Beim Einstellen,Ausprobie-
jder Abstimmen des Senders soll durch
ngern der Anodenspannung ein Uberlasten
Rhre vermieden werden.

e unverpackten ROhren sind vor Erschiitte—
ungen (StoB8, Schlag usw.) zu schiitzen.
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: Informationsblatt
MaBbild

[max. Abmessungen]

239 7 4 > Sendetriode

Die R&hre SRW %255 ist eine rgekithlte
Sendetriode fir LMKund U rieb. Die ROh-
re ist vollkonzentrisch aufgdliFt und speziell
fur Gitterbasisschaltun gsnet.

Heizung
Direkt geheizte Wol& Thorium Katode.

Heizspannung 12,5 v
Heizstrom 200 A

Allgemeine st

Durchgriff 4 ca 1;4 %
vei 3 A/T/4

Steilhei 4 ca 65 mA/V

erte (selbsterregter Betrieb,
C~-Betrieb)

Pbsfrequenz £ 400" kHz
13 14 kV
11,5 12 A
1,4 1,4 KV

poefindet sich in der Entwicklung.
- Anderungen vorbehaiten. enspannung

Vg
I,
Ug

WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin- Oberschdnewside
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Gittergleichstrom
Gitterwechselspammung
Ausgangsleistung

Grenzwerte
Wellenliénge
Anodenspannung
Katodenstrom
Anodenverlustleistung
Gitterverlustleistung

Kapazitaten

Katode — Gitter
Gitter - Anode
Ancde - Katode,

Kihlung
Wassermeng

Sanitized Cop oved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1

Betriebsbedingungen

Dis angegetensn Betriebsdaten si ttelwerte,
es muB mit entspreczhendsn Stre
net werden.

Der Nennwert der Heizung ist

Durch Netzspannungssthwanky und Schaltmite
telstreuungen darf die Heigs ung um hdzh-
stens + 3 vom Nennwert hexs,

Die R6hre ist vertikal arxen. Pur Lang-
wellenbetrieb ist die unter Verwendung
von Antikoronaringern ~Betrieb mit
Githerring zu fahren

Die Temperatur an d glasung darf 220°C
nicht Uberschreits

Die Grenzwerte dj mit Riicksizht auf die
Betrietbssicherh yand d¢ie Lebensdauer der
R8hre nicht Ubg ritten werden.
Bei {ibersahr der Grenzwerte und Nichter-
fiilllung der derten Betriektsbedingungen
erlischt je, arantieanspruc

r Erschiitterungen (St:8.

zu schiibzen.

Jidet sizh in der Entwicklung.
'ge Anderungen bei der Uberleiltung
rtigung behalten wir uns vor.
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MaBbild
[max. Abmessungen]

Schutzkappe, nich
Anschlu ng'wf

L— 127¢ -

re 13,2 kg

WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin - Oberschdneweide

WF 108/99 Ausg.2 Okt 55

‘Durchgriff D 1% bei Ua 8..10 XV
I 1

Sendetriode = |SRW 356

(RS 558)

Dlie SRW 356 ist eine wagsergekilhlte Sendetri-
¢de flr Nachrichtensender des Leng- und Mit-
telwellenBereiches sowie fiir technische Sen-
der groSer Leistung. Sie kamn asls HF-Verstir-
ker, Oszillator und Modulator verwendet wer-
den, .

Heizung
Direkt geheizte, thorierte Wolframkatode

Heizspannung U, 17:5 + 0,5
Helzstrom If ca 100

Allgemeine statische Werte

A

Steilheit 8 30 mA/V bei U& 12 kv
Ig 3 A

Betriebswerte
(HF=Verstérker in B-Betrieb)
Betriebsfrequenz b 4
Anodenspanaung

Anodenstrom .
Gittervorspammng
Gitterstrom

Ausgangsleistung
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Grenzwerte ' Betriebsbedingungen

Wellenlénge
Das Einschalten der Heizung erfolgt am vor-

Anodenspannung teilhgftesten durch einen hand- oder motorge-
ohne Modulation steuerten Regeltransformator, kann aber auch
Anodenspannung in zwei Stufen unter folgenden Bedingungen Vvor-
bei Anodenspannungs- genommen werden.

modulation 1.5tufe: Maximale Einschaltspannung

{Dabei max.,'rré.geru U, = alier
leistung 26 kW)
2.Stufe: Nach 10 Sekunden umschalten
Anodenverlust- auf Be urlebsspanmmg
leistung Up = 17,5 ¥
Gitterverlust-

leistung

Beim Betrieb der R6hre ist ein Anodenschutz-
widerstand von 200£2 zu verwenden.
Bei gittergesteuerten Gleichrichtern kann
der Wert auf 1008 verringert werden. Bei
Eapazitidten Fremdsteuerung muB die R6hre mit einer Tra-
gersperre versehen werden, damit beil einem
Katode/Gitter > p RShreniiberschleg der Triéger sofort gesperrt

. 3 wird. Von besonderer Wichtigkeit ist es,
gatode/mgde @ .die Rbhre in der Senderschaltung mid mrk‘:mgs—
Gitter/Ancde L vollen RShrenschutzmitteln (Ignitron, Iono-
tron) auszustatten, die bei einem RShreniber-
schlag dis ROhre schiitzen.

Etblung- . Die Gremzwerte diirfen mit Rilcksicht auf dis
Kiilhlwassermenge y Betriebssicherheit und die Lebensdauerﬁ%er
N - Rohre nicht iiberschritten werden. Bei er-
%g%::::gausgangs schreiten der Grenzwerte und Nichterfillung
. der geforderten Betriebsbedingungen erlischt
Kiilhlwasserdruck jeder Garantieanspruch.

Die R6hre ist vor Schlag und StoB8 zu schiitzen.
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[

MaBbild

(max. Abmessungen }

Die Rohre SRS 4452 ist ei Mrahlungsge-
kilhlte Senderthre. Sie k la HF-Verstir-
ker, Oszillator, Frequ vielfacher und
NF-Verstiarker verwend den. Beide Syste-
me besitzen ein gemei €s Schirmgitter.
Die SRS 4452 entspridifiifcn Typen QQE 03/20
und 6252, :

Helzuwmg  Indiy geheizte Oxydkatode

Heizfadenscha] paraiiel in Reihe
Helzspannungfy : 6,3 12,6 V¥
Heizstrom ‘ 1,3 0,65 4

'statische Werte (je System)
Ua 250
U - 250
=22
20
2,5

—77,5%—

Gewicht der Réhre
ohine Hiihltopf 8 kg

(193 Ausg.1 Okt S5

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN By=tarkungsfaktor
Berlin-0berschéneweide
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Betriebswerte

HP-Verstirker (Gegentakt—-C-Betrieb)

Betriebsfrequenz .

£ 200 200 400 4
Wellenlénge

A 1,5 . 1,5 0,75 (¢}
Anodenspannung

Tg 600 300 400
Schirmgitter spannung

ng . 250 250 250
Gittervorspannung

Ugi =60 -40 =50
Anodenstrom

Ia 2x50 2x50 2x50

Schirmgitterstrom
182 x4 2x4,5 2x2

Gitterstrom
I31 2x0,7 2x0,7 .2

Anodenverlustleist

2x

00

» 75

0,6
11

55
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Anoden= und Schirmgittermodulation
(C-Betried)

600, Betriebsfrequenz
4 2 £ 200 200
Wellenldnge
A 1,5 1,5
Anodenspannung
500 300
Schirmgitterspannung
ng 250
Gittervorspannung
U =80
gl
Anodenstrom
2x40

Schirmgitterstro:
Ig2 2x4
Gitterstrom

Ig1

250
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- i !‘"

Frequenzverdreifacher (C-Betrieb) - NP-Verstérker (B-Betrieb)

Betriebsfrequensgz Anod enspannung
£ 66,7/200 133,/400 2 v, 500
Wellenlénge Schirmgitterspannung
4y5/1,5 g2 250
Anodenspannung Gittervorspannung
Ua 300 Lo U81 =26
Schirmgitterspannung ' ) Widerstand zwischen den b
g2 250 Ra/a'
Gittervorspannung . Eitterweehselspannung
Ug1 =175 ug1/g1, 52
Anodenstrom Anodenstrom
2 x 45 xa 2x12,5 2x36 2x12,5 2x35

Schirmgitterstrom Schirmgitterstrom 2
2 x 3,0 = Ig2 2x0,35 23 2x0,6 2x9,5

Gitterstrom . Anodenverlustlej

2x 1,5 &5 1, 2x6,25 25 2x3,75 2%3,9

stleistung
;05 0,3 4,75

23,5 0 13,2
3,5 3,5
63

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1



Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1

Grenzwerte

Anodenspannung

bei Anoden- und Schirm-
gittermodulation

Schirmgitterspannung
Steuergittervorspannung
bei HP-Verstirkung

bei Anoden- und Schirm-
gittermodulation

bei NP-Verstdrkung
Katodenstrom
Gitterstrom
Anodenverlustleistung
Schirmgitterverlustls

Steuergitterableit-

widerstand bei fest

Gittervorspannung

je System

bei automatischefl

Gittervorspann . 100 kQ

je System

U /i max 100 v
in Gegentaktschaltung )

0811/8111 ca 4,4 pF
°aI/aII ca 1,6 pF

Betriebsbedingungen
_Lfetriebsbedingungen

Sollwert abweichen.

Die Temperatur des Kolbens
fithrungen darf 180°C nich,
Bei hohen Umgebungstempe
triebsfrequenzen

rte dirfen mit Riicksicht auf die
herheit und die Lebensdauer der
ter keinen Umstinden iiberschritten
Bei Uberschreiten der Grenzwerte
ht jeder Garantieamspruch.

s

e befindet sich in der Entwicklung. Ge-
ngfigige Anderungen bei der Uberleitung
Vin aie Pertigung behalten wir uns vor. .
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MaBbild

' (max. Abmessungen )

-5 e—— 54 — o s

Septar

B WERK FUR_ FERNMELDEWESEN

Berlin-0berschéneweide

WE108/301 Ausg.1 Mérz 55, -

~ Informationsblatt

Sendepentode SRS 551

Die ROhre SRS 551 ist eine strahlungsgekiihl-
te Sendepentode fiir Vor-, End- und Modula-
torstufen in UKW-Sendern sowie fiir Therapie-
geridte.

Gewicht - ca 100

Heizung

Heizspannung Uf
Heizstrom ) Ip ca
Indirekt geheizte Oxydkatode.

Allgemeine statische Werte
Ariodenspannung - Ua
Schirmgitterspannung ng
Gittervorspannung R}

g1
Anodenstrom Ia

,Steilheit S

Schirmgitter- : )
verstidrkungsfaktor ug2/g1
Betriebswerte

HP-Verstdrker im C-Betriedb
Betriebsfrequenz =~ £

[NCL 2O

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1
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1

Anodenspannung Ua

Schirmgitt erspanng.Ug2 300
Gittervorspannung Ug1 =25
Steue;‘spannung ﬁg1 ca 40 ca4b5
Anocdenstrom I 163 193 200

Schirmgitterstrom IZZ - 30 26
Steuergitterstrom Ig1 14 14 14
Steuerleistung Nst,f"'OpSS ca0565 ca0,T70
Anodenverlustlstg. N, 23 46 55
Schirmgitterbelasthgz; -9 9,5
Ausgangsleistung N

Wirkungsgrad

Betri ebsfreduenz
Anodenspannung
Schirmgitter spanngong
Gittervorspannung 'C!g1

Steuerspannung ﬁg‘l

Anodenstrom oI

Schirmgitterstrom 182' 33 29
Steuergitterstrom Ig1 16 14
Steuerleistung Nopn a0 cal,75 ca087
Anodenwerlustlstg. N, 42 - 53 60
Schirmgitterbelas*thg2 100 9,7 10
Ausgangsleistung N~ 83 113 155

Wirkungsgrad n 66 68 72

ad<ds=2sbbEE 4444

v
v
v
v
mA
mA
mA
L
W
W,
w
%

Grenzwerte .
Grenzwellenlinge )min
Anodenkaltspannung U

al max
Anodenspannung je
nach Betriebsfrequenz U

Schirmgitterkaltspanng. U
S(izhirmgit?erspanmmg ng max 600
Gltteworsp@n@g —Ug1 max 200
Katodenstrom max 260
Anodenverlustleistung 60

max
Schirmgitterver-
lustleistung 10

max
Steuergitterver-
lustleistung

Gitterableitwiderstand

bei Iy = O mA max 50

Spannung zwischen
Faden/Katode Up  kmax 200

Bei Anoden- und Schirmgittermodulation
Anodenspannung Ua max 800
Schirmgitterspannung U 300
Kapazitaten

Eingang . ca 23
Ausgang - ca 13
Gitter 1 - Anocde ca 0,15

2
1200

a max

g£2Lmax 1000

max 0,5

g2 max
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Betriebsbedingungen

Die HeiZspannung darf hdchstens + 5% vonm
Sollwert abweichen.

Die Temperatur des Kolbens und der Durchfith-
rungen derf 180°C nicht iliberschreiten.

Die Grenzwerte diirfen mit Riicksicht auf die
Betriebssicherheit und die Lebensdauer-der
Rohre nicht iliberschritten werden. Bei Uber-
schreiten der Grenzwerte und Nichterfiillung
der geforderten Betriebsbedingungen erlischt

Jjeder Garantieanspruch.
.R8hre befindet sich in der Entwicklung,

Anderungen vorbehalten !
MaBbild

(max.Abmessungen)

( ; 1 Heizspannung
Heizstrom

Allgemeine sif

rahlungsgekiihl-
_.die in der MeB~
im Nachrichten-

m--Thorium<Katode
Up 5,6V +3%
180 A

X)oleranz fiir jeden
Teilungsabstand
von Z aus *1°30’

b/312 Ausg.1 Junl &5

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
Berlin- Oberschﬁneweide
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Schirmgitt e

Frmgitterspannung
irmgitterstrom

12 %
16 mA/V




Stevergitterstrom
AuBenwiderstand
Anodenimpulsspannung
Anodenimpulsstrom
Impulsleistung
Impulsfrequenz
Impulsbreife

Grenzwerte

Wellenlédnge
Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Steuergittersperrspann

Positiver
Steuvergitterimpuls

Katodenimpulsstrom
Katodengleichstraof

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 C\A-RPBLO‘\ 043R000800110006-1

Kapazitédten
Katode~Gitter 1
Katode-Gitter 2
Katode-Anode
Gitter1--Gitter 2
Gitter 2/Anode
Gitter 1/Anode

Sbedingungen

Die Glastempe der RBhre darf an keiner
Stelle 220°C steigen.

m Einbau der RShre im Gerédt
hende Luftventilation zu sor-
che Luftkiihlung).

nanschliisse milssen flexibel sein,
Fige Glasspannungen gzu verhiiten.

erte du_rfen mit Riicksicht auf die
cht iberschritten werden. Bei Uber-

ten der Grenzwerte erlischt jeder Ga-
anspruch.

Rohren sind vor Erschutterungen (StoB,
lag usw.) zu schitzen.
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Hachspannungs- GRS 251
Mabbild ,/1:5‘ , Gleichrichterrighre (46 1006)
£ - Pr/f
3 sungen "
[moax. Abmessungen] . Glihkatodenrshre zur @leichrichtung hochge-
91 spamnter Wechselstrome.
- 42¢N- L
a .- | Heizung: Direkt geheizte thorierte
‘ [} Wolframkatode
E— . Heizspannung Up 3 v
Heizstrom 1’f ca 3 A
Grenzwerte
ft——— 78
S Anodenspannung
- beJ:_ 150 mA
Spitzenstrom Ua sperr max 25 kv
Anodenspitzenstrom
bis zu einer Sperr- ~
Spannung von 12 kV 1 300 mA
(Scheitelwert) D
Anodenverlustleistu.ng Qa max 15 w
] i
Ul s C
5 R
Kap: tat
Gewicht der, U U I SasLten
Rohre 3 o Faden/Anode cf/a. 1e0o2 pF
e T45¢— 8] Innenwiderstang R; 1000 2
, . S
Ohre ldet sich in der Entwickiung, i . <
ggri Y e ii}rderungen bel der ﬂberqeifung in die Fertiqung ~
b Wir uns vor. - g’
. . . <
WERK FOR FERNMELDEWESEN N
Berlin - Oberschéneweide e
3
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Betriebsbedingungen

Die Betriebslage der RShre kann beliebig ge-
wdhlt werden. . - .

angegebene Heizspannumgswert ist auf
konstant zu halten. berheizung fiihrt

schnellen Zerstdrung des Gliihfadens. |

Unterheizung nimmt der innere Widerstanad
und damit die Elektronengeschwindigkeit zu.
Die ansteigende Anodenverlustleistung hat
eine Ulberlastung der Anode zur Folge.
AuBerdem tritt an der Ventilanode eine
Réntgenstrahlung auf. :
Sie kann, insbesondere bei starker Strom-
.entnahme, sehr leicht ein Vielfaches der
.Toleranz&osis.erreichen,

Typische Zeichen fir eine Unterheizung sind:

1) Plétzlicher groBer Spannungs-
abfall im Rthrenkreis

.2) Gliuhen und Rontgenstrahlen-
Emission der Anode,. eventuell
Fluoreszieren des Glases im
RBhrenkolben.

Bei Schaltungsanordnungen ist darauf zu achten ’
daB die Sockelhiilse Katodenpotential trégt.

Die Grenzwerte dlirfen mit Riicksicht auf die
Betriebssicherheit und die Lebensdauer der
Rbhre nicht liberschritten werden.

Bei Uberschreiten der Grenzwerte und Nicht-
erfiillung der geforderten Betriebsbedingun-
gen erlischt jeder Garantieanspruch.

- 20 25
—— % sperr [V
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X . . SRS 454
@ Impulsverstirker-Rohre ihmtich S Dot
Sockelschaltschema Ma#bild

el ax.Abmessungen )
(Sockel von unten gesehen) (m gen) Impulsverstirkertetrode fiir hohe Anodenbe-
triebsspanmmgen. Optimale Leistungsabgabe
von ca 200 KW bei Verwendung in speziell ge-
eigneter Tastschaltung. .

7,58

<
I + Heizung Indirekt geheizte Oxydkatode
Heizapannung Us ! 27 v
Heizstrom ) If ca 2,15 A
t 5 min
Bhne kiinstliche Kiihlung

Anheizzeit

Betriebswerte

Tastbetrieb im Funkmeﬁgerét,Tastver'niltnis 1:1000,
Abschiupwiderstand Tk, Anodenladeltondensator 0,125 wF,

Anodenspannung 12 18 j178 175 | kv
Gewicht : ca 1204 Anodenimpulsspanng. 108 13 [128] 15 | kv
' Schirmgitterspanng. 12 (12 o8| 1,2

Steuergittervor-
spannung ~650|-700 | -600

Positiver Steuer-
gitterimpuls . 246 | 285 | 240

Ancdenimpulsstrom i, 13 (12,8
Anodenstrom 188 | 13 128
Sthirmgitterstreon %5 |11 ] 02

Katodenstrom Ik-seff 0,40 g 48

Anudenverlustlelstg.z«.‘_‘ * 26| &0 | 37
a

Impulsi eistung ' Nﬂ. 169 | 164 {225

VEB WERK F(R FERNMELDEWESEN
Berlin- Oberschéneweide

WF 10 5/ 260 Ausq.1 Moy, 54
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Grenzwerte
Grenzwellenlinge
Anodenkaltspannung
Anedenspannung
Schirmgitterkaltspanng
Schirmgitterspannung

Steuergittersperr-
Spannung

Positiver Steuergit-

terimpuls u
Katodenimpulsstrom ikflmax 20

Katodenstrom

Anodenverlustleistung
bei Dauerbetrieb

Schirmgitferbelastung
Steuergitterbelastung
Tastverhdlinis
Kapazitéten

Eingang

Ausgang

Ikneff max

Ce
Ca
Gitter 1 - Anode c

min
max
max
I max

max

>sperr -1

g1ﬂmax 300

0,5

60
8
3
= 0,001

a max
2 max
g1 max

ca 45 PF
ca 13 PP
ca 2,5 pF

g1/a

Betriebsbedingungen

Dauernde Uberheizung der RShre anf 28,4 V zur
Erzielung der maximalen Anodenstrome ist ge-

stattet. Aus Lebensdauer

grinden soll jedoch

die Heizspannung bsi kleineren Anodenstrimen
so niedrig wie m¥glich innerhalb der zulédssige]
gen Grenzen 27 . + 5 % gewihlt werden.

-

Negative Gittervorspannung und Schirmgitter-
Spannung diirfen gleichzeitig mit der Heiz-
spannung, Impuls- und Anodenspanmnung  jedoch
erst nach der Anheizgeit angelegt werden.

Schutzwiderstinde oder Strombegrenzer miissen
bei RurzschluB der RShre den Daverstrom tiber
dis einzelnen Elektroden begrenzen auf: ’

1 A fir dis Anogde
0:4 A fiir das Schirmgitter
0.2 A fiur das Steuergitter

Bei der Bemessung des Ladekondensators ist
darauf zu achten, daB der Maximalwert
= =05V , 2
‘U max = 723 e * T, (uF)
nicht tberschritten wird. ’
Hierbei ist Ua in kV einzusetzen.

Die Temperatur dss Glaskolbensg darf an keiner
Stelle 200°C tiberschreiten. Bei schlechter
Luftzirkulation muB deshalb bereits hrei

Na = 10 W kinstlich gekiihlt werden.

Bei Benutzung einss Transformators im Ausgang
ist darauf zu aghten, daB die Gesamtspannung
an der SRS 454 beim Durchschwingen am Ende des
Impulses den Wert von 18 kV unter keinen Um--
stédnden tberschreitet.

Es empfiehlt sieh die Einschal tung eines
Schutzwiderstandes von =2a 20 A vor die Anode,
um bei gleichzeitigen Kurzschliissen von Mag-
netfeldrshre und SRS 454 den Entladestrom des
Speicherkondensators zu begrenzen. Der im Be—
trieb zuftretende Spannungsverlust von 300 V
bei 15 A ist wohl in den meisten Fdllen trag-
bar., Es eribrigt sich dann ein weiterer
Schutzwiderstand vor dem auBen anzuschlisBen-
den Sender.

Auch eine Sicherheitsfunkenstrecke nahe Qder
ROhre zwischen Gitter 2 und Katode zur Ablei-
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tung eventueller Uterspanr.ngen vom Schirm-
gitter ist anzuraten

Die “erlwezise nezativen Steuergitterstrome
kénnen zu Impulsverzerrungen im Ausgang fiih-
ren. Bei Einfiigen einer Vorbelastung der
Steuerstufe mit ca 600 sind jedoch solche
nicht mehr zu befirchten.

Sockeischalt- MaBbild
[ mai.vzgzessungen]

a

Van unten gegen
die Stifte gesehen

Fassung: sach-ar 8648
Herstellar: @ i
VEB Werk fir Fernmeldewesen ;
Berlin - 0berschéneweide

—y —
Gewicht der Rohre ca 200g ":

Achtung! Pumpspitze, Bruchgefehr !

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Barlin - OberschSneweide

Die Rthre EC 560 (&hnlich
Dezimetertriode fiir Le
und selbsterregten Schwi
sitzt einen Oktalsockel

Gewicht

Heizung: Oxydkatode
Heizspannung
Heizstrom
Betriebswerte

Anodenspann
Anodenstron

Genverlustleistg,
odentemperatur

+) wird durch einen Katodenwiderstand

erzeugt.

;i L 2
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S S

Gitterverlustleistg.
Katodengleichstrom
(bei B-Betrieb)
Kapazitéaten

Katode -~ Gitter
Katode - Anode
Gitter - Anode

°k/g
“k/a
‘g/a

Betriebsbedingun

Die Lage der Rohre im Bet st beliebig.

Die angegebenen Daten si ttelwerte. Aus
Griinden der NMassenferti muB mit ent-
sprechenden Streuungen fdlese Mittelwerte
gerechnet werden. ’

Die Heizspannung dg, chstens + 5 % vom
Sollwert abweichen

Die Anodenspann erst nach einer An-
heizzeit von t min einzuschalten.

er Rohre ist erst die
d dann die Heizspannung

dirfen mit Riicksicht auf die
heit und die Lebensdauer der
einen Umstianden iberschritten

e befindet sich in der Entwicklung.
: gige Anderungen bei der Ubérleitung
» Fertigung behalten wir uns vor.

lease 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1

MabBbild
[max. Abmessungen]

61

~

930433107

g 206%.57

egen k mit ca 263% 55—
e verblockt, 02

124
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Metallkeramik-Triode

Dezimeter-Triode fiir Impulsbetrieb
Gewicht: ca 290

Heizung (Oxydkatode, indirekt geheizt)
Heizspannung Uf 12,6
Heizstrom I ca 2

Allgemeine statische Werte H

Anodenspannung Ua 1300
Anodenstrom Ia 150 -
'Steilheit S 23
Durchgriff D 1,5

Betriebswerte bei Impulsbetrieb:
Anodenimpulsspanng. U, n 9
Anodenimpulsstrom IaJ‘l Ts5
Gittervorspannung 1)1‘)’g ca =120
Gitterstrom Ig 0...1,5
Impulsdauer t.ﬂ. 3...10

rel. Impulsdauer th el s 1,6
Kithlluftmenge v 600 1/min

Impulsnutzleistung N g 1.2 20 xW
bei Wellenlinge A 9,22 20 om}

1) wird durch regelbaren Katodenwiderstand
Rk ca 20 Omm erzeugt.

2) Spezialkithlkopf

ERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin - Oberschéneweide

WF 10b/129 Ausg.2 Febr. 55

2.5
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Kapazitdten

(Werte einschl. Kapazititen der MeBfassung
bei geheizter R&hre Uf = 12,6 V

Gitter/Katode Co/x B 11,4 pF
Anode/Katode ca 0,06 oF
Gitter/Anode 4,8
Grenzwerte
Grenzwellenlidnge N 82)

Anodenimpulsspannung )
(tn = 10/us) Uanmax 9000

. . 4)
Anodenverlustleistung Na max 350
. A
Gltterverlnstle1§5ung Ng max 2,2
Anodentemperatur Ta max 200
Gittermante1—4)

o
temperatur Tgm max 150

min

3)bei einem Luftdruck von 760 Torr. )
4gurch Luftkithlung = Vy, ca 600 1/min.

Betriebsbedingungen.

Die angegebenen Daten, mit Ausnahme der
iGrenzwerte, sind Mittelwerte.

Die Heizspannung darf hiéchstens um +3 %
vom Sollwert abweichen. Die GrenzweTte
dirfen mit Riicksicht auf die Betriebs-
sicherheit und die Lebensdauer der Rohre
unter keinen Umstiinden iiberschritten wer-
den. Bel Uberschreiten der Grenzwerte und
Nichterfiillung der geforderten Betriebs-
bedingungen erlischt jeder Garantiean-
spruch.

Beim Unterschreiten der erforderlichen
Kiithlluftmenge sollen Anodenspannung und
Heilzspannung automatisch abgeschaltet wer-
den. Die Kithlluft muB durch ein Filter
gereinigt werden.

Bevor die Anoden spannung angelegt wird,
muB die Katode die volle Betriebstempera-
tur haben, d.h. die Anheizzeit von 2 min .,
ist einzuhalten. Beim Ausschalten der R&h-
re ist erst die Anodenspannung und dann
die Heizspannung abzuschalten.

Die unverpackten Rthren sind vor Erschiit-
terungen (StoB8, Schlag usw.) zu schiitzen.
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MaBbild
(max. Abmessungen)

Die RShre 730 ist ein Magne, y fir Impuls-
betrieb, daB auf eine Preqd von 9375 MHz
(Wellenléinge 3,2 cm) ab it ist.

Sie findet Verwendung a Fneratorrshre in
FunkmeBgeriten. Die

gie erfolgt iiber eine

den AnschluB an die J ieleitung des Ge-
rites gestattet. )

Die ROhre besitzt 4 " indirekt geheizte
Bariumoxyd-Katode

Gewicht e ca 530

Heizung ‘
Heizspannug ; 6,3
Heizstromfs . £ ca 1

spannung mufl die Heizung zu-
riickgeregelt werden auf:

3
ca 0,55

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Benrtin - Oberschéneweide

9375

(IO D/ 299 - Ausg.1 Mirz5s
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i,

MapBbild

Ancdenimpulsspannung ) 3 [ max. Abmessungen]
Anodenimpulsstrom

Impulsleistung

Impulsdauer

Impulsfrequens .
Magnet. Induktion

Grenzwerte

Fraguenzbereich

Anodenimpulsspanng,

Anodenimpulsstrom

Imbulsdauer
Impulsfrequenz

Die Helzspannung darf

Sollwert abweichen

zeit auf die angege

werden.

Die Temperatur am

nicht iiberschrei

Die Ancde der etfeldrbhre wird geerdet,
dis Katode neg getastet. Auf den richti-
gen AnschluB JKatode (dicker Stift) isgt

unbedin
i J alirfen mit Riicksicht aunf die 3 ¢
- heit und die Lebensdauer der ’

berschritten werden. Beim Uber-
er Grenzwerte und Nichteinhalten
bsbedingungen, erlischt jeder Ga-

pruch, RShre befindet sich in der Entwicklung.

Anderungen vorbehalten,

=

Vs
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Das Reflexklystron 707 B i Ine Oszilla-
torrShre fir den Wellenbexpfieh S...25 cm.
Durch die Anderung der R

188t sich eine Frequenzim@grung von ca.

30 MHz erreichen. Dad kenn das Klystron
als frequenzmoduliert eBgenerator und
als Modulationsrthre Nachrichtenzwecke
verwendet werden. d -
i¢hfilhrungen gestatten
Esonanzkreises.,

nen Oktalsockel.

Gewicht " ca 55

Heizung
6,3
0,7

ellenlénge 15 -

- u. Resonator-
spannung

RK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin - Oberschonéeweide
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Reflektorgleichsp. n 0...-400 ‘ Die Heizspannung darf hbchstens + 5%
5 Sollwert abweichen.

Ausganggleistmxg ca 150 Die Grenzwerte diirfen mit Riicksich

Elektronische 2) ; Betriebssicherheit und die Lebens

Bandbreite ca 30 : Rohre unter keinen Umstiinden iibe
werden.

Bei Uberschreiten der Grenzwer

Grenzwerte )
Durchstimmbereich A 4 jeder Garantieanspruch.

Anoden- u. Resonator-
Gleichspannung Ua= Ur?

Katodengleichstrom

Negative Reflektor-
Gleichspannung

Ty

: ) ) Sockelschaltschema
Spannung zwischen - (von unten gegen die
Paden/Katode y : Stifte gesehen )

1) Eingestellt auf ma Ausgangsleistung
bei der gegebenen ebsfrequenz.

Fldbreite bezeichnet
man die Frequen herbeigefiihrt
durch die Andey

den Resqnénzkreis ist darauf
auf die Kupferscheiben nur

¥ Rohre befindet sich in der Entwicklung, U
Anderungen vorbehalten.
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Das Reflexklystron 726 B ig gne Oszilla-
torrshre fiir den Wellenbe von 9,45 ...
10,4 cm. Durch Anderung eflektorspan-
nung 1&8t sich eine Freq 8 8F n3derung von ca.
40 MHz erreichen., Dad ann das Klystron
als frequenzmodulier eBgenerator und
als Mcdulatiensrohrof 8 Nachrichtenzwecke
verwendet werden.

Das Klystron 72648
Die Auskopplung der HF-
oer eine konzentrische IL.ei-

schluB an konzentrische Ka-
Hchlrohrleitungen ermdglicht.

ca g

b/278 Ausg. 2 Juli 55

WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin = Oberschéneweide
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Betriebswerte

Betriebswellenlinge A

Resonator-Gleich- U
spannung Res

Resonator-Gleich-
strom

Reflektor-Gleich-
spannung 1)

Ausgangsleistung NA,

Elektronische
Bandbreite 2)

Modulations—
steilheit 3)

IRes

Uref1

1) Eingestellt auf max.Aug gsteistung
bei der gegebenen Bet} frequenz.

Als elektronische B eite bezeichnet
man die Freguenzing g, herbeigefiihrt
A r Reflektorspannung,
eistung auf die
es abgesunken ist.

ilheit ist die
pro Volt Reflektor-

Grenzwerte
Durchstimmbereich A 9,45...10,4

Resonator~Gleich~ 230

U
es max
spannung Res max

Resonator--Gleich- I, .
strom Res max
minimale negative U, .
Reflektor-Gleich. ~refl mim
spannung

maximale negative
Reflektor-Gleich-
spannung

Spannung Faden-— v
Katode

Temperatur der
Koaxialleitung

URefloma

ischer Uberlastung
Réhre mit Strahlungs-—
ehen. Die Anoden~ und
Reflektorspa darf erst nach 1 Minute
Anheizzeit ej haltet werden. Die Heiz-
bchstens + 8% vom Sollwert

diirfen mit Riicksich% auf die
rheit und die Lebensdauer der
keinen Umstanden liberschritten
Uverschreiten der Grenzwerte
rfiillung der geforderten Betriebs-
en erlischt jeder Garantieanspruch.

ndet sich in der Entwicklung. Geringfigige Anderun-
der Jberleitung in die Fertigung behditen wir uns vor.
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Ma#fbild

(max. Abmessungen )

Die 721 B ist eine sabgest Empfanger-
und Sendersperrhre fir F gerite, die
mit einer gemeinsamen

Empfanger ausgestattet

sperrShre schiitzt sie 4

wihrend des Sendeimpuy wvor Uberspannung.
Als Sendersperrdhre sie die Semde-
leitung wihrend dej pfangszeit.

Die 721 B ist ei t Wasserstioff gefiillte
Rohre, die zur onisierung eine Hilfs-
ziindelektirods 4 Die Scheibendurch-
filhrungen erm; hen den Einbau in eine
Rescnanzkammg@yDurch geeignete Wahl der-
selben ka Réhre fir die Wellenléngen

9,80...10 verwendet werden.
Gewlizht 4 ‘ ca. 30

10
7

ampfung auf
abgesunken)

(119 Ausg.1 Febr.55

B 'WERK FUR FERNMELBEWESEN

Berlin- Oberschéneweide i "?Fru‘ihere Typenbezeichnung LG 76

Y
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Grenzwerte

Wellenbereich A

Impulsleistung
r= 1/1000;t=1/us

9,8...10,3
1000

) Nnmax

Hilfsentladungsstrecke

Zind spannung UZ

Brennspannung b. U.
= Bmax
Ientl._ 100/uA

Entladungsstrom
Loschstrom

Betriebsbedi

Die Rohre kann bei Umge,
von -40...+100°C betri
bel der Herstellung if em Resonanzkreis
von 56 mm g und 18,54 dhe auf eine Resoc-
nanzwellenlidnge vomm abgestimmt. Beim
Einbau in die Res kammer ist darauf zu
achten, daB auf 4 yupferscheiben nur ein
senkrechter Andxn (in Rizhtung der Rohren-
achse) ausgeiib . Der Minuspol der
Spannungsquel r die Zindspannung ist
an die Hilfszd ektrode zu legen. Die
Grenzwerte mit Ricksicht auf die
Betriebssig it und die Lebensdauer der
inen Umstédnden iiberschritten
berschreiten der Grenzwerte
illung der geforderten Betriebs-
erlischt jeder Garantieamnspruch.

stemperaturen
y werden. Sie wird

Réhee
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Die 724 B ist eine abgesti Empfé&nger-
und SendersperrShre fir cBgerdte, die
mit einer gemeinsamen A fir Sender
und Empfénger ausgesta ind. Als Empfin-
gersperrdhre schiitzt sdl e Mic ctektor
wahrend ds2s Sendeinp ® vor Uberspamnung.
Als Sendersperrdhre t sie die Sende-
leitung widhrend de angszeit.

Dic 724 B ist Wasserstoff gefiillte
Rohre, die zur piisierung eine Hilfs-
ziindelektrode zt. Die Scheibendurch-
filhrungen erm ochen den Einbau in eine
Resonanzkamm rch geeignete Wahl der-
selben kannd RBhre fiir die Wellenlingen
33170..3, verwendet werden,

ca 5

b abgesunken)
rchlaRdampfung

b/ 146 Ausg. 1 Febr. 55

perrdémpfung
X) Friihere Bezeichnung. LG 80

L INCL S
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Grenzwerte ) ] MaRbild
Wellenbereich A

Impulsleistung
(T= 1/1000;t= 1/us) " max

Hilfsentladungsstrecke

Ziindspannung UZ max
Brennspannung b. U

Tent1.= 100,ua
Entladungsstrom

B max

Loschstrom

67
Gréfitma3

Die RoShre kann bei Um, stemperaturen

~on +100°C be

von —-40...+100° betn 1 werden. Sie wird
bei. der Herstellung inem Resonanzkreis
von 14 mm g und 104 dhe auf eine Resonanz-
wellenlinge von abgestimmt. Beim Ein-
bau in die Reso mer ist darauf zu
achten, daB aufg Kupferscheiben nur ein
senkrechter Any (in Richtung der Rdhren-
achse) ausge rd. Der Minuspol der

fen mit Riicksicht auf die Be-
eit und die Lebensdauer der
keinen Umstinden iberschritten
{berschreiten der Grenzwerte
rfiillung der geforderten Betriebs-—
gsen erlischt jeder Garantieanspruch.

Rohre befindet sich in der Entwicklung.
Anderungen vorbehaiten.
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Die 1 B 24 ist eine abstimmbgd

Sperrshre fiir FunkmeBgerdtedlire mit einer

gemeinsamen Antenne fir Se und Empfanger

ausggestattet sind. In d raltung schiitzt
" sie den Mischdetektor wi #d des Sendeim-

pulses vor Uberspannun

Die 1 B 24 ist eine m sserstoff gefiillte
Rohre, die zur Vorio rung eine Hilfs-
ziindelektrode besit Der bei g8perrdhren
erforderliche Resq, zkreis ist-in die Rohre
mit eingedaut. D re wird in den Zug
einer 3--Cm-HOnNl tung eingesetzt, wobei
die HF-Energie zwei Penster ein- und
ausgekoppelt wi

Differentia

3,15...3,5

Gewicht & ca 220

352
. ca 4
5 ampfung auf
f abgesunken)
QL ca 300

ca 1,1

WF 10 B[22  Ausg.2 Juli 55

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin-Oberschoneweide
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Sperrdimpfung ca 60 MaBbild
i

Grenzwerte
Wellenbereich A 3,15...3,5

Impulsleistung N
(T=1/1000;%=1 us) max

708,3

Hilfsentladungsstrecke
Zindspannung

Uzmax
Brennspannung b. -
Tent1.® TIOO/uAT
Entladungsstrom
ILoschstrom

UBmax

Die Sperrthre 1 B
peraturen von -4 1 00°¢C ‘qetrieben werden.

. Sie ist beidsei it dem Drosselflansch -
itung anzuschlieBen. Die

Rohre wird b Endpriifung auf eine Re—
sonanzwellen von A= 3,2 om eingestellt.

Zindspannung ist. darauf zu
Hilfs-

geforderten Betriebsbedingungen er-—
jeder Garantieanspruch. .

Pefindet sich in der Entwicklung. Geringfigige Anderun-
i der Uberleitung in die Fertigung behalfen ‘Wir uns vor.
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Informationsblatt

Edelgas-Th
S15/8 y

Die S 1,5/80 4 V ist ein | as—-Thyratron
mit direkt geheizter Kat d Steuergitter.
Sie eignet sich besond o Einsatz in
elektronischen Steuers n und zur stufen-
losen Drehzahlreglung entspricht den
Typen PL 5545 und T y
Heizung Direkt g e Oxydkatode
Heizspannung 2,5
Heizstrom o . ca 21
Anheizzeit = Z 60
Betriebswer

s 12
annung bei
unig 0 Volt +)UZ & 200

2 max 100

R, nin 500

YERK FOR FERNMELDEWESEN

“Berlin - Oberschéneweide

" .
o sperr mak>00

50 Ausg.1 Febr 56

o~
Vg max 1900

tiv-positive K
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'AnOL_i'enetrom a max Bei Uberschreiten der Grenzwerte erlisch
(Spitzenwert) . Jjeder Garanticanspruczh.
Gleichstrom-Mittelwert I max 6,4 Betriebslage der Robhre: beliebig.
N o’ P
Steuergitterspannung ug max + 100
Steuergitterstrom /I\g max 0,2
Steuergitterstrom i
{Scheitelwert) & max
Inftegrationszeit . t‘t mex

Temperaturbereiczh

Betriebsbeding

2t sich nur
widkrend der
arantiert wird,

Die angegebene Anheizzeit
auf Schaltungen, bei denen
Anheizzeit volle Heizspan

Die Heélz=apannung (am So
messer) darf hdchstens rom Ssliwer
abweichen. Dabksi mils

spéa i uhwankung:em ret n Abwei-
chunger exviinlosi e

infe.

.

Vor Atlauf der an nen Anheizzeit darf
die RShre nicht tet werden.

600

Kt!nn '.,'“

Einschaltern erst Helzspannung,
ann Anodenspannung
Ausszhalt Zuerst Anodenspannung l /

Zundkenn!
\\‘

dann. Helzspannung. -

Weérden in nrichterschaltungen zur Sie-
bung dsr *hspannung Kondensatorén war-
wendet, ssen durch Verwendurng von” i
DampLr erstéander oder Drosselspulen Im ,T
Anodern der Rohren die Tadesiromspitzen /

des nsators auf den zuldssigen Wert

(ia .80. A) .begrenzt.werden.

Di nzwerte dilrfen mit Ricksicht auf die - /
B, bssicherheit und die Lebensdauer der R s

unter keinen Umstédnden iberschritten
en. .

N
200

*
Y,

9
vl

+5

0

-5

-f0

~-15
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-~

Réhrenbegleitzettel RBz
Superikonoskop | FOM2

mit Potentialstabilisierung durch Industrie

Sockelschaltschema MaRbild

ilfsfot tod
(Sockel von unten gesehen) (max.Abmessungen) Hilfsfotokatode

Das Superikonssksp F 3 M 2 is® eine Hochva-
kuumbildspeicherrdhre mit Bildphotokatode, .
Strahlabtastung und einer zus8tzlichen Hiifs- -

g £ photokatode zur Potentialstabilisierung. -
- Sie wird als Bildaufnahmerdhre fir industri-.
o ®— elle und technische Zwecke verwendet.
£k
Bildphotokatode
§ Lichtempfindliche 0,-sensibilisierte
Schicht Cs-Sb-Legierungs--
katode
Empfindlichkeit bei
I———" 2848°K Farbtemperatur zZ 20 /-uA/Im
i} Spektrales Empfindlich-
- = keltsmaximum 480...520 . m
U U R Langwellige © Grenze Z 625 m /a
Sockel: Super . e 56 P —on f (5 des Maximums)
Gewicht der Réhve: s 659 —= Betriebsspannung Uphoto ~700402-1500 ¥
Hersteller des So VEB Elektro-Radiozubehér Nutzbarer Durchmesser 20 mm
Dorthain/Kreis Freital, Sa.
det sich in Entwicklun, Hilfsphotokatode
e Anderunaen bei der Uber - Lichtempfindli e
¢ i A pfindliche 0,-sensibilisierte
ie Fertigung behalten wir uns vor. Schicht Cs—Sb-Legierungs—
i katode

Empfindlichkeit bei

WERK FR FERNMELDEWESEN PBA6 K Favbionr ool 2 0 um

Berlin — Oberschéneweide

WF108/332 Ausg.1 Febr 56
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Beleuchtung der
Hilfsphotskatode

Hilfsphaotastrom

Abtaststrahl system

Helizspannung
Helzstrom

Anheizzeit . t
Indirekt geheizte Oxyd
Strahlfokussierung
Strahlablenkung
Ablenkwinkel
Ansdenspannung U
Sperrspannung U
(bei Ua = 1500 V)

empirisch einstellen

A

% 1
o] /UA

6,3
0,4
60

katode

a

magnetisch

magnetisch
s 159
1500...1800 v

gsperr ~25...,-70

Katodenstrom Ik

(optimal einstellen)
Kpazitit 2]
(Gitter Umgebung
Isclatiosnswiderstand
Gitter-Anude R

g/

g/a

Steuerspannung fiir A‘Ug

L 1...100 /uA
b. Ua = 71500 V

Rastersystem
Maximale Nutzfliche

. BElektronenoptische
Abbildung

Bilddrehung

Zylinderspannung gegen
Anode

£

48 x 65

magnetisch
45%+ 10°

Ooae

Segmentspannungen 1...4
gegen Anode
Rahmernispannung
Ancde
Kapazitdt Anodenzylinder
+ Segmente~Signalplatte
+ Rahmen

Isolationswiderstand
Signalplatte Rahmen +
Segmente + Ancdenzylinder

Bildsignal
Eine Aufldsung

gegen

400 Zeilen

und ein Kontrast ) 6 Stufen
(je Intensitdtsverhiltnis
1,48 entprechend log 1,48
= 0,17)

= 0,15 /uA

sowie ein Signalstrom

wird bei einer Beleuchtungsstidrke von 50 Lux
in den hellsten Bildstellen einer ausge -
leuchteten Photokatodenfliche von 8x10,6 mm
und einer Farbtemperatur von 2848°K bei den
Betriebsdaten von U_ = 1500 V, Uphoto = 1200 ¥V
wund optimal eingestgllten Katoden- und Hilfs-
photostrom erreicht.
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Segment 2
Z 5823 st eine 7 ini

5823 ist e: 7S i o)
Edsl gasfilllung wnd T Egti.gg_rrohre

Rohre wird fiir Rel Z&na I
und dhnliche Zwenlk rwe:g;’i?suha*tun_

Kennwerte
Allgemeine Werte
Streuungen von Ré 1
anderungen wi 5 der Lebensdauer:
. wahrend der
min  normal max Lebensd.
200 290 315 360 v

A
Y G
_f
—k
_a
Ansicht von A

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
Berlin-Oberschéneweide
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Innerer Spannungsab- . wahrend der :
fall zw.Hilfsanode min normal max Lebensdaver ‘ Grenzwerte
u Katode U. - 61 70 75 '
(HilfTsanodenstrom) Lah/K
= 10 mA) + +

. cdenspitzenstrom
Zur Zindung der Ano- ?ﬁuriliftigi
den - Katodenstrecke :
erforderlicher Hilfs- tionszeit
anodenstrom bei ei- Iah - 50 100 400 /MA Integretionszel
ner Anodenspitzen- 4

Hilfsanoden
spannung von + 140 V i g init;an;tinm

Anodenstrom

Ionisierungszeit : .
i L. . o Temperaturbereich
Entlonlslerungszelt 3 .

Ein Katadenstra
d

Betriebswerte
a) Bei Betrieb als Relaisr

‘e

Anodeﬁbetriebsspanng:UbN
Hilfsanodenvor-

spannung

(Scheitelwert)

Z 5823

Uberlagerte Zuna

wechselspannung
(Scheitelwert;

Hilfsanodenziingd
spannung

(Summe beider
Spannungen)

1ls Gleichrichterrshre:

-,
a sperr ma.x 200

108/324 Ausg. % April 56 HKalthat.~Thyr,
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A

%

Bendtigter H),
zur Zdi

ANARAN ARRNRARAN ARANAR
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Scekelsthal+sonhen:
® 23T Wiems 4%
(VOI’I ‘I'-.'}:'i't en gegen dia (mal)tfagg-_‘_d e
Stifté& gesenemn) sabmessungen)

. stabilisator-Rohre iz Ming
ab . einer Entladungsstrecke 3
: Sie entspricht den Type
5»901'@1.- T-stiftiger f Die Rohre dien®t zur se,
Miniatursockel. heitslosen Konstanthali
; nang - :

Gewic'}'}t der Rohre:

Jemioh ! Betriehswerte
Mittlere Brermsp

Mittlerer Quersifl

NenngrsBe: 38

Halterung fiir
Hersteller,

G‘;if:gfgeflgd in Entwicklung. i : el:mspannungz
in aaEfisig gen_bel der Uberleitung (1 wA)

ie Ferti, behalten wir uns vor. i Querstron

., e 5T O

i i Querstrom

8.2 Brennspannungs-
-bei T = 5...30 mA AUB max 6

Bt ; @WBci schwach beleuchteter: Rohre. Bei voll-
ER l‘=UR FERNMELDEWESE K A\ Dunkelhest xann U; sézzswe}'lw;fiden.
Berlin- Oberschéneweide
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Binschal $strom
(max 10 s8)

Anlenfzeit . % Z 10

o 3)
Parallelkondemsator cp 0,1

Temperaturbereich T -55%. . .4
3) Zur Vermeidung von Kippschwingu

ein parallel zur RShre geschalj
densator diesen Wert nicht tibg

It mex  7°

ML o Covad oo Voven sncmem

Dis Spéiscspannung mus 5t6ts, -
Ziindspannung sein. Der exfo; Kiche Voxr-
widerstand mufS so bemesseng , daB dex
Spannungsabfall an ihm gig dexr Differenz
zwischen Spelsespannung Brennspannung
ist, wobei die am Voxwi, tand stehende
Sparmung m i nd e s 8 gleich der
halben Brennspannung E Pix die Bae-

2

lastbarkeix des Wide, : ist ddis Grits

Betriebsstrom erg
Der vorgeschrie minimaie Querstirom dart
bei voller Bel ng durch den Verbrauchew

lcht gewdhrileistes ist,
genschaften der Rbhxre. nichd

o darf die ROhes
jiver Spannung an der Anode bdbe~

fgserte dirfen mit Ricksicht auf dis
gicherheit und die Lebevnsdauer dex
kht Uberschritten werdew.
Brschreiten der Grenzwerte bzw. bei
nhalten dex Betriebsbedingungaa er-
jeder Garantieanspruch.

gewdhlt werden.

Die Rbhre darf ssarken Erschiitte
StBen nicht ausgesetzt werden.

Freie Stifte der Rthre dirfen n
tet werden.

rnlios

| —

Untere Streubereichgrenze

|1

5
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Sockelschaltschema MaSbild
. (von unten gegen die (max.Abmessungen)

Stifte gesehen)

Soeckel: 7-stiftigex
Miniatursockel

Gewicht der Rshre ca 10

NenngridBe: 50

=2 Uberleitung
\uIe I .

o
L
—
I
@)
o
I

QO

L
O
zZ
LLI
()
O
L
<
N
I
D
—
O
O,
Z
D.

WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berltin ~Bberschéneweide FUR FERNMELDEWESEN

berlin-Oberschéneweide
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Der vorliegende Katalog soll allen Entwicklern, Konstrukteuren und Interessenten
einen Uberblick ijber unser Fertigungsprogramm fiir Thyratrons und quecksilber-
dampfgefilite Gleichrichterréhren mit Glihkatode geben.

In der Einfihrung werden Aufbau, Wirkungsweise und Verwendungszweck dieser
R&hren kurz erldutert. AnschlieBend wird eine Erkidrung der im Katalog verwen-
deten Kurzzeichen und Begriffe gegeben.

Die einzelnen Typenbldtier geben AufschluB iber die wichtigsten Eigenschaften der
Ré&hre. Sie enthalten MaBbild, Sockelschaltschema, Betriebs- und Grenzwerte sowie
Kennlinien und Schaliskizzen. Dem Entwickler und Konstrukteur ist es dadurch
moglich, die bei uns gefertigten R6hren ndher kennenzulernen und sich ihrer bei der

Konsiruktion und beim Bau von Gerdien und Schaitanlagen vorteilhaft zu bedienen.

Zu Auskinften und Raischlédgen steht die »Anwendungstechnische Versuchsstelle*
unseres Werkes jederzeit zur Verfigung.

VEB Werk fir Fernmeldewesen

This Catalogue has been prepared to give all producers, designing engineers and

persons thus interested a review over our production program relatingto Thyratrons
aid Reciifying Valves with glowing cathodes and filled with mercury vapour.

The design, way of operation, and purposes of application of these valves are ex-
plained in an abbreviated manner in the introduction. Following, the applied
abbreviated signs and definitions which are used in this Catalogue are also explained.

The singular leafleis give the necessary information regarding the important proper-
ties of the valves. They also contain sketches of dimensions, base connecting scheme,
operating conditions, and max. ratings as well as characteristics and sketches of the
circuits.

The possibility is thus given for the producers and designing engineers to get into
closer contact with the valves of our manufacture and, as also to prove to his advan-
tage by the construction and design of instruments as also the switching installations.

Asregards to enquiries and advice, the “test development departmeni” (Anwendungs-
technische Versuchsstelle) of our Works is fully prepared at all times to place its
service at your disposal.

VEBWerk fir Fernmeldewesen
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Le présent catalogue doitfournir & tous les techniciens, constructeurs et intéressés
un résumé de notre programme de fabrication pour les thyratrons et les lampes
redresseuses a remplissage gazeux avec cathode incandescente.

L’introduction explique brévement la construction, le mode de fonctionnement et
{’utilisation de ces tubes. Ensuite I’explication des symboles et des termes techniques
est donnée.

Les divers feuillets concernant les types de lampes contiennent les caractéristiques
les plus importantes des tubes, comprenant le schéma de dimensions, le schéma des
cofinexions du culot, les caractéristiques du fonctionnement et les valeurs limites
ainsi que les courbes caractéristiques et les croquis des connexions ce qui permet de
metire le constructeur et I'ingénieur en mesure de s'informer en détail des tubes
a cathode incandescente remplis de gaz de notre fabrication et de les utiliser avec
prorit dans la construction des appareils et dans les installations de distribution.

La «section d’essai» (Anwendungstechnische Versuchsstelle) de notre usine sera
volontiers préte a fournir toujours tout renseignement et conseil désiré.

VEBWerk fir Fernmeldewesen

El presente catélogo tiene por obijeto de dar al ingeniero proyectista, al constructor
y a los demds interesados un resumen sobre nuestro programa de fabricacién en
tiratrones y vdlvulas rectificadoras llenadas de mercurio, con cdtodo incandescente.

La introduccién explica en pocas palabras la ejecucién, el funcionamiento y los
campos de aplicaciéon de esta clase de vdlvulas. A continuacién se da una expli-
cacion de las abreviaciones y conceptos empleadas en el catdlogo.

Los folletos de los distintos tipos dan informes sobre las caracteristicas mas impor-
tantes de la vdlvula conteniendo el croquis, el esquema de conexién del zécalo, los
valores limites y de servicio asi como también las lineas caracteristicas y los esquemas
de conexién. Al ingeniero proyectista y al constructor facilitan estos folletos el conocer
a fondo nuestras vdlvulas y servirse de ellas ventajosamente para la construccién de
aparatos y de instalaciones completas.

Para cualquier informe y consejo deseados estard siempre a su entera disposicionel
“Departamento Técnico de Ensayos” (Anwendungstechnische Versuchsstelle) de
nuestra empresa.

VEBWerk fir Fernmeldewesen
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1. Einfiihrung

Avufbau und Wirkungsweise

Gasgefilite Gleichrichterréhren und Thyratrons sind einanodige GefdBe mit einer
groBfldchigen, direkt oder indirekt geheizten Oxydkatode. Sie werden sowohl mit
als auch ohne Steuergitter ausgefihrt. Die Katoden- und Gitteranschlisse sind am
Sockel herausgefiihrt, der AnodenanschluB befindet sich — abgesehen von kleinen
Relais- und Kippschwingréhren — oben am Kolben.

Diese Rohren haben gegeniiber Hochvakuumréhren infolge negativer Raumladung
einen sehr kleinen inneren Spannungsabfall. Somit wird auch der Leistungsverlust
inder Rohre, welcher sich aus dem Produktdes innerenSpannungsabfalles und dem
Effektivwert des Anodenstromes ergibt, klein. Hierdurch st es moglich, bei geniigend
groBer emittierender Katodenoberfldche verhdltnisméaBig groBe Stromstdrken zu
beherrschen.

Bei Thyratrons ermé&glicht ein zwischen Anode und Katode eingebautes Gitter, den
Zindeinsatz einer Réhre zu beeinflussen. Durch geeignete Schaltungen 1dBt sich
somit der Ziindeinsatzpunkt an jede beliebige Stelle der positiven Halbwelle legen.
Dies bedeutet, daB der Mittelwert des gleichgerichteten Stromes stetig von Null bis
zu einem durch die GroBe der Réhre bedingten Maximalwert geregelt werden kann.
Bei gezindeter Réhre verliert das Gitter seine Wirksamkeit. Ein Léschen ist deshalb
nur méglich, wenn der Anodenstrom Null wird. Im Gleichrichterbetrieb tritt dieser
Fall am Ende jeder Halbperiode ein*).

Die Rohren enihalien, je nach ihrem Verwendungszweck, @uecksilberda
Edelgas, Wasserstoff oder eine Mischung aus Quecksilberdampf und Edelgas.

Anwendungsgebiete

In der Industrie wird hdufig das Schalten und Steuern von Strémen nicht unbetréchi-
licher GroBe verlangt. Da Hochvakuumréhren hierzu jedoch weniger geeignet
sind, bedient sich die indusirielle Elekironik in sieigendem MaBe vorzugsweise
gasgefGliter R6hren in ihren verschiedenen Ausfihrungsformen. Die im ,,Werk fir
Fernmeldewesen‘* hergestellten gasgefiillten Gleichrichterréhren mit Glihkatode
sowie mit oder ohne Steuergitter, Relaisrshren, Kippschwingréhren sowie Thyra-
trons zur Impulserzeugung und fir Steuerzwecke aller Art geben der Industrie die
Méglichkeit, ihre Vorteile bei der Verbesserung und Verfeinerung der Fertigungs-
verfahren, der Prifung, Uberwachung und der Regelung von Prozessen verschie-
denster Art mit Hilfe dieser Rhren auf elektronischem Wege zu nutzen.

*) Literatur: O.Stock, Gasgefillte Réhren und ihre Anwendung, Schriftenreihe des Verlages Technik, Band 130
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So bietet beispielsweise die elekironische Motorsteverung die Maglichkeit, An-
triebe mit jeder gewinschten Drehzahl-Drehmoment-Charakteristik zu schaffen,
wobei die Regelglieder praktisch trégheits- und leistungslos arbeiten. Auch in
Vorschubeinrichtun-
gen bei Werkzeug-
maschinen, Gleich-
laufantrieben,  bei
Walz-und Spinnstra-
Ben, Wickelvorrich-
tungen in der Textil-
industrie und in
Drahtwerken, Steve-
rungen von Aufzi-
gen und Férderungs-
einrichtungen sowie
Uberwachung von
chemischen Pro-
zessen, selbsttdtigen
Temperaturregelun-
gen, als Zeitgeber
bei SchweiBmaschi-
nen und anderen
Gerdten lassen sich
diese Réhren vorteil-
bringend fir eine zum Betrieb mit Wechselstrom

erhebliche Qualitéts-

steigerung der Er-

zeugnisse verwenden. Gleichrichterréhren mit und ohne Steuergitter werden in
Stromrichter- und Stromregelanlagen fiir die Speisung von Nachrichtensendern
aller Art, in Hochfrequenzgeneratoren fir induktive und dielekirische Wérme, fir
Hochspannungsgerdte in Laboratorien, fiir Prisf- und Lehrzwecke sowie zur Um-
formung von Wechselstrom in Gleichstrom mit verlustlos regelbarer Spannung und
fir Wechsel- und Umrichteranlagen verwendet, wobei Spannungen bis zu 20 kV
und Stromstdrken bis zu max. 50 A beherrscht werden.

Lichtgesteuerter Schalter

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

2. Erklirung der Typenbezeichnungen

Um ein leichtes Auffinden der benétigten Réhren zu erméglichen, sind die Réhren-
kolben entsprechend ihren Leistungswerten mit Kennziffern und Buchstaben ver-
sehen. Diese Bezeichnungsweise hat sich bei gasgefiillten Réhren gut bewihrt und
hatfolgende Bedeutung:

G = Gleichrichterréhre, gasgefulit

S = Steuverbare, gasgefillte Réhre (Thyratron)

Die nun folgenden Zahlenangaben sind Leistungswerte, wobei die ersie Zahl den
Wert der maximalen Sperrspannung der Réhre in kV angibt, die zweite Zahl da-
gegen (hinter dem Schrdagstrich) den gréBten Scheitelstrom der Réhre in Ampere
kennzeichnet. Ein angehdngter Kleinbuchstabe ,,i* weist darauf hin, daB die Réhre
mit indirekt geheizter Katode arbeitet, der Buchstabe ,,d** bedeutet im Gegensaiz
dazu direkt geheizte Katode. Eine anschlieBende rémische Zahl gibt AufschluB iber
die Art der Gasfillung:
Ohne Ziffer = Quecksilberdampffillung

| = Argonfillung

Il = Heliumfillung

Il = Wasserstoffiilllung

IV = Kryptonfillung

= Xenonfillung
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3. Erklirung der ver Kur:

Anodenstrom (Scheitelwert)

Us Heizspannung 1 Anodenimpulsstrom (Scheitelwert)

Effektive Anodenwechselspannung Steuergittersirom (Scheitelwert)

Negative Spannung am Steuergitter Schutzwiderstdnde fir Stevergitter

Spannung am Schirmgitier Kapazitat des Ladekondensators

Innerer Spannungsabfall bei Gleichstrombelastung Eingangskapazitt

Anodenziindspannung bei Gitterspannung 0 Volt Ausgangskapazitat

Gleichgerichtete Spannung Kapazitdt zwischen Gitter 1 und Anode

Spannung zwischen Faden und Katode cirka

Anodensperrspannung (Scheitelwert) Anheizzeit

Steuerbare (positive) Anodenspannung (Scheitelwert) Anlaufzeit nach dem Anheizen

Steuergitterspannung (Scheitelwert) Entionisierungszeit

Heizstrom lonisierungszeit

Anodenstrom Integrationszeit

Steuergitterstrom Impulsfrequenz

Schirmgitterstrom Kippfrequenz

Anodengleichstrom Durchgriff

Gleichgerichteter Strom (arithmetisches Mittel) Elektrizitdtsmenge je Entladung

Hertz
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3. Erklirung der verwendeten Begriffe

Maximale Anodensperrspannung (Scheitelwert) 0a sperr max*

Sie ist die héchste Spitzenspannung, welche an eine Gleichrichterréhre oder ein
Thyratron in der dem normalen StromfluB entgegengeseizien Richtung angelegt
werden darf. Innerhalb des vorgeschriebenen Temperaturbereiches ist sie je Grenz-
spannung, unterhalb der — bei normalen Betriebsverhdltnissen — keine Rick-
ziindungen avufireten. Oq sperr kann genau mit Hilfe eines Katodenstrahloszillo-
graphen gemessen werden.

Steuerbare (positive) Anodenspannung (Scheitelwert) 0g max*

Dieser Wert wird zusédtzlich bei Thyratrons angegeben. Er stellt die maximale
Momentanspannung dar, welche an eine Rohre in der Richtung des Stromflusses
angelegt werden darf, wenn dabei das Gitterpotential so negativ ist, dafB die Réhre
sperrt.

Maximaler Anodenstrom (Scheitelwert) iq max:

Er ist der héchste Momentanstrom, mit dem eine Rhre unter normalen Betriebs-
bedingungen in der Richtung des normalen Stromflusses belastet werden darf. Zur
genauen Messung empfiehlt sich auch hier ein Katodenstrahloszillograph. Eine
Uberschreitung des angegebenen Wertes kann zu einer Verminderung der Katoden-
emission, Uberhitzung der Réhre und Lebensdauerverkirzung fihren.

Mayimaler Anodenstrom (arithm. Mittelwert) lq max

Dieser ist der hochste mittlere Strom, welcher davernd durch die Réhre flieBen darf.
Bei gleichmaBiger Belastung kann er mittels eines Gleichstromamperemeters
gemessen werden.

|n!egrmionszei1 t:
Diese ist der Maximalwert derjenigen Zeit, welche zur Mittelwertsbildung des
Anodenstromes herangezogen werden darf.

lonisierungszeit t;:

Diese ist diejenige Zeit, die bei konstanter Anodenspannung vom Eintreffen eines
positiven Steuerimpulses am Gitter eines Thyratrons bis zumErreichen des Maximal-
wertes des Anodenstromes vergeht. Sie ist gewissen Grenzen abhéngig von der Hohe
des Steverimpulses.

Entionisierungszeit 14:

Damit wird jene Zeit bezeichnet, welche eine gasgefillte RShre nach Aufhéren des
Anodenstromflusses und uhter normalen Betriebsbedingungen bendtigt, um dem

DP81-01043R00080011000
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Gas die Entionisierung zu erméglichen. Sie ist eine Funktion der Temperatur, der
Anodenspannung, des momentanen Anodensiromes und der Gitterspannung.
Mitdem Erléschen der Entladung sind ndmlich die Elektronen und lonen nicht sofort
verschwunden, sondern bestehen noch eine Zeitlang im Entladungsraum weiter,
bis sie durch Diffusion an die Elektroden oder die R&hrenwand gelangen.

Innerer Spannungsabfall U;:

Dieser ist die zwischen Anode und Katode bzw. Fadenmitte bei geziindeter Réhre
gemessene Spannung. Er ist die Funktion der Temperatur, des Gasdruckes und der
Art der Gasfullung. Bei dlteren Réhren wird er etwas gréBer. U, kann am besten
mit einem Katodenstrahloszillographen kontrolliert werden.

Anlaufzeit tag:

Diese Zeit wird bis zum Erreichen konstanter Betriebsverhiltnisse in der Réhre nach
dem Einschaiten der Anodenbelastung benétigt.

All Betriehchinwei
4. Allg gung und t weise

Die angegebenen Daten, mit Ausnahme der Grenzwerte, sind Mittelwerte. Mit ent-
sprechenden Streuungen um diese Mittelwerte muB gerechnet werden.

Die Nennwerte der Heizung sind einzuhalten. Durch Netzspannungsschwankungen
und Schaltmittelstreuungen darf

bei S tellung die Heizspa
ellung die Heizspa

gsei

bei Stromeinstellung der Heizstrom um nic rals + 3%

vom Sollwert abweichen; jedoch sollen diese Toleranzen nur kurzzeitig in Anspruch
genommen werden, da sonst eine Minderung der Lebensdauer eintreten kann.
Nachieilig wirkt sich eine Unterheizng aus, welche nach kurzer Zeit zur Zersté-
rung der Katode fihren kann.

Die in den Daten angegebenen Anheizzeiten beziehen sich nur auf Schaltungen,
bei denen auch wdhrend der Anheizzeit volle Heizspannung garantiert ist. Vor
Ablauf der angegebenen Anheizzeiten dirfen die Rohren nicht belastet werden!
Es ist unbedingt dafiir Sorge zu tragen, daB

beim Einschalten zuerstdie Heizspannung, dann die Anodenspannung
eingeschaltet wird.

Beim Awusschalten muB gewdhrleistet sein, daB die Heizspannung
nicht vor der Anodenspannung abgeschaltet wird.
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Mit Quecksilberdampf gefiillte Réhren missen nach jedem Transport sowie nach
lingeren Betriebspausen mindestens 1 Stunde lang angeheizt werden, damit ailes
Quecksilber aus dem Entladungsraum verdampft. Durch entsprechende konstruktive
Gestaltung der Gertdite ist dafiir zu sorgen, daB die Temperatur der die R6hren um-
gebenden Luft innerhalb der Grenzen liegt, die in den Daten angegeben sind.
Besonders die Funktion quecksilberdampfgefiliter GefdBe ist stark abhéngig von
der Raumtemperatur. Diese wird in seitlichem Abstand von 10 cm neben der Réhre
in Sockelhéhe gemessen.

Die Grenzwerte dirfen mit Riicksicht auf die Betriebssicherheit und die Lebensdauver
der Réhren unter keinen Umstinden Gberschritten werden.

Bei Uberschreiten der Grenzwerte bzw. bei Nichteinhalten der Betriebsbedingungen
erlischt jeder Garantieanspruch.

Werden in Gleichrichterschaltungen Siebmittel verwendet, so ist durch geeignete
Anordnung derselben dafiir zu sergen, daf die Ladesiromspiizen der Konden-
satoren den in den Daten jeweils angegebenen Maximalwert des Anodenstromes
nicht Gbersteigen.

Grundsétzlich missen alleRéhren mit Quecksilberdampffillung in senkrechterLage,
d. h. mit dem Sockel nach unten, betrieben werden. Die Réhren sind so anzuordnen,
daB sie durch den natirlichen Luftsirom ungehindert gekUhlt werden. Hochfrequente
Felder sowie Hochfrequenzspannungen sind von den Réhren fernzuhalten.

In Fdllen, in denen von den vorgenannten Betriebsbedingungen abgewichen werden
soll, ist eine vorherige Anfrage beim Hersteller notwendig.

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

FERNSCHREIBER : WF BERLIN 1302. DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTR. 1—5. FERNRUF: 63 21 61, 63 20 11
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5. Introduction

Design and Operation

Gas-filled rectifying valves and thyratrons are designed with a single plate with
a large surface as also with direct or indirectly heated oxide cathode. They cre
provided both, with, or without a control grid. The connections for the cathode and
grid are brought out on the base, apart from small relays and electronic sweep
oscillation valves, the anode connectors are to be located at the top of the bulb. These
valves lack a negative charging-space, however they are able to be compensated due
to their very small internal voltage drop, in contrast to high vacuum tubes. Therefore
the loss of power in the valve, which is produced from the product of the infernal
voltage drop and the effective value of the plate current is small; hereby it is possible
to preserve a correspondingly large current intensity by a large and equally efficient
emissary cathode surface.

In the case of thyratrons, it is made possible to influence the ignition point of a valve
by means of a grid which is incorporated between the plate and cathode. Due to
suitable switching, the ignitionpoint is able to be applied on each position which is
desired from the positive half wave; this means, thatthe average value of the rectifier
current can be made continuously variable from null to a maximum value which in
turn is stipulated by the largeness of the valve. When the valve is ignited, then the
grid looses its effectiveress. The valve therefore is cnly possible to be extinguished
when the plate current is nuli.

In the operation of rectifiers this appears at the termination of each half peri

The vaives, depending on their purpose of
vapor, hydrogen, or a mixture of mercury vapor and rare gas.

Fields of Application

The switching and controlling of currents of considerable largeness is frequently
demanded in the industry. While, however, high vacuum valves are less suitable,
therefore, gas filled valves incorporating their various forms of design, are being
demanded in an ever growing 2xtent in the electronic industry.

The gas filled rectifying valves with incorporated glowing cathodes, which are
produced by the firm ,,Werk fir Fernmeldewesen’ including relays and electronic
sweep oscillators (with or without control grid) as well as thyratrons for the pulse
generation and control purposes of all kinds give the industry the possibility to make

*) Literalure: O. Stock, Gasgefiillte Réhren und ihre Anwendung, Schriftenreihe des Verlages Technik, Band 130
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use of the advantage offered with the aid of these valves in an electronic manner,
by the improvement and refinement in the method of finishing, the testing, super-
vision, and control from processes of various kinds.

For example, the
electronic motor con-
trol offers the possi-
bility to provide dri-
ves with all required
numbers of revolu-
tions and moment of

torsion characte- @ mm b

ristics, whereas the

S13/05i,

requlating !
regulating}

S 5 L
tically function watt-

less and unsluggishly. c*o'r
Including also ad- H s7
vanced ir\_siullmions 2201, n 710V,

for machine tools, I
synchronizing drives :

for spinning and rol- ¥ 52
ling mill trains, reel- e

ing devices in the
textile industry as
also in the wire fac-
tories: furthermore
for the governing of
elevators and con-
veyer belis including the supervision of chemical processes, auiomatic iemperaiure
regulation, as a timer by welding machines and other apparatus.

swiich for use with a. c. current

As will be gathered, these valves allow their application in a most advantageous
way for a vast improvement in quality of all products. Rectifying valves, with or
without control grids are applied in current rectifiers and regulating installations for
the feeding of communication transmitters of all types; including, in h. f. generators
for inductive and dielectric heat, for high tension instruments in laboratories;
testing and instructional purposes, as well as the conversion of a. c. into d. c. without
loss of adjustable voltage, and finally applied for alternating and resetting instal-
lations, whereby voltages up to 20 kV and current intensities up to max. 50 A can be
supervised.

ved for Release 2010/11/04 : Cl.
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6. Key to the Type Denotations

So as to allow for an easy and simple detection of the required valves, the valve
bulbs, corresponding to their performance values, are provided and marked with
digits and numerals. In the case of gas filled tubes, these methods of denotation prove
to be a success and have the following definition:

G = rectifier valve filled with gas
S = controllable valve filled with gas (thyratron)

The stipulated numerals which now follow represent power values, whereby the
first numeral represents the value from the maximum inverse voltage of the valve
in kV and the second numeral (following the /), represents the largest peak current
of the valve in ampere. An attached ,,i”” in small numeral indicates that the cathode
ions are indirectly heaied, whereas the numerai,,d"" signifies ihai the cathode is
directly heated; a following roman numeral indicates the type of gas which isfilled:

Without Numerals = filled with mercury vapor
I = filled with argon
il = filled with helium
Il = filled with hydrogen
YV = filied wiih krypion

V = filled with xenon
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7. Explanation of the applied Abbreviated Terms

Filament Voltage

Rms value of the Plate a. c. voltage

Negative Voltage on the control Grid

Voltage on Grid N© 2

Internal Voltage Drop in the case of d. c. current load
Plate Ignition Voltage in the case of 0 Volt Grid Voltage
Rectified Voltage

Voltage between Filament/Cathode

Plate Inverse Voltage (Peak Value)

Controllable (positive) Plate Voltage (Peak Value)
Control Grid Voltage (Peak Value)

Filament Current

Plate Current

Control Grid N® 1 Current

Screen Grid N© 2 Current

Plate D. C. Current

Rectified Current (arithmetical mean value)
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Plate Current (Peak Value)

Plate Pulse Current (Peak Value)
Control Grid Current (Peak Value)
Protective Resistors for the Control Grid
Capct. of the Reservoir Condenser
Input Capct.

Qutput Capct.

Capct. beiween Grid N° 1 and Plate
Approximately

Warming up Period

Starting Time after Warming up Period
De-lonization Time

lonization Time

Integration Time

Pulse Frequency

Sweep Frequency

Reciprocal of Amplification Factor
Quantity of Electricity for each Discharge

cls
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7. Key to the Applied Definitions

Maximum plate inverse voltage (peak value) Oq jnverse max.:

This is the highest peak voltage which can be applied to a rectifying valve or a
thyratron in ihe opposite direction to the normal flow of current. Under normal
operating conditions the a/m is the respective voltage limit below which no back
ignition occurs within the admissible temperature ranges. Oginverse €N be correctly
measured with the aid of a cathode ray oscillograph.

Controllable (positive) Plate Voltage (peak value) 0q max.*

This value is additionally stipulated in the case ot thyratrons. It represents the
maximum moment voltage which can be applied to a value in the direction of the
flow of current, when hereby the grid potential is so negative that the valve blocks.

Maximum Plate Current (peak value) iq max.:

This is the highest moment current with which a valve under normal operating
stipulations can be loaded in the direction of the normal current flow. However, for
accurate measurings it is recommended to use a cathode ray oscillograph. When the
admissible values are exceeded then this can lead to a reduction of the cathode
emission, also an overheating of the valve which at the same time shortens its
duration.

Maximum Plate Current (arithm. average value) I,

This s
This is it

max.

ay flow

S = ct for a long duration through the
valve. When it is equally loaded then it can be measured by a direct current ammeter.

Integration Time t.:

This is the maximum value of the time, which can be quoted for forming the average
value cf the plate current.

lonization Time t; :

This is the time which is allowed to pass, of the constant plate voltage arriving from
a positive control pulse to the grid of a thyratron and to attain the average value
of the plate current. In known limits it is dependent on the value of the control
pulse.

Deionization Time tq4:

Hereby the respective time is denoted with which a gas filled valve requires to make
possible the gas deionization, after the flow of current ceases; this is a function of the
temperature from the plate voltage, the instantaneous plate current and the grid
voltage.

ved for Release 2010/11/04 : Cl.
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The electrons and the ions do not disappear at once when the discharge is extin-
guished, in contrast, they remain in the discharge-space a while longer until on
account of the diffusion they arrive at the electrode or the sides of the valve.

Internal Voltage Drop U :

Thisis the voltage which is measured between the plate and cathode respectively. the
middle of the filament when the valve is ignited. This is a function of the temperature,
the pressure of the gas and the type of gas which is filled. In case of older vaives it is
a little larger. U; can be controlled in the best way with a cathode ray oscillograph.

Starting Time ta:

When the plate load is switched on then this time is used until the constant operating
ratios in the valve are attained.

8. General Operating Conditions and Directions for Use

The applied data, with the exception of the max. ratings are average values.

The corresponding strayings around these average values must be taken into
account.

The nominal values of the heating must be observed. In case of mains fluctuations
and switching equipment leakage

the heating voltage (in the case of voltage adjustment) musi not deviate more
than + 59,

and in the case of current adjustment, the heating current must not deviate
more than + 3%, '

from the nominal value; however, these tolerances are only applied for a short
period, or else a diminution of the duration can occur; this can bring about an under-
heating, which is defrimental and after a very short time can lead to the destruction
of the cathode.

The stipulated warming-up periods as per the data refer only to the connections, by
which a full heating voltage is guaranteed during the period of warming up. These
valves must not be loaded before the expiration of these stipulated periods! It is
absolutely important fo take care that

When switching on, the heating voltage is at first switched on and then
the plate voltage.

When switching off, it must be guaranteed that the heatinge voltage
is not switched off before the plate voltage.
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When mercury vapor filled valves are applied, and if they have been fransported or
not in use over longer periods, then they must be pre-warmed for at least 1 ho.ur,
so that all the mercury vaporizes in the discharge chamber. Due to the corresponding
constructive formation of the apparatus, it must be maintained that Oh.e temperature
of the air which surrounds the valve is within the limits of the stipulations as per the
data. The function of mercury vapor filled cups is especially dependent on the
roomtemperature: this is measured in lateral spaces from 10 cm alongside the valve
in the base height.

The stipulated max. ratings in regard to the working reliability and duration of the
valves, should be used with care and on no account must they be exceeded, or else
all claims of guaranty are void.

(Max. ratings show the user of a valve the conditions under which he can ‘get satis-
factory service and life. They also warn him that operation outside of rm»mgs may
result in premature failure or rejection of claims of unsatisfactory service made
against the manufacturer).

When filter elements are applied in rectifier circuits, then they must be suitably
adapted to maintain that the peak charging current of the condensers does not
exceed the stipulated data of the respective maximum value of the plate curreni.
Principally all valves which are filled with mercury. vapor must be operated in a
vertical position, i. e. with the base facing down. The valves must be so arran'ged,
that due to the natural air current, they are cooled without hindrance. H. F. fields
including h. f. voltages are to be held at a distance.

In cases, where deviations occur from the previously meniioned operaiing condiiions,
then it is necessary, beforehand to make inquiries to the manufacturers of the valves.

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
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9. Introduction

Construction et Mode de Fonctionnement

Les lampes redresseuses ef les thyratrons & remplissage gazeux sont des vases
monoplaques avec une cathode & oxydes d’une grande surface a chauffage direct
ou indirect. lls sont construits avec et sans grille de coniréle. Les raccords de cathode
et de grille sont sortis du culot, les raccords d’anode se trouvenr en haut bout du
culot, — excepté les petits tubes de relais et tubes aux oscillations de relaxation.

Faute d’une charge d’espace négative, ces tubes présentent une trés petite chute de
tension interne, en comparaison des tubes a vide poussé. Par conséquent la perte de
puissance dans |e tube, — en résultant de la fonction de la chute de tension interne et
de la valeur efficace du courant plaque, — se réduit ce qui fait qu’il est possible de
gouverner les hautes intensités, prévu que la surface cathodique émittant soit assez
grande.

Pour les thyratrons, c’est une grille incorporée entre anode et cathode qui permet
d’influencer I'allumage initial d’un tube. Ainsi il est possible de placer, a I'aide de
propres montages, le point initial d’allumage a n’importe quel endroit de la demi-
onde positive. Cela veut dire que la valeur moyenne du courant redressé peut &ire
réglée continument de zéro a une valeur maximum dépendante de la grandeur du
tube. L’allumage du tube étant fait, la grille n’est plus effective. Pour cette raison on
peut éteindre le tube seulement dans le cas oU le courant plaque est égal a zéro.
Ceci se fait au service redresseur a la fin de toute demi-période.*)

A I'égard de leur but d’emploi, les tubes conti

hydrogéne ou une mixture de vapeur de mercure et

Utilisation

Dans Pindustrie il est souvent indispensable de monter et de manoeuvrer des cou-
rants d’une intensité assez élevée. Puisque les tubes & vide poussé sont moins con-
venable pour un tel emploi, 'industrie élecironique préfére se servir de plus en plus
des tubes a remplissage gazeux dans leurs diverses constructions.

Les lampes redresseuses remplies de gaz avec cathode incandescente avec et sans
grille de contréle, les tubes de relais, les tubes oscillateurs de relaxation ainsi que
les thyratrons pour la production d’impulsions et pour la commande de tout genre, —
tous les tubes fabriqués par I'usine « Werk fir Fernmeldewesen» — donnent a
I'industrie la possibilité de profiter de leurs avantages multiples a ’aide de ces tubes

*) Littérature: O. Stock, Gasgefiillte Réhren und ihre Anwendung, Schriftenreihe des Verlages Technik, Band 130
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en perfectionnant et en raffinanr le procédé de la fabrication, I'essai, la surveillance
et le réglage des procédés de toute sorte a la maniére électronique.

Ainsi c’est p. ex. la force motrice électronique qui permet de produire des commandes
& toute vitesse et a tout moment de torsion desiré, pendant Gue les éléments de réglage
travaillent en effet sans débit et sans inertie. C'est aussi dans les dispositifs d’avance
pour les machines-

outils, dans les com-

mandes de synchro-

nisation pour les 513/0,5:'17

trains de laminoir et
de filature, dans les
appareils  d’enrou-
lage a Iindustrie tex-
tile et aux laminoirs
a fil, dans les com-
mandes des éléva-
teurs et des installa-
tions d’extraction
ainsi que dans la sur-
veillance des procé-
dés chimiques, des
réglages automati-

) s2
ques de température, e —

comime compieur de
temps pour machines
a souder et pour
d’autres  appareils pour le service a courant alternatif

queces tubes peuvent

étre utilisés avec suc-

cés pour augmenter considérablement la qualité des produits. Des lampes redresseu-
ses avec ef sans grille de contréle sont employées dans les installations de régulateurs
de courant pour I'alimentation des émetteurs de communications de fout genre, dans
les générateurs H. F. pour la chaleur inductive et diélectrique, pour les appareils
a haute tension des laboratoires, pour buts d’essai et d’enseignement ainsi que pour
la transformation du courant alternatif en courant continu & une tension réglable
sans perte, et au courant de cette utilisation il est possible de commander des tensions
& 20 kV max. et des intensités @ 50 A max.

Interrupteur @ commande photo-élecirique
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10. Explication des dénominations de types

Afin de trouver plus facilement les tubes requis, les ampoules de tubes sont fournies
des chiffres caractéristiques et des lettres conformément & leurs valeurs de puissance.
Cette maniére de dénomination a éé trés avantageuse pour les tubes remplis de goz,
et leur signification est comme suit:

G = lampe redresseuse remplie de gaz

S = Tube manoeuvrable rempli de gaz (thyrairon)

Les chiffres suivants présenteni les valeurs de puissance, en indiquant comme
premier chiffre les valeurs de la tension de blocage maximum du tube en kV et
comme second chiffre (derriére le trait oblique) le courant de créte maximum du
tube en ampéres. La pefite letire « i » attachée veut dire que le tube fonctionne avec
cathode a chauffage indirect. La leftre « d» par contre signifie: cathode a chauffage
direct. Un nombre romain y appartenant explique la manié¢re du remplissage
gazeux:
Sans nombre = remplissage a vapeur de mercure

remplissage argon

remplissage hélium

remplissage hydrogéne

Gge Cirypion

remplissage xénon

CIA-RDP81-01043R000800110006-1
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11. Explication des Symboles employés

Us

Uasperr

Tension filament

Tension alternative d’anode effective
Tension négative a la grille de contréle
Tension a la grille-écran

Chute de la tension interne en cas de la charge a courant
continu

Tension d'allumage d’anode en cas de la tension de grille de
0 volts

Tension redressée

Tension entre filament et cathode

Tension de biocage d'anode

Tension d’anode dirigeable (positive) (pointe)
Tension de grille de contréle (pointe)
Courant filament

Courant d’anode

Courant de grille de contréle

Courant de grille-écran

Courant continy d’anode

Courant redressé (moyen arithmétique)
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Courant d’anode (pointe)

Courant d’impulsions d’anode (pointe)
Courant de grille de coniréle (pecinte)
Résistances de protection pour grille de contréie
Capacité du condensateur de charge

Capacité d’entrée

Capacité de sortie

Capacité entre grille 1 et anode

environ

Durée du chauffage initial

Temps de démarrage aprés le chauffage initial
Temps de déionisation

Temps d’ionisation

Temps d’intégration

Fréquence d’impulsion

Fréquence de relaxation

« Pénétrabilité » (inverse du coefficient d’amplification
exprimé en pour cent)

Quantité délectricité

hertz
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Explication des termes techniques employés

Tension de blocage d’anode maximum (pointe} Uq sperr max*

Elle est la tension de créte la plus élevée qui est permise d’étre placée a une lampe
redresseuse ou @ un thyratron dans la direciion contraire au sens normal du courant.
Au dedans de la portée de la iempérature prescrite elle représente cette tension
limite au-dessous de laquelle — en cas des conditions de service normales — nuls
allumages en retour existent. Oqsperr PeUt étre mesuré précisément a I’aide d’un
oscillographe a rayon cathodique.

Tension d’anode manoeuvrable (positive) (pointe) 0amax:

Cefte valeur est indiquée additionnellement pour les thyratrons. Elle représente la
tension instantanée maximum qui est permise d’étre placée a un tube, au sens du
flux de courant, prévu que le potentiel de grille soit assez négative pour pouvoir
bloquer le tube.

Courant d’anode maximum (pointe) ia max:

1l est le courant instantané maximum par lequel un tube peut éire chargé au sens du
flux rormal de courant sous les conditions de service normales. Afin d’effectuer des
mesurages précis, il est préférable d’employer également un oscillographe & rayon
cathodique. Au cas ou la valeur indiquée est dépassée, I’émission cathodique peut
se réduire, le tube peut &tre surchauffé et la durée d’utilisation diminuée.

Courant d’anode maximum (valeur moyenne arithmétique) la_ max®

Celui-ci est le courant moyen maximum qui est permis de traverser le tube. A une
charge uniforme il peut étre mesuré au moyen d’un ampéremétre a courant continu.

Durée d'integration t.:

Cette durée est la valeur maximum d'u temps qui peut étre pris pour obtenir la
valeur moyenne du courant d’ancde.

Durée d’ionisation t;:

C’est le temps qui se passe lors d’une tension d’anode constante, soit: de I'arrivée
d’une impulsion de commande positive & la grille d’un thyratron jusqu’a I'obtention
de la valeur maximum du courant d’anode. En certaines limites ce temps dépend de
la hauteur de I'impulsion de commande.

Durée de déionisation tq:

C’est le temps dont un iube rempli de gaz a besoin — aprés la cessation du flux de
courant plaque et sous les conditions de service normales — pour faire déioniser
ie gaz. Il représente une fonction de la température de la tension d‘anode, du courant
plaque instantané et de la tension de grille.

1o
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Cela veut dire que la décharge éteinte, les élecirons et les ions ne sont pas disparus
de suite, mais existent encore pour quelque temps dans I'espace de décharge,
jusqu’a ce qu’ils viennent par diffusion aux électrodes ou a la paroi du tube.

Chute de tension interne U, :

C'est la fension mesurée entre anode et cathode ou centre de filament au tube
allumé. Elle représente la fonction de la température, de la pression des gaz et du
genre du remplissage gazeux. Pour les vieux fubes cette chute de fension interne sera
un peu plus haute. i est préférable de la contréler au moyen d’un oscillographe &
rayon cathodique. i

Durée de démarrage ta.:

Aprés avoir enclenché la charge anodique, on a besoin de ce temps, jusqu'a ce qu’on
a obtenu des conditions constantes de service.

12. Condifions générales de service et noles concernant
fe fonctionnement

Excepté les valeurs limites, toutes les données techniques sont des valeurs moyennes.
Il faut, cependant, compter les dispersions correspondantes autour des valeurs
moyennes. Les valeurs nominales du chauffage sont & observer. Au cours des
variations de tension du réseau et des dispersions par des élémenis de couplage, la
tension filament ne doit dévier de la valeur théorique plus de + 5%, a I'ajustage du
voliage, et le courant filament ne doit varier plus de e e
a P'ajustage du courant, mais ces tolérances susdites ne doivent étre uilisées que
pour une courfe période de fonctionnement, parce que dans le cas contraire, la
durée de vie des tubes peut étre diminuée. Un chauffage insuffisant a également un
effet nuisible, il peut causer sous peu la destruction de la cathode.

Lu’durée du chauffage initial, indiquée dans les données techniques, ne se référe
qu’aux connexions qui assurent pleinement la tension filament pendant la durée du
chauffage initial. Ne pas charger les tubes avant I'expiration de la durée indiquée
du chauffage initial. Avoir absolument soin que

+ 3% de la valeur th

pendantla mise en circuit latensionfilament est enclenchée premiére-
ment, et ensuite la tension plaque.

P‘endum la mise hors circuit il est a noter que la tension filament
n’est pas déconnectée avant la tension plaque.

Apreés chaque transport ou interruption de service importante les tubes remplis de
vapeur de mercure doivent éire chauffés pour 1 heure au moins afin de faire éva-
porer tout le mercure de I'espace de décharge. Il est recommandé de prévoir une
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propre construction des appareils afin d’obtenir que la température de I'air auvtour
des tubes est au dedans des limites indiquées dans les données techniques. C’est en
particulier la fonction des vases remplies de vapeur de mercure qui est fortement
dépendante de la température d’espace. Celle-ci est mesurée a distance latérale
de 10 cm du tube & la hauteur du culot.

Eu égard a la sécurité du service et a la durée de vie des tubes, il n'est pas du tout
permis de dépasser les valeurs limites indiquées, autrement fout titre @ garantie
expirerait.

Au cas oU dans les montages de redresseurs les filtres-tamis sont utilisés, il est
préférable de les arranger proprement afin d’obtenir que les pointes du courant
de charge des condensateurs ne dépassent pas la valeur maximum du courant
d’anode indiquée dans les données techniques.

Par principe, tous les tubes @ remplissage de vapeur de mercure doivent étre mis en
service en position verticale, c.-a-d. avec le culot en bas.L’arrangement des tubes doit
permetire que ceux-ci sont bien refroidis par le courant d’air naturel. Les champsa
havute fréquence ou les tensions a haute frequence sont & éliminer ou a tenir éloignés
des tubes.

Dans les cas od une déviation des conditions de service susdites doit avoir lieu, il est
indispensable d’adresser auparavant une demande a I'usine productrice.

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
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13. Introduccidén

Construccion y funcionamiento:

Las vdlvulas son recipientes monoanédicos con un cétodo de éxido de gran super-
ficie caldeado directa o indirectamente. Se suminisiran con o sin rejilla de regulacién.
Las conexiones de los céiodos y de las rejillas estdn conducidas al exterior en el
z5calo mientras que la conexién anddica — con excepcién de las pequedas valvulas
revarsibles de oscilacion y de relés — se encuentra arriba en la ampolla.

Vilvulas rectificadoras llenadas de gas y tiratrones, en comparacién con vdlvulas
de alto vacio, tienen una ccida minima de fensién por falta de una carga necativa.
Por lo tanto se reduce iambién en la vdlvula la pérdida de capacidad la cual es el
resuitade del preducto de la caida interior de tensién y del valor efectivo de la
corriente anédica. Asi es posible disponiendo de una superficie de cdtodo de sufi-
ciente emitencia, dominar relativamente grandes intensidades.

Tratdndose de tiratrones, una rejilla intercalada entre énodo y cdtodo puede influir
el comienzo de ignicién de una vdlvula. Por la elecciér de conexiones adecuadas se
puede situar el comienzo de ignicién en cualquier punto de la onda media pasitiva,
lo que significa que el valor medio de la corriente rectificada puede ser graduado
continuamente desde cero hasta un valor mdximo dependiente del tamafio de la
vdlvule. Con la vélvula encendida, la rejilla pierde su eficacia. Por lo tanto la vdlvula
se puede apagar solamente cuando !a corriente anédica es igual a cero. Disponiendo
de servicio de rectificacién se presenta este caso al final de cada medio periodo.*)

Segin el fin de empleo. las vélvulas contienen vapor de mercurio, gas noble, hidré-
geno o una mezcla de vapor de mercurio y gas noble.

Campos de oplicacién:

En ia indusiria se exige muchas veces la conexién y la regulacién de corrientes de
considerables intensidades. Puesto que vdlvulas de alto vacio se prestan menos para
este fin la industria electrotécnica usa preferentemente y cada vez mas, vdlvulas
llenadas de gas en sus distintas formas y ejecucicnes.

Las vdlvulas rectificadoras llenadas de gas, producidas en la casa « Werk fir Fern-
meldewesen» y provistas de cdfodo de ignicién, sin o con rejilla de regulacién,
vdlvulas con relés, vdlvulas reversibles de oscilacién asi como tiratrones pera fires
de impulsién y regulacion de toda clase, dan la posibilidad a la industria de apro-
vechar sus ventajas para mejorar y refinar los métodos de produccién, la examina-

*) Literatura: O.Stock, Gasgefillte Rshren und ihre Anwendung, Schriftenreihe des Verlages Technik, Band 130
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cién, la vigilancia y la regulacién de procesos de las mas distintas clases por medio
de estas vdlvulas en via eléctrénica.

Asi por ejemplo ofrece la regulacién electrénica de motores la posibilidad de crear
accionamientos con cualquier caracteristica en los niimeros de revoluciones y los
momentos giraforios trabajando en este caso los elementos de regulaciéin practi-
camente sin inercia
y capacidad. Tam-
bién en los disposi-
tivos de avance de
mdquinas - herrami -
entas, accionamien-
tos de sincronizacién
de trenes laminado-
res e hilanderias,
dispositivos bobina-
dores en la industria
textily en fabricas de
trefilado, regulacio-
nes para montacar-
gas y dispositivos de
transporte asi como
igual para la vigilan-
cia de procesos qui-
micos, la regulacién
automdticadetempe-
raturas, como trans-
misoras de tiempo en
mdquinas de solda-
dura y ofros apara-
tos, pueden ap.icarse estas valvulas ventajosamente para una mejora considerable
de la calidad de los producios. Vdlvulas rectificadoras con o sin rejilla de regulacion
se emplean en instalaciones de rectificacion y regulacién de corriente para la
alimentacién de emisords de toda clase, para generadores de alta frecuencia, para
el calor inductivo y dieléctrico, para aparatos de alta tensién en iaboratorios, para
fines de contrél y de ensefianza asi como también pura la transformacién de
corriente alterna en corriente continua con tensién regulable sin pérdidas, y
para instalaciones de alternacién y equipos de inversién en cuyo caso se dominan
tensiones hasta 20 kV e intensidades hasta 50 amps. maximales.

S13/05i7,

Interruptor de impulso luminoso
para el servicio con corriente alterna

1o
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14. Explicacién de las designaciones de los tipos

Para encontrar facilmente las vdlvulas necesarias se han provisio las ampollas de las
vdlvulas con marcas y letras correspondientes a sus valores de capacidad. ES',Q
designacion de buen apruebo con valvulas llenadas de gas tiene las siguientes signi-
ficaciones:

G = Vdlvula rectificadora llenada de gas

S = Vdlvula regulable !lenada de gas (tiratrén).

Las siguientes indicaciones de nGmeros representan valores de capacidad i?dicnf\do
el primer nimero el valor de la tension mdxima de cierre de la vélvula en kV mien-
tras que el segundo nimero (detrds de la raya oblicba) determina la corrlenfe
maxima de la vdlvula en amperios. La letra afiadida « i » dice que la vdlvula trabaja
con cdtodo indirectamente caldeado y la lzira « d » significa que el cdtodo se caldea
directamente. Al seguir un niOmero romanc se puede averiguar de ello la clase del

relleno de gas.

relleno de vapor de mercurio

Sin nimero
| = relleno de argén
Il = relleno de helio

relleno de hidrégesno

relleno de criptdon

= relleno de xendn
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Tensién de caldeo

Tensién alierna efectiva del dnodo

Tensidn negativa en la rejilla de regulacion

Tensién en la rejilla de pantalla

Caida interior de tensién con carga de corriente continua

Tensién anddica de ignicién con la tensién de rejilla = 0 vol-
tios

Tensién rectificada

Tensién entre filamento y cdtodo

Tensién anédica de cierre (valor de amplitud)

Tensién anédica (positiva) regulable (valor de amplitud)
Tension de rejilla de regulacién (valor de amplitud)
Corriente de caldeo

Corriente anddica

Corriente de rejilla de regulacién

Corriente de rejilla de pantalla

Corriente continua de! dnodo

Corrienie rectificada (valor medio aritmético)

ved for Release 2010/11/04 : Cl.
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Corriente anddica (valor de amplitud)

fan Corriente anddica de impulsién (valor de amplitud)
ig Corriente de rejilla de regulacién (valor de amplitud)
Rgi Rgt Resistencias de proteccion para la rejilla de regulacién
C, C. Capacidad del condensador de carga

Ce Capacidad de entrada

Cq Capacidad de salida

Cg1/a Capacidad entre rejilla 1 y dnodo

ca. aprox.

ta Tiempo de precaldeo

taL Tiempo de arranque después del precaldeo

tg Tiempo de desionizacién

1 Tiempo de ionizacién

tr Tiempo de integracién

‘a Frecuencia de impulsion

fipp Frecuencia de reversion

D Transparencia

Q, Cantidad elécirica por cada descarga

ciclos
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15. Explicacién de las expresiones empleadas

Tensién anodica de cierre maxima (valor de amplitud) 0 cierre max.*

Esta es la tensién de tope mdxima que se admite en una vdlvula rectificadora o en
un tiratrén en la direccién ocuesta a la corriente normal. Dentro de le gama de
temperatura prescrita representa esta tensién aquella tensién limite debajo de la
cual — suponiéndose condiciones normales de servicio — no hay igniciones de
reaccién. Oq cierre puede medirse exactamente por medio de un oscildgrafo catédico
de radiacién.

Tensién anddica regulable (positiva — valor de amplitud) Oa max.:

Este valor se indica adicionalmente con tiratrones y representa la tensién momen-
tdnea mdxima que se admite en una vdlvula en direccion de la corriente bajo la
condicién que el potencial de la rejilla sea tan negativo que cierre la vdlvula.

Corriente anédica maxima (valor de amplitud) i max.:

Esta corriente es la mdxima corriente momentdnea con la cual se admite cargar una
vdlvula bajo condiciénes normales de servicio en direccién de la corriente normal.
Para la medidc exacta recomendamos también un oscilégrafo catédico de radiacién.
Sobresaliendo el valor indicado, puede resultar una disminuicion de la emisién
catédica, un sobrecaldeo de la vdlvula y una reduccién de la duracién de vida.

Corr aritmético) la. | max.?
Este valor es la corriente media mdxima la cual se admite como corriente continua
ede . con carga uniforime, e un amperimeiro de

para la vélvula que puede T
corriente continua.

El tiempo de integracién i.:
Es el valor mdximo de aquel tiempo que se permite aceptar para la determinacion
del valor medio de la corriente anédica.

El tiempo de ionizacién #:

es aquel tiempo que pasa, siendo la tensién anédica constante, desde la Ilegada de
una impulsién positiva de regulacién en la rejilla de un tiratrén hasta alcanzar el
valor mdximo de la corriente anédica. En ciertos limites, este tiempo depende del
valor de la impulsién de regulacion.

Tiempo de desionizacién t4:

Con ésto se determina aquel tiempo que necesita una vdlvula llenada de gas, después
de interrumpirse la corriente anddica y, supuesto condiciones de servivio normales
para desionizar el gas. Este tiempo es una funcién de la temperatura de la tension
anédica, de la corriente anédica momentdnea y de la tension de rejilla. Al terminarse

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

la descarga, los electronos y los ionos no desaparecen enseguida siné siguen existi-
endo durante cierto intérvalo en el sitio de descarga, hasta que lleguen por medio
de difusion, a los electrodos o a la pared de la vélvula.

La caida interior de tensién U, :

Es una tensiéon medida entre dnodo y cdtodo respectivamente en el medio del fila-
mento con la vdlvula encendida. La caida de tensién es una funcién de la vdlvula
encendida. La caida de tensién es una funcién de la temperaiura, de la presién del
gas y de la clase del relleno de gas, aumentdndose un poco con vdlvulas algo gasta-
das. Ui puede controlarse mejor en un oscilégrafo catédico de radiacién.

El tiempo de arranque ta.:

Se necesita en la vdlvula después de conectarse la carga anddica hasta que se
alcancen condiciones de servicio constantes.

16. Consejos y condiciones generales de servicio

Los datos indicados, con exepcién de los valores limites son valores medios. Hay
que contar con dispersiones correspondientes alrededor des estos valores.

Hay que mantener los valores nominales del caldeo pudiendo apartarse del valor
nominal en caso de fluctuaciones de la tensién de la red y dispersiones de los ele-
mentos de gobierno por

no mas del + 5%, de la tensién de caldeo gradudndose la tensién o no mas
del 4 3%, de la corriente de caldeo gradudndose la corriente.

Sin embargo estas folerancias pueden regir solamente poco tiempo ya que de otra
manera es posible que se reduzca la duracién de vida. En todo caso resulta desventa-
joso un subcaldeo el cual puede producir dentro de poco tiempo el deterioro del
cdtodo.

Los tiempos de precaldeo indicados en los datos se refieren unicamente a conexiones
con las cuales, también durante el tiempo de precaldeo, queda garantizada la
tensién total de caldeo. Las vdlvulas no deben cargarse antes de expirar el tiempo
indicado de precaldeo! Es absolutamente necesario tener cuidado que

al conectar se conecte primero la tensién de caldeo y luego la tensién
anddica

al desconectar tiene que quedar garantizado que la tensién de caldeo
no se desconecte antes de la tensién anddica.
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WASSERSTOFF - THYRATRON
Hydrogen - Thyratron
Thyratron hydrogéne

Tiratrén de hidrégeno

Las vélvulas llenadas de vapor de mercurio hay que precaldear, después de cada
transporte o durante largas pausas de servicio, lo menos durante una hora para que
se evapore todo el mercurio del sitio de descarga. La construccién de'los instrumentos
tiene que efectuarse de.tal manera que la temperatura del aire rodeante de las

vélvulas se encuentre dentro de los limites indicados en los datos. Especialmente la
funcién de recipientes llenados de vapor de mercurio es sumamente dependiente
de la temperatura del sitio de montaje la cual se mide en la altura del zdécalo, a una
distancia lateral de 10 cm al lado de la vdlvula.

De ninguna manera deben sobrepasarse los valores limites indicados en conside-
racién de la seguridad de servicio y la duracién de vida de las vdlvulas, siné caducan
todas las pretensiones a garantias.

Si en conexiones rectificadoras se emplean medios de criba, tienen que disponerse
de talgianera que los topes de corriente de carga de los condensadores no sobre-
salganfal valor méximo de la corriente anédica indicado en los datos.

En principio tienen que maniobrarse todas las vdlvulas con relleno de vapor de
mercurio en posicién vertical, es decir con el zécalo hacia abajo. La colocacién de
las vélvulas ha de efectuarse de tal manera que puedan ser refrigeradas con facilidad
por la corriente de aire natural. Campos de alta frecuencia como también tensiones
de alta frecuencia hay que alejarlas de las vdlvulas.

Casos de ofras condiciones de servicio que los antes mencionados exigen una

articular al producente.

VEBWERKFURFERNMELDEWESEN
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTR. 1—5. FERNRUF: 63 21 61, 63 20 11
FERNSCHREIBER: WF BERLIN 1302. DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN

Beschreibung

Das Thyratron $0,8/2illl ist eine mit
Wasserstoff gefillite Glihkatodenrdhre
mit Stevergitter. Die Rohre dient vor-
wiegend zur Erzeugung von Strom-
impulsen in Lichtblitzstiroboskopen.Soll
die Réhre in anderen Schaltungen ver-
wendet werden, so ist eine vorherige
Rickfrage beim Herstellerwerk not-
wendig.

Description

The Thyratron S 0,8/2 i lll is a glowing
cathode with control grid and filled
with hydrogen. lts main purpose of
application 'is for the generation of
current pulses in flash light strobo-
scopes.

If this valve is to be applied in other
circuits or instruments, then it is
necessary to make inquiries before-
hand to the manufacturers.

Description

Le thyratron S$0,8/2illl est un tube
a cathode incandescente avec grille de
contréle, rempli de hydrogéne. Le tube
sert avant tout & produire des impul-
sions de courant dans les stroboscopes
a lumiére étincelle. Au cas oU le tube
doit étre utilisé en autres connexions,
il est nécessaire d’adresser auparavant
une demande & l'usine productrice.

Descripcién

El tiratrén S0,8/2illl es una vdlvuia
de cdtodo incandescente llenada de
hidrégeno con rejilla de regulacion.
Esta vdlvula sirve sobretodo para
producir impulsiones de corriente en
estroboscopos de rayo. Al querer
emplear la vdlvula en otras conexiones
es necesario dirigir una demanda a la
casa productora.
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(max. Abmessungen)

Sketch of measure-
ments

(max. dimensions)

Schéma da dimen-
sions
(max.)

Croquis
(medidas max.)

Schaltschema und
Sockelanschlisse,
von unten gegen die Rshre
gesehen.

Scheme of
Connections and
Base Connections,
as seen fron: below against
the valve.

Schéma des
connexions et
broches de la base,
face & I'observateur.

Esquemadeconexién
y conexiones del
zécalo,

visto desde abajo hacia la
vilvula
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Aligemeine Daten

General Data
Données Générales
Datos generales

Heizung: Indirekt, Oxydkatode
Heating: Indirect, oxide coated
Chavuffage: indirect, cathode a oxydes
Caldeo: Indirecto cdtodo de 6xido

Betriebslage: Beliebig

Position of operation: Optional
Position en service: a volonté
Posicién de servicio: cualquiera
Gewicht: Weight: ca.170 g
Poids: Peso:

e 5 A
Sockel: 4-Stift-Europa-Sockel
Up oo ca. 4 V Base: 4-pin European base
. Base: Culot type européen a 4 broches
A e = 3 min Zocalo: “Europa” de 4 clavijas
Temperaturbereich: —35...+60 °C Hersteller der Fassung: Fa.
T R . Producer of the Socket: Langlotz
emPerafure an'ge. Fabricant du support: Rughln '
Portée de la température: Fabricante del porta-
¢ Nr. 934/5
Gamas de temperaturas: lamparas:
Betriebswerte

Operating Ratings
Caractéristiques de Fonctionnement

Valores de servi

Bei Betrieb mit sinusférmiger Span-

nung, 50 Hz:

In operation with Sinusoidal Voltage,
50 c/s:

En cas du service a tension sinusoidale,
50 Hz:

En servicio con tensién en forma sinus,

o

Bei Impulsbetrieb:
By Pulse Operation:
En cas du service d’impulsions:

En servicio de impulsién:
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Grenzwerte

Max. Ratings
Valeurs Limites
Valores limites

Bei Betrieb mit sinusformiger Span-
nung, 50 Hz:

By operation with Sinusoidal Voltage
50 ¢/s:

En cas du service & tension sinusoidale,
50 Hz:

En servicio con tensién en forma sinus,
50 cfs:

Va sperr max -« -+ -

Oamax «+-oorrrens

Bei Impulsbeirieb
By Pulse Operation:
En cas du service d’impulsions:

En servicio de impulsién:

.150 A
01 A
6 uF
L 6x10°3 A

Hierzu gehéren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen®.
Please refer to the “General Operating Conditions”.

Voir a ce sujet les « Conditions générales de service ».
Se ruega presten atencién a las condiciones generales de servicio.
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EDELGAS - THYRATRON
Rare Gas Thyratron
Thyratron & gaz rare
Tiratron de gas noble

Beschreibung — 45 MaBbild
Das Thyratron S$1/0,2ill A ist eine —

mit Helium gefiillte Glihkatodenréhre
mit Stevergitter. Sie ist besonders zur
Erzeugung von Kippschwingungen bis Sketch of measure-
zu 150 kHz geeignet und kann als ments

Schalt- und Steverréhre benutzt wer- (max. dimensions)

den.

(max. Abmessungen)

Description Schéma de dimen-
The Thyratron $1/0,2ill Ais a glow- sions

ing cathode filled with helium and
incorporated control grid. It is espe-
cially suitable for the generation of
sweep up to 150 kc/s and can also be Croquis
applied as a switching and master

oscillation valve. U

(max.)

(medidas méx.)

Description |
Le thyratron S1/0,2ill A est un tube -35P —»]
a cuﬂ{ode incandescente avec grille de 3 Schqlischemaﬂund
contréle, rempli de hélium. Il est par- a Sockelanschlisse,
ticulierement convenable & produire von unten gegen die Réhre
des oscillations de relaxation a 150 ke/s /*\ geschen.

el peui éire employé comme iube de —_—

distribution et de commande. o

. Scheme of
Descripcién Connections and
El tiratrén S1/0,2 i 1l A es una vdlvula F Base Connections,
de catédo incandescente llenada de
helio, con rejilla de regulacién. Se
presta especialmente para producir K 4
oscilaciones reversibles hasta 150 kc/s £ f

a

as seen from below against
the valve.

y puede emplearse como vdlvula de Schéma des
conexién y de regulacién connexions et

broches de la base,
face a I

Katalog C — Ausgabe Januar 1956

*) Auf besonderen Wunsch kann diese Réhre auch fir eine Hei
von Uf=63 V unter der Bezeichnung ,,$1/0,21 IIE'* gelietert werden.

*) This valve can be delivered by special request also with a heating

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN voltage from Ug = 6,3 V with the denotation **$ 1/0,2 1 Il E"". Esquemadeconexién

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTR. 1—5. FERNRUF: 63 21 61, 63 20 11 *) Sur demande spéciale cette lampe peut &tre fournie aussl pour une y conexiones del
FERNSCHREIBER : WF BERLIN 1302. DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN tension fllament de Uf =63 V sous la dénomination «S1/021118>. zécalo,

*) Desefindolo se puede suministrar esta vilvula también para una visto desde abajo hacia la
tensién de caldeo de Up=6,3 V bajo la designacién «S$1/0.211iE». valvula.
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Aligemeine Daten

General Data

Données Générales

Datos generales

Heizung: Indirekt, Oxydkatode
Heating: Indirect, oxide coated
Chavffage: indirect, cathode a oxydes
Caldeo: indirecto, cdtodo de 6xido

Temperaturbereich: —35. ..
Temperature Range:

Portée de la température:
Gama de temperaturas:

Betriebslage: Beliebig

Position of Operation: Optional
Position en service: a volonté
Posicién de servicio: cualquiera
Gewicht: Weight: ca.60g

Poids: Peso:

Sockel: 5-Stift-Europasockel

Base: 5 Pin European Base

Base: Culot type européen a 5 broches
Zécalo: “Europa” de 5 clavijas
Hersteller der Fassung: Fa.
Producer of the Socket: Langlotz,
Fabricant du support: Ruhla
Fabricante del porta- Nr. 935/5
ldmparas:

Betriebswerte
Operating Ratings
Caractéristiques de Fonctionnement

Valores de servicio

Bei Beirieb mit sinusférmiger Span-
nung, 50 Hz:

By operation with sinusoidal Voltage,
50 c/s:

En cas du service & tension sinusoidale,
50 Hz:

Enservicio con tensién en forma sinus,

.28V

Bei Kippschwingbetrieb:
By sweep Operation:

En cas du service aux oscillations de
relaxation:

En servicio de oscilacién reversible:

=5 min

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Grenzwerte

Max. Ratings

Valeurs Limites

Valores limites

Bei Betrieb mit sinusférmiger Span-
nung, 50 Hz:

By operation with sinusoidal Voliage,
50c/s:

En cas du service & tension sinusoidale,
50 Hz:

En servicio con tensién de forma sinus
50 ¢/s:

Uasperr max - - -+

Oq max - - -

u s geh
Hierzu geh

Please refer to the *

Bei Kippschwingbetrieb:
By Sweep Operation:

En cas du service aux oscillations de
relaxation:

En servicio de oscilacion reversible:

Voir a ce sujet les « Conditions générales de service ».

Se ruega presten atencién a las condiciones generales de servicio.
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Obenstehende Abbildung zeigt die
Gittergleichspannung Ug, bei der die
Réhre gerade noch sperrt, als Funktion
der Anodenspannung 0. aufgetragen.
DerKennlinien-Streubereich ergibtsich
aus einer Vielzahl von gemessenen
Réhren. :

La figure susdite représente la tension
continue de grille Ug, qui permet en-
core le blocage du tube, exprimée en
fonction de la tension d’anode 6,. La
portée de la dispersion de la courbe
caractéristique est obtenue d’un grand
nombre de tubes mesurés.

The illustration which is shown here
indicates the grid direct voltage Ug,
which is at the time blocked by the
valve, as a function of the plate vol-
tage 04. The Characteristic Siray Range
results out of a large number of mea-
sured valves.

El dibujo de arriba ensefia la tensién
continua de rejilla Ug con la cual la
vdlvula queda justamente cerrada,
como funcién de la tensién anddica 4.
La gama de dispersién de las caracte-
risticas resulta de una multitud de
vdlvulas medidas.

Katalog € — Ausgabe Januar 1956
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EDELGAS - THYRATRON
Rare Gas Thyratron
Thyratron a gaz rare
Tiratrén de gas noble

Beschreibung

Das Thyratron $1,3/0,5iV ist eine
mit Xenon gefillte Gluhkatodenrdhre
mit Steuer- und Schirmgitter. DieRéhre
wird vorwiegend als Relaisréhre ver-
wendet, kann aber auch als Kipp-
schwingréhre betrieben werden. lhre
kurze Anheizzeit und ihr groBer Tem-
peraturbereich erlauben eine rasche
Inbetriebnahme auch bei niedriger
Raumtemperatur.

Description

The Thyratron $1,3/0,5iV is a glow-
ing cathode filled with Xenon, includ-
ing control and screen grid. lts main
purpose of application is'a relay valve,
but it can also be operated as an elec-
tronic sweep oscillator. Due to its very
short warming-up period and its large
temperature range it allows a quick
pre-operation even if the room
temperature is low.

Description

Le thyratron $1,3/0,5 est un tube a
cathode incandescenie avec grille de
contréle et grille-écran, rempli de
xénon. Le tube est utilisé avant tout
comme tube de relais, mais peut étre
mis en service aussi comme tube a
oscillation de relaxation. La courte
durée du chauffage initial et la grande
portée de température de ce tube per-
mettent de le metire rapidement en
activité, méme en cas d’une tempéra-
ture ambiante basse.

Descripcion

$1,3,0,5iV

Ahnliche Typen:
Similar Types:

Types similaires:
Tipos parecidos:

PL 21
2D 21

MaRbild

(max. Abmessungen)

Sketch of measure-
ments

(max. dimensions)

53,9 -

Schéma de dimen-
sions

(max.)

Croquis

B A
WM 5 i

Schaltschema und
Sockelanschlisse,

von unten gegen die Stifte

gesehen.

Scheme of
Connections and
Base Conneciions,
seen from below against the
pins

Schéma des
connexions et
broches de la base,

face & I'observateur.

El tiratrén S 1,3/0,5i V es una vdlvula de cdtodo incandes-

cente con rejilla de regulaciéon y de pantalla llenada de
xenon. Se emplea scbretodo como vdlvula relé mas puede
accionarse también como vdlvula reversible de oscilacién.
El corto tiempo de su precaldeo y su gran gama de tem-
peraturas permiten una rdpida puesta en servicio también
en casos de baja temperatura interior.

Esquema deconexién
y conexiones del
zécalo,

visto desde abajo hacia las
clavijas
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Aligemeine Daten
General Data

Données Générales
Datos generales

Heizung: Indirekt, Oxydkatode
Heating: Indirect, oxide coated

Chauffage: Indirect, cathode a oxydes

Caldeo: indirecto, cdtodo de dxido

Gewicht:  Weight: ca.10 g
Uf oo 63 V Poids: Peso: :
Sockel: 7-Stift-Miniatur
e 0,6 A Base: 7 pin miniature
- Base: Culot miniature @ broches
tac =10 Zocalo: de 7 clavijas en miniatura
Temperaturbereich: —75...--90 °C Hersteller der Fassung: YEB
Temperature R. ) Producer of the socket: Elektro-u.
perafure Range: Fabricant du support: Radiozubehdr
Portée de la température: Fabricante del porta-  Dorfhain/Sa.
Gama de temperaturas: ldmparas: Nr.0732.676
Betriebswerte

Betriebslage: Beliebig

Position of Operation: Optional
Position en service: a volonté
Posicién de servicio: cualquiera

Operating Ratings
Caractéristiques de Fonctionnement
Valores de servicio

General:
Valeurs de service en général:
Valores generales de servicio:

*) BeiUgq = —100V

AUgl=—100V  ConUgt = —100V

Inthe case of Ugy = — 100V

Bej Beiri

When Operating as a Relay Valve:

En cas du service comme tubes de

relais:
En servicio como vdlvula relé:

**) BeiUgl = —10V

AUgt=—10V  ConUgt =—10V

***) Bel Ug = 100 V und Gitterimpuls Ugt ) = 50 V
In the case of Ug = 100 V and Grid impulse Ugt y = 50 V
A Uq =100 V etimpulsion de grille Ug1 ) = 50 V
Con Ua = 100 V e impulsién dg rejilla Ugy ) = 50 V

Inthe case of Ugy = —10V

ved for Release 2010/11/04 : Cl.
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O sperr max <o r- 1
O max- -+ e 650
T max e e 500
100

- 100

Usgt mase™) o eeneeen — 10
It mas e 10

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN ‘ $1,3/0,5iV

Grenzwerte

Max. Ratings

Valeurs Limites .

Valores limites

3 kv

\
mA
mA

\

v
mA

Rt mase oo oo e 10
Ugz max®) < ooeeeeenes — 100
Ugz max™) e oo oeeeen — 10
g2 ma — oo 10
Fr e e e 30
Uik + max 100
Ur ke e et .25

Kapazitédten ohne &GuBere Abschirmung
Capacitances Without External Screening
Capacités sans blindage externe

Capacidades sin pantalla exterior

Hierzu gehéren die ,,Aligemeinen Betriebsbedingungen®‘.

.......... 2,5 pF
2.5 pF
........ 0,02 pF

Please refer fo the “General Operating Conditions’.
Voir a ce sujet les « Conditions générales de service ».
Se ruega presten atencién a las condiciones generales de servicio.

*) Bel geléschier Réhre.
When the Valve Is Ignited
En cas du tube éteint.
Con viilvula apagada.

**) Bei geziindeter Rohre.
When the Valve is Extinguished.
En cas du tube allun é.
Con vilvula encendida.
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$1,3°0,5iV i VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN { $1,3/0,5iV

Ugz als Parameter R, =1 ke
Ug2 as a Parameter Rgi = Rg2 =10 €
Ugz commeparamétre Ug = 6,3 V
Ug, como pardmetro Characteristic Stray Ranges
\ Portées de dispersion pour

Kennlinien-Streubereiche

Gamas de dispersién de las caracteristicas

\ Ra =1k®
Uer =FWUa | (0 v

i TR \ 1t
723456789101 1213%15761718

Gezindeie Réhre Re =1 k@
Ignited Valve Ug =0V
tor = f(Ug1) Tube allumé Ur =63V
Vadlvula encendida

-8

Lqq
“} Obenstehendes Bild zeigt die Kennlinien-Streubereiche bei Rg1 = 0,1 M und
Rg1 = 10 M@, wie sie durch die Unterschiede bei der Réhrenherstellung, durch
// Alterungserscheinungen der Rohren sowie durch Unterheizung (5.7 V) oder Uber-
heizung (6,9 V) auftreten kénnen.

The above illusiration shows the characteristic stray ranges at Rgy = 0,1 M2 and
at Rgy = 10 M@, which may occur due to the differences in production, variation
in ageing and by under-heating (5,7 V) or over-heating (6,9 V).

Les poriées de dispersion indiquent pour Rg1 = 0,1 M2 et Rgy =10 MQ les valeurs
de la courbe caractéristique qui peuvent se présenter par suite des différences
pendant la production, par vieillissement ainsi que par chauffage insuffisante
(5.7 V) ou par chauffage excessif (6.9 V).

El dibujo de arriba ensefia las gamas de dispersién de las caracteristicas con
Rgi = 0,1 MQ y Ryt = 10 MQ que pueden presentarse por diferencias en ia fabri-
cacion de las vdlvulas, por indicios de envejecimiento de las vdlvulas y por sub-
caldeo (5.7 V) o sobrecaldeo (6.9 V).

Steady Load
e de la carga permanente

N
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTR. 1—5. FERNRUF: 63 21 61, 63 20 11
FERNSCHREIBER . WF BERLIN 1302. DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

THYRATRON MIT QUECKSILBERDAMPF

Thyratron with Mercury Vapour
Thyratron & vapeur de mercure
Tiratrén de vapor de mercurio

Beschreibung

Das Thyratron S 5/1i1 ist eine mit
Quecksilberdampf gefillte Glihkato-
denréhre mit Steuergitter. Sie wird
vorwiegend als Hochspannungs-Ein-
weggleichrichterréhre in allgemeinen
Gleichrichteranlagen verwendet.

Description

The Thyratron S5/1i is a glowing
cathode with control grid and filled
with mercury vapour. lts main pur-
pose of application is a high tension
half-wave rectifier valve in all typical
rectifying installations.

Description

Le thyratron S5/ii est un iube &
cathode incandescente avec grille de
contréle, remplide vapeur de mercure.
Il est utilisé avant tout comme tube
redresseur monoplaque @ haute ten-
sion dans les installations générales
de redresseurs.

Descripcién

El tiratron S 5/1i es una vdlvula de
cdtodo incandescente llenada de vapor
de mercurio con rejilla de regulacién.
Se emplea sobretodo como vdlvula
rectificadora de una direccion, de alta
tension, en instaiaciones rectificadoras
generales.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1
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MaBbild

(max. Abmessungen)

Sketch of measure-
ments
(max. dimensions)

Schéma de dimen-
sions
(max.)

Croquis
(medidas mix.)

Schaltschema und
Sockeianschiusse,
von unten gegen die Rdhre
gesehen.

Scheme of
Connections and
Base Connecticns,

as seen from below against
the valve.

Schéma de
connexions et
broches de la base,
face & l'observateur.

Esquema deconexién
y conexiones del
zécalo,

visto desde abajo hacia la
vilvula.
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Aligemeine Daten

Genera! Data
Heizung: Indirekt, Oxydkatode
Heating: Indirect, oxide coated
Chauffage: Indirect, cathode a oxydes
Caldeo: indirecto, cdtodo de éxido

4 \%
.38 A
2 min

= 60 min

Temperaturbereich: 4+ 15...+ 35 °C
Temperature Range:

Portée de la température:

Gama de temperaturas:

Données Générales

Datos generales

Betriebslage: Senkrecht, Sockel nach
unten

Position of Operation: to be stood ver-
tical, base facing downwards

Position enservice: verticale,culoten bas
Posicién de servicio: vertical, zécalo
abajo

Gewicht: Weight: Poids: Peso: ca. 80 g
Sockel: 4-Stift-Europasockel

Base: 4 pin European Base

Base: Culot fype européen & 4 broches
Zécalo: “Europa’ de 4 clavijas
Hersteller der Fassung:
Producer of the Socket: Ruhla
Fabricant du support: Nr. 934 5
Fabricante del porta lamparas:

Fa.Langlotz,

Betriebswerte
Operating Ratings
Caractéristiques de Fonctionnement
Valores de servicio

16 VvV
"

Grenzwerte

Max. Ratings

Oa sperr max -+ - -
B max 5 kv
Tamax «o e 1A

Valeurs Limites

Valores limites

. max -

Ug max -
i

g max

ved for Release 2010/11/04 : Cl.
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Obenstehende Abbildung zeigt die
Gittergleichspannung U, bei der die
Réhre gerade noch sperrt, als Funktion
der Ancdenspannung 0. aufgetragen.
DerKennlinien-Streubereich ergibtsich
aus einer Vielzahl von gemessenen
Roéhren.

La figure susdite représente la tension
continue de grille Ug, qui permet en-
core le blocage du tube, exprimée en
fonction de la tension d’anode 0,. La

Hierzu gehéren die ,,Aligemeinen Betriebsbedingungen®.
Please refer to the ‘‘General Operating Conditions”.
Voir a ce sujet les « Conditions générales de service».

Se ruega presten atencién a las condiciones generales de servicio.

*) Anheizzeit nach jedem Transport.
*) Warming up timz after each transport.
*) Tiempo de precaldeo después de cada transporte.

*) Durée du chauffage initial aprés chaque transport.

portée de la dispersion de la courbe
caractéristique est obtenue d’un grand
nombre de tubes mesurés.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1

The illustration which is shown here
indicates the grid direct voltage Ug,
which is at the time blocked by the
valve, as a function of the plate vol-
tage 04. The Characteristic Stray Range
resulis out of a large number of mea-
sured valves.

El dibujo de arriba ensefia la tensién
continua de rejilla Ug con la cual la
vélvula queda justamente cerrada,
como funcién de la tensién anddica Oq.
La gama de dispersién de las caracte-
risticas resulta de una multitud de
vdlvulas medidas.
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

THYRATRON MIT QUECKSILBERDAMPF
Thyratron with Mercury Vapour
Thyratron & vapeur de mercure
Tiratrén de vapor de mercurio

C Speise-Wechselspannung

Art der Schaltung
Type of Connection

e Spannung
d Current (mean value)

Genre du montage

6n alterna de alimentacion

fied Voltage

Beschreibung 3% MaBbild
- =y (max. Abmessungen)

Das Thyratron S5/6i ist eine mit e
Quecksilberdampf gefilite Glihkato-

denréhre mit Steuergitter. Sie wird

1750 1 vorwiegend als Hochspannungs-Ein-
weggleichrichterréhre in allgemeinen
Gleichrichteranlagen verwendet.

Modo de conexién

e
Corr. rectificada (val. mediano)

Supply-Allernating Voltage
Tens. alternat. d'elimente!

T
Gleichgerichtefer Strom (

 Gleichgerich
Rectifi

Sketch of measure-
ments
(max. dimensions)

4
<%
3
8
%

ie Anode
each plate Schéma de dimen-
sions
Description (max.)

par anode

monophasé
Conexién monofiisica

por cada
inodo

Einphasige
Single Phase push-
pull Connection
Montage push-pull
de contratiempo

The Thyratron S5/6 is a glowing
cathode with control grid and filled Croquis
with mercury vapour. Its main purpose (medidas mix.)
of application is as a high tension half-
wave rectifier valve in all typical rec-
tifying installations.

3500 3200

monophasé
Conexién monofisica
de puente

Schalischema und
Sockelanschlisse,
von unten gegen die Rohre
gesehen.

Montage en pont

g
2558
° a §
3 s
£2e8
R
&

Description

2400 Le thyratronS 5/6iestuntubea cathode
incandescente avec grille de contréle, Scheme of

s rempli de vapeur de mercure. Il est Connections and
3 arphase utilisé avant tout comme tube redres- Base Connections,

2050

je Phase
each phase

Dreiphasige
Treble Phase
Onc-way Connection

por cada seur monoplaque & haute tension dans as seen from beiow against
fase les installations générales de redres-
seurs.

Montage mono-

the valve.

i Schéma des
2050 4800 | ipcié connexions et
' Descripcion
P broches de la base,
face a I'observateur.

je Phase i . . 1ot .
each phase El tiratrén S 5/6i es una vdlvula de

par phase cdtodo incandescente llenada de vapor
por cada i de mercurio, con rejilla de regulacién.

hasé
e puente

Dreiphasige
Treble Phase

¢

Montage en pont

Esquema deconexién

fase

Bridge Conneclion
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Se emplea sobretodo como vdlvula
rectificadora de una direccién, de alta
tensidn, en instalaciones rectificadoras
generales.

y conexiones del
zécalo,

visto desde abajo hacia la
vilvula
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Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1



Sanitized Col

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Allgemeine Daten
General Data Données Générales Datos generales

Heizung: Indireki, Oxydkatode
Heating: Indirect, oxide coated
Chavuffage: Indirect, cathode & oxydes
Caldeo: indirecto, cdtodo de 6xido

Temperaturbereich: +15. ..+
Temperature Range:

Portée de la température:
Gama de temperaturas:

Betriebslage: Senkrecht, Sockel nach
unten

Operating Position: To be stood ver-
tical, base facing downwards

Position en service:vertical, culoten bas
Posicién de servicio: vertical, zécalo
abajo

Gewicht: Weight:Poids:Peso: ca. 250 g
Sockel: Spezial, mit 4 Buchsen

Base: Special Socket, with 4 Bushes
Base: Culot special a 4 douvilles
Zobcalo: especial de 4 enchufes
Hersteller der Fassung: Funkwerk
Producer of the Socket: Képenick
Fabricant du support: Nr.
Fabricante del porta- 6111.011—
lémparas: 01055 (4)

Betriebswerte
Operating Ratings
Caractéristiques de Fonc

150 VvV

Grenzwerte

Max. Ratings
Oasperemax- - oo 5 KV
5 kv
6 A

Valeurs Limites
I

Valores limites

Ug max -

ig max ««- -

Hierzu gehdren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen*‘.
Please refer io the “General Operating Conditions”.
Voir & ce sujet les « Conditions générales de service».

ved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R00080011000
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Obenstehende Abbildung zeigt die
Gittergleichspannung Ug, bei der die
Réhre gerade noch sperrt, ais Funktion
der Anodenspannung 0, aufgetragen.

erKennlinien-Streubereich ergibtsich
aus einer Vielzahl von gemessenen
R&hren.

La figure susdite représente la tension
continue de grille Ug, qui permet en-
core le blocage du tube, exprimée en
fonction de la tension d’anode 0q. La
portée de la dispersion de la courbe
caractéristique est obtenue d’un grand

The illustration which is shown here
indicates the grid direct voltage U,
which is ai the time biocked by ihe
valve, as a function of the plate vol-
tage 0q. The CharacteristicStray Range
results out of a large number of mea-
sured valves.

El dibujo de arriba ensefia la tension
continua de rejilla Ug con la cual la
védlvula queda justamente cerrada,
como funciénde la tensiéndel anédo 0q.
La gama de dispersién de las caracte-
risticas resulta de una multitud de
vdalvulas medidas.

‘s . s tubes mesurés.
Se ruega presten atencién a las condiciones generales de servicio. nombre de

*) Anheizzeit nach jedem Transport.
=) Warming up Period affer being transported. *) Durée du chauffage initial aprés chaque transport.

*#) Tiempo de prezaldeo des pués de cada fransporte.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

$5/20i

THYRATRON MIT QUECKSILBERDAMPF

Thyratron with Mercury Vapour
Thyratron & vapeur de mercure
Tiratrén de vapor de mercurio

Beschreibung

Das Thyratron S 5/20i ist eine mit
Quecksilberdampf gefillte Gluhkato-
denréhre mit Steuergitter. Sie wird
vorwiegend als Hochspannungs-Ein-
weggleichrichterréhre in allgemeinen
Gleichrichteranlagen verwendet.

Description

The Thyratron §$5/20i is a glowing
cathode valve with control grid and
filled with mercury vapour. It is pre-
ponderantly applied as a high tension
half-wave rectifier valve in all general
rectifying installations.

Description

Le thyrairon S5/20i est un tube &
cathode incandescente avec grille de
contréle, rempli de vapeur de mercure.
Il est utilisé avant tout comme tube
redresseur monoplaque & haute ten-
sion dans les installations générales
de redresseurs.

Descripcién

El tiratrén S 5/20i es una vdlvula de
cdtodo incandescente llenada de vapor
de mercurio, con rejilla de regulacién.
Se emplea sobretodo como vdlvula
rectificadora de una direccién de alta
tensién, en instalaciones rectificadoras
generales.

B0 Eio

i
AmPt

]
¢
Kol e

MaBbild

(max. Abmessungen)

Sketch of measure-
ments
(max. dimensions)

Schéma de cimen-
sions
(max.)

Croquis

(medidas mix.)

Schaltschema und
Sockeianschiusse,
von unten gegen die Rohre
gesenen.

Scheme of
Connections and
Base Connections,

as seen from below against
the valve.

Schéma des
connexions et
broches de la base,
face & I'observateur.

Esquema deconexién
y conexiones del
z6calo,

visto desde abajo hacia la
wilvula.
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General Data

Heizung: Indirekt, Oxydkatode
Heating: Indirect, oxide coated
Chauffage: Indirect, cathode a oxydes
Caldeo: indirecto, cdtodo de éxido

- Temperaturbereich: --15...4-35 °C
Temperature Range:
Portée de la température:
Gama de temperaturas:

- Betriebslage: Senkrecht, Sockel unten

Données Générales

Sanitized Col

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Allgemeine Daten

Datos generales

Gewicht: Weight: ca. 600 g
Poids: Peso:

Sockel: Spezial, mit 2 Stiften und
Messerkontakt

Base: Special base with two pins and
a knife contact

Base: culot special @ 2 broches et con-
tact a couteau

Zocalo: especial con 2 clavijas y con-
tacto de cuchilla

Hersteller der Fassung: Funkwerk
Position of Operation: To be stood Prod £ the S kg' Képenick
vertical, base facing downwards o f.lcer © e Socket: Nr
Position en service: vertical, culot en bas Fabricant du support: 0732 621
Posicién de servicio: vertical, zécalo Fabricante del porta- 00601
abajo ldmparas:
B Betriebswerte
i [OH 50 k@
U, 5 min

Grenzwerte

Max. Ratings

O sparr max <<« << - 5 kv
Oamax rcevvvrnnnn 5 kv
i max - - - - L....20 A

*) Warming up time after each transport.

Valeurs Limites

*) Anheizeit nach jedem Transport.

*) Tiempo de precaldeo después de cada transporte.

Valores limites

o max e 6 A
Oa max =320 V
Tg max- - - 0.2 A

Hierzu gehéren die ,,Aligemeinen Betriebsbedingungen.

Please refer to the ““General Operating Conditions”.

Voir & ce sujet les « Conditions générales de service ».

Se ruega presten atencion a las condiciones generales de servicio.

*) Durée du chauffage Initlal aprés chaque transport.

ved for Release 2010/11/04 : Cl.
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Obenstehende Abbildung zeigt die
Gittergleichspannung U, bei der die
Réhre gerade noch sperrt, als Funktion
der Anodenspannung 0, aufgetragen.
DerKennlinien-Streubereich ergibtsich
aus einer Vielzahl von gemessenen
Réhren.

La figure susdite représente la tension
continue de grille Ug, qui permet en-
core le blocage du tube, exprimée en
fonction de la tension d’anode 0,. La
portée de la dispersion de la courbe
caractéristique est obtenue d’un grand
nombre de tubes mesurés.

The illustration which is shown here
indicates the grid direct voltage Ug,
which is at the time blocked by the
valve, as a function of the plate vol-
tage 0q. The Characteristic Stray Range
results out of a large number of mea-
sured valves.

El dibujo de arriba ensefia la tension
continua de rejilla Ug con la cual la
vélvula queda justamente cerrada,
como funciéndelatensiéndel dnodo g
La gama de dispersion de las caracte-
risticas resulta de una multitud de
vélvulas medidas.
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Tension rectificada

_ Gleichgerichteter Strom (Mitt.
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» VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

THYRATRON MIT QUECKSILBERDAI
Thyratron with Mercury Vapour
Thyratron & vapeur de mercure

Tiratrén de vapor de mercurio
Beschreibung
Das Thyratron §7,5/0,6 d ist eine mit 145
Quecksilberdampf gefillie Glohkato- .:_l——f
denréhre mit Steuergitter fir hohe =
Sperrspannung. Sie kann mit Phasen- ¥
gleichheit oder mit ca. 90° Phasen-
differenz zwischen Heiz- und Anoden-
wechselspannung betrieben werden.
Die zuletzt genannte Schaltung gestattet
ein besseres Ausnutzen der Katode,
gréBere Stromabgabe und eineerhdhte
Lebensdaver der Réhre.

Description

The Thyratron $7,5/0,6 d is a glowing
cathode valve with control grid and
filled with mercury vapour. It can be
operated with phase coincidence, or
with approx. 90° phase difference
between heating and plate voltages.
The last mentioned circuit permits a
better use of the cathode, also a larger
delivery of current as well as to in-

e

|
crease the life of the valve.
Description g _—

Le thyratron $7,5/0,6 d est un tube a
cathode incandescente avec grille de
contrdle pour haute tension deblocage,
rempli de vapeur de mercure. Il peut ff
étre mis en marche a une concordance
de phases ou a une difference de
phases de 90° env. entre tension fila-
ment et tension alternative d’anode.
Le dernier-mentionné montage permet
une meilleure utilisation de la cathode,
un plus grand débit de courant et ung
durée de vie augmentée du tube.

Descripcién

El tiratrén S 7,5/0,6 d es una vdlvula de cdtodo incandes-
cente llenada de vapor de mercurio, con rejilla de regu-
lacién para tensién alta de cierre. Puede accionarse con
igualdad de fases o con una diferencia de fases de aprox.
90° entre la tension de caldeo y la del anodo. Esta Oltima
conexién permite el mejor aprovechamiento del cdtodo,
unc emisién mayor de corriente y una elevada duracién
de lavdlvula.

$7,5/0,6d

MPF

MaBbild

(max. Abmessungen)

Sketch of measure-
ments
(max. dimension«)

Schéma de dimen-
sions
(max.)

Croquis
(medidas mix.)

Schaltschema und
SockeianschiUsse,
von unfen gegen die Rohre
gesehen.

Schenie of
Connections and
Base Connections,

as seen from below against
rhe valve.

Schéma des
connexions et
broches . a base,
face & I'observateur.

Esquema deconexion
y conexiones del
zécalo,

visto desde abajo hacia la
vélvula.
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Allgemeine Daten

Sanitized Col

Genera! Data Données Générales Datos generales

Heizung: Direkt, Oxydkatode
Heating: direct, oxide coated
Chauffage: direct cathode a oxydes
Caldeo: directo, cdtodo de éxido

Betriebslage: Senkrecht, Sockel unten
Position of Operation: To be stood
vertical base facing downwards
Position enservice:verticale,culotenbas
Posicién de servicio: vertical, zécalo
abajo

Ureeemeeeee 23 v Gewicht: Weight: ca.100 g
P ca.5 A Poids: Peso:
Sockel: 4 Stift-Europa-Sockel
TA e = 1 min Base: 4 pin European Base
N . Base: Culot type européen a 4 broches
tA¥). ... 2 60 min Zécalo: “Europa” de 4 clavijas
N . § S Hersteller der Fassung: Fa.Langlotz
Temperaturbereich: + 15...+ 35 °C braducor of e Socket: - Rohla
Temperature Range: Fabricant du support: Nr.
Portée de la température: Fabricante del porta- 934/5
Gama de temperaturas: lamparas:
Betriebswerte

Operating Ratings
Caractéristiques de Fonctionnement
Valores de servicio

Up oo 16V | S 50 ke
Up ooeeeeeees 120 Vv AL 1 min
Grenzwerte

Max. Ratings

Ocsperr max ~+ o oot 7,5 kV
O max - -+« - 7.5 kV
Ta max «cre e 06 A

Valeurs Limites

Valores limites

Hierzu gehéren die ,,Aligemeinen Betriebsbedingungen®.

Please refer to the “General Operating Conditions”.

Voir a ce sujet les « Conditions générales de service ».

Se ruega presten atencion a las condiciones generales de servicio.

*) Anheizzeit nach jedem Transport.

*) Warming up lime after each transport.

) Durée du chauffage initial aprés chaque transport.

) Tiempo de precaldeo después de cada transporte.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04
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Obenstehende Abbildung zeigt die
itergieichspannung Ug, bei der die
Roéhre gerade noch sperrt, als Funktion

der Anodensoannung §. aufgeiragen
der Anocdenspannung o aufgeiragen.

DerKennlinien-Streubereich ergibtsich
aus einer Vielzahl von gemessenen
Rohren.

La figure susdite représente la tension
continue de grille Ug, qui permet en-
core le blocage du tube, exprimée en
fonction de la tension d’anode 0,. La
portée de la dispersion de la courbe
caractéristique est obtenue d'un grand
nombre de tubes mesurés.

- CIA-RDP81-01043R000800110006-1

The illustration which is shown here
indicates the grid direct voltage Ug,
which is at the time blocked by the

" |

of the pla

valve, as a fun

tage 0q. The Characteristic Stray Range
results out of a large number of mea-
sured valves.

El dibujo de arriba ensefia la tension
continua de rejilla Ug con la cual la
valvula queda justamente cerrada,
como funcién de la tensién anddica 0,.
La gama de dispersién de las caracte-
risticas resulta de una multitud de
vélvulas medidas.
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN S15/5d

5 12379
923 EXEE] THYRATRON MIT QUECKSILBERDAMPF
RN |5§¢ £ Thyratron with Mercury Vapour
Art der Schaltung S s3 Lg|5ETE Thyratron & vapeur de mercure
Type of Connection R IS Tiratrén de vapor de mercurio
£525 s3lE588 .
Genre du meontage g2 52228820938 Beschreibung 2059
o L L35 286851225 ¢% Das Thyratron S15/5d ist eine mit MaBbild
Modo de conexién IR EHH Quecksilberdampf gafulite Glihkato- (o, Abmessungen)
SaLe|loerE 2 S0 denréhre mit Steuergitier fir hohe - Abmessung
U_efimax] Y  max ‘ — max Sperrspannungen. Siekann mitPhasen-
i m ? >
[V S R T gleichheit oder mit ca. 90° Phasendiffe-
o | renz zwischen Heiz- und Anodenwech- Sketch of measure-
.= <., 2650 | 2400 0,4 selspannung betrieben werden. Die ments
853,332 | zuletzt genannte Schaltung gestattet
PEE N Y 9 g g (max. dimensions)
22,8838 58 icAnode | ein besseres Ausnutzen der Katode,
BZ8E 28 ER cachplae] gréBere Stromabgabe und eine er-
2328 25§ gl paranodo héhte Lebensdauer der Réhre. Schéma de dimen
T s2zZ2ExS or cad .. b -
282 &3 pﬁ:‘::: Description sions
© | The Thyratron $15/5d is a one-way
| A /9 § h (mex.)
i H mlerc_ury v?ﬁogr reshﬁer, leve.dw‘nh
g | | glowing cathode and control grid for
§z,3 | 5300 | 4800 0.4 high inverse voltage. It can be operated i
s2Eg 2 | g voltag e op i )
82882338 with phase coincidence, or with approx. | < Croquis
FEEESE e 90° phase difference between heating gt TI——& =~ (medidas mix.)
£282385:2 | and plate alternating voltage. The last 678
S¥EssEx | mentioned circuit permits a better use
s7E2 ¢ of the cathode, a larger current de- a
© livery and at the same time increases Schalischema und
- e the duration of the valve. N Sockelanschlisse,
§  _ g .| 3000 3500 0.6 Description ) — von unten gegen die Réhre
ofeg et Le thyratron S1i5/5d esi un iube a .
F5EERET §| ePhase cathode incandescente, rempli de va- \Q/
& = A
25758 g = s |cachphase peur de mercure, avec grille de con- s
833 £ 83 2| porphase tréle pour hautes tensions de blocage. f 7 Scheme _cf
SZErEE £ 3| porcada Il peut étre mis en marche & une con- Connections “'”d
S o= fase | cordance de phases ou a une difference ——a Base Connections,
| de phases de $0° env. entre tension as seen from below against
0 T ~ filament et tension alternative d’anode. the valve.
i c _ 3 7100 ! X Le dern_ler-menlio_nne_ montage permet
w5228 g 000 0.6 une meilleure utilisation de la cathode, f Schéma des
23588 CgE 2| iePhase un plus grand débit de courant et une e
2385 E v £ = 8| each phase durée de vie augmentée du tube. connexions et
2580 522 3| rarphase D i broches de la base,
S328c~83 d escripcién cn
CEFTE 5| T El tiratron S15/5d es una vdlvula de cdlodo incandes- ~ foce dlobservateur.
cente llenada de vapor de mercurio, con rejilla de regu-
lacién para tensiénes altas de cierre.Puede accionarse con i6
P Esquema deconexién

VEB WERK FUR FE
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igualdad de fases o con una diferencia de fases de aprox.
90° entre la tensién alterna de caldeo y la del dnodo.
Esta Gltima conexién permite el mejor aprovechamiento
del cdtodo, una emisién mayor de corriente y una elevada

duracién de la vélvula.

—-—
=

y conexiones del
zécalo,
visto desde abajo hacia la

valvola.
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Allgemeine Daten

General Data Données Générales Datos generales

Heizung: Direkt, Oxydkatode
Heating: Direct, oxide coated
Chauffage: direct, cathode a oxydes
Caldeo: directo, catodo de éxido

Temperaturbereich: + 1
Temperature Range:
Portée de la température:
Gama de temperaturas:

Betriebslage: Senkrecht, Sockel unten
Position of Operation: To be stood
vertical, base facing downwards
Position enservice: verticale,culotenbas
Posiciéon de servicio: vertical, zécalo
abajo

Gewicht: Weight: Poids: Peso: ca.700 g
Sockel: Spezial, mit 2 Stiften

Base: 2 pin special base

Base: Culot spécial a 2 broches
Zécalo: especial con 2 clavijas
Hersteller der Fassung: Funkwerk
Producer of the socket: Képenick
Fabricant du support: Nr.
Fabricante del porta- 0732.021 —
lamparas: 00001

Betriebswerte

Operating Ratings

Caractéristiques du Fonct

Valores de servic

Grenzwerte

Max. Ratings

Oa sperr max

Oa max

Valeurs Limites limites

Hierzu gehéren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen®.

Please refer to the ““General Operating Conditions”.

Voir & ce sujet les « Conditions générales de service ».

Se ruege presten atencién a las condiciones generales de servicio.

*) Anheizzeit nach jedem Transport.

*) Warming up time after each transport.

*) Durée du chauffage Initial aprés chaque fransport.

*) Tiempo d= precaldeo después de cada transporte.

ved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R00080011000
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Obe: zeigt die
Gittergleichspannung U, bei der die

\re gerade noch sperrt, als Funktion
der Anodenspannung 04 aufgetragen.
DerKennlinien-Streubereich ergibtsich
aus einer Vielzahl von gemessenen
Réhren.

La figure susdite représente la tension
continue de grille Ug, qui permet en-
core le blocage du tube, exprimée en
fonction de la tension d’anode 0q. La
portée de la dispersion de la courbe
caractéristique est obtenue d’un grand
nombre de tubes mesurés.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1

The illustration which is shown here
indicates the grid direct voltage Ug.
which is at the time blocked by the
valve, as a function of the piate vol-
tage 0. The Characteristic Stray Range
results out of a large number of mea-
sured valves.

El dibujo de arriba ensefia la tension
continua de rejilla Ug con la cual fa
valvula queda justamente cerrada,
como funcién de la tensién anédica 0q.
La gama de dispersién de las caracte-
risticas resulta de una multitud de
valvulas medidas.
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESE VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN | $15,/40 i

tacion

THYRATRON MIT QUECKSILBERDAMPF
Thyratron with Mercury Vapour
Thyratron & vapeur de mercure
Tiratrén de vapor de mercurio

Art der Schaltung

Type of Connection

Genre du mentage

i

MaBbild

(max. Abmessungen)

Modo de conexién Beschreibung

Das Thyratron S15/40i ist eine mit
Quecksilberdampf gefillte Glohkato-
denrdhre mit Steuergitter. Sie wird
5300 vorwiegend als Hochspannungs-Ein-
je Anode weggleichrichterréhre in allgemeinen

cach ""‘d’e Gleichrichteranlagen verwendet.

par anode

por cada
4nodo

C Speise-Wechselspannung

C Gleichgerichtete Spannung
Tensién rect

— Glelchgerichteter Strom (M
Rectified Current (mean value)

Sketch of measure-
ments
(max. dimensions)

Schéma de dimen-
sions
(max.)

Einphasige
Single Phase push-
pull Connection
Montage push-pull
monophasé

Description

i The Thyratron S15/40i is a glowing
10600 | | cathode with control grid and filled

| ! with mercury vapour. It is mainly
applied as a high tension half-wave
rectifier valve in all typical rectifying
installations.

Croquis
(medidas mix.)

Einphasige
Single Phase
Bridge Connection
monophasé
de puente

Schaltschema und

Montage en pont
Conexlén monofisica

Sockelansc

von unten gegen dic Rshre

Description gesehen.

6100 Le thyratron S15/40i est un tube a
je Phase | cathode incandescente rempli de va-
each p:“e | peur de mercure avec grille de con-
Z:rriu:s: i tréle. Il est employé avant tout comme
fase | tube redresseur monoplaque a haute
tension dans les installations générales

de redresseurs.

Scheme of
Connections and
Base Connections,

as seen from below against

Dreiphasige
Treble Phase
One-way Connection
Montage mono-
plaque Iriphasé
Conexién trifgsica
de una direcclén

the valve.

Schéma des
je Phase s ag connexions et
eachphase Descripcion broches de la base,
par phase . El tiratrén S15/40 i es una vdlvula de face & I'observateur.
"°(’n:"°‘ cdtodo incandescente llenada de vapor

de mercurio con rejilla de regul?ciém Esquema de conexién
Se ermpéea sjbre!od; coméo \:julvl‘;lu y conexiones del
i rectificadora de una direccién, de alta 5

’ zécalo,

VEB WE R K FUR FERNMELDEWESEN tensién, en instalaciones rectificadoras visto desde abajo hacia la
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTR. 1—5. FERNRUF: 63 21 61, 63 20 11 generales. vilvula
FERNSCHREIBER: WF BERLIN 1302. DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN

6100

Dreiphasige
Treble Phase
Bridge Connection
triphasé
Conexién trifdsica

Montage en pont

I
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5157400 | VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Allgemeine Daten
General Data Données Générales Datos generales

Heizung: Indireki, Oxydkatode
Heating: Indirect, oxide coated
Chauffage: indirect, cathode a oxydes
Caldeo: indirecto, catodo de 6xido

Temperaturbereich: +-15...+35 °C
Temperature Range:

Portée de la température:

Gama de temperaturas:

Beiriebslage: Senkrecht, Sockel unten
Position of Operation: To be stood
vertical, base facing downwards
Position enservice:verticale,culotenbas
Posiciéon de servicio: vertical, zécalo
abajo

Gewicht: Weight: Poids:Peso: ca.100 g
Sockel: Spezial, mit 4 Stiften

Base: 4 pin Special Base

Base: Culot spécial a 4 broches
Zbécalo: especial, de 4 clavijas
Hersteller der Fassung: Funkwerk
Producer of the Socket: Képenick
Fabricant du support: Nr.
Fabricante del porta- 0732.020—
lémparas: 00001

Batriebswerte

.16V
2 kV

nnement

U
AL e eeeeeenen =

Grenzwerte
Max. Ratings Valeurs Limites Iimites

Oasperrmax -+« ve v oot
Oamax - -

Hierzu gehdren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen‘.

Please refer to the “General Operating Conditions”.

Voir & ce sujet les « Conditions générales de service ».

Se ruega presten atencién a las condiciones generales de servicio.

#) Anhelzzeit nach jedem Transport.

*) Warming up time after each transport.

*) Durée du chauffage initial aprés chaque transport.

*) Tiempo de precaldeo después de cada transporte.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1
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Obenstehende Abbildung zeigt die
Gittergleichspannung Ug, bei der die
Réhre gerade noch sperrt, als Funktion
der Anodenspannung 0, aufgetragen.
DerKennlinien-Streubereich ergibtsich
aus einer Vielzahl von gemessenen
Réhren.

La figure susdite représente la tension
continue de grille Uy, qui permet en-
core le blocage du tube, exprimée en
fonction de la tension d’anode 0,. La
portée de la dispersion de la courbe
caractéristique est obtenue d’'un grand
nombre de tubes mesurés.

The illustration which is shown here
indicates the grid direct voltage Ug,
which is at the time blocked by the
valve, as a function of the plate vol-
tage 04. The Characteristic Stray Range
results out of a large number of mea-
sured valves.

El dibujo de arriba ensefia la tension
continua de rejilla Ug con la cual la
vdlvula queda justamente cerrada,
como funcién de la tensién anddica dq.
La gama de dispersién de las caracte-
risticas resulta de una multitud de
vélvulas medidas.
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Art der Schaltung

Type of Connection

Genre du montage
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-Wechselspannung
Rectified Voltage
Tension redressée
Tensién rectificada

2
3
5
[V

C Gleichgerichtele Spannung

3
8
H

5300 4800 [ 26
ie Anode |
each plate
paranode
por cada

4nodo ‘f

10600 9600

6100 7200 40

ie Phase
each phase
par phase
por cada
fase

I
6100 ‘ 14400

|
|
je Phase ’
|
|
|

40

each phase
par phase
por cada
fase

|
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WF VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

EDELGAS - THYRATRON
Rare Gas Thyratron
Thyratron & gaz rare
Tiratrén de gas noble

Beschreibung

Das Thyratron S1/6ilV ist eine mit
Edelgas und Quecksilberdampf gefillte
Glihkatodenréhre mit  Steuergitter.
Durch die zusatzliche Edelgasfillung
wurde der Arbeitsbereich gegeniber
den mit reinem Quecksilberdampf
gefillten Réhren nach niedrigen Tem-
peraiuren hin wesentlich erweitert.
Die Réhre eignet sich deshalb auch fir
den Betrieb in kalten Rdumen.
Anwendungsgebiet:Drehzahlregelung
elekirischer ~Antriebe, elektronische
Steuerungen, Gleichrichteranlagen.

Description

The Thyratron S1/6 i1V is a glowing
cathode with control grid being filled
with rare gas and mercury vapour. Due
to the additional filling of the rare gas,
and after lower temperatures, the
range of operation is thus essentially
increased, in comparison to valves
which arc filled with pure meicur
vapour. This valve is then suitable for
operation in cold rooms.

Range of Application: To supervise the
number of revolutions from electrical
drives, electronicsupervision, rectifying
installations.

Description

Le thyratron S1/6i IV est un tube a
cathode incandescente rempli de gaz
rare et de vapeur de mercure avec
grille de contréle. Par le remplissage
additionnel & gaz raré la capacité de
travail a été considérablement étendue
pour les températures basses, en com-
paraison des tubes remplis de pure
vapeur de mercure. Pour cette raison
le tube peut étre utilisé aussi dans les
espaces froids.

Utilisation: Réglage de vitesse des com-
mandes électriques, commandes é&lec-
troniques, installations de redresseurs.

S1/6ilV

MaBbild

(max. Abmessungen)

Skeich of measure-
ments
(max. dimensions)

Schéma de dimensions
(max.)

Croquis

(medidas miix.)

Schaltschema und
Sockelanschlisse,
von unten gegen die Réhre
gesehen.

Scheme of Connections
and Base Connections,
as seen from below against
the valve.

Schémadesconnexions
et broches de la base,
face & 'obsarvateur.

Esquemadeconexion y
conexiones del zécalo,
visto desde abajo hacia la
vilvula

Descripcion

El tiratrén S1/6 i1V es una vdlvula de
cdtodo incandescente llenada de gas
noble y de vapor de mercurio, con
rejilla de regulacién. Debido al relleno
adicional de gas noble, la gama de
operacién hacia lastemperaturas bajas
se ha ensanchado considerablemente,
en comparacién con las vdlvulas
llenadas de vapor de mercurio ex-
clusivamente. Por consiguiente, la vdl-
vula se presta también para el servicio
en lugares frios.

Campos de aplicacién: Regulacién del
nomero de revoluciones de accion-
amiento seléciricos, gobierno electré-
nico, instalaciones rectificadoras.
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S1/6iIV | VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN WF

Aligemeine Daten
General Data Données Générales Datos generales

Heizung: Indirekt, Oxydkatode Betriebslage: Senkrecht, Sockel unten

Heating: Indirect, oxide coated Position of Operation: To be stood i
' Chauffage: indirect, cathode a oxydes ver_h'cal, base @cmg d?wnwurds _5 \
T Position enservice:verticale,culotenbas —
Caldeo: indirecto, cdtodo de 6xido R L .
Posicién de servicio: vertical, zécalo 1 A,
. 70 T
[P 5 Vv abajo | PGS
- - . N . Dt CE e,
\ Gewicht: Weight: Poids:Peso: ca.250 g |-15 60”7;;@%&:’/45(,:2@@/—% —]
Fooreees : Sockel: Spezial mit 4 Buchsen BRI
] A e Base: Special Base with 4 Bushes '1-20 0?,/0;@»4%;’@
Base: Culot spécial a 4 broches 25 ey Voioon s e
Zécalo: especial de 4 enchufes o
" Hersteller der Fassung: Funkwerk -30
Temperaturbereich: — 35. ..
- Tomp e Producer of the Socket:  Képenick uglv]
emperaiure Range: Fabricant du suppori: Nr. -35
Portée de la température: Fabricante del porta- 6111.001 —
Gama de temperaturas: lamparas: 01055 (4)
Betriebswerte
. Operating Ratings
Caractéristiques du Fonctionnement Obenstehende Abbildung zeigt die The illustration which is shown here
- Valores de servicio Gittergleichspannung Ug, bei der die indicates the grid direct voltage Ug,
Rohre gerade noch sperri, als Funkiion which is ai ihe iime blocked by the
U 16V R, .. L. =20 kQ der Anodenspannung 0. aufgetragen. valve, as a function of the plate vol-
U, ........ ..., 60 VY (70 R 5 min DerKennlinien-Streubereich ergibtsich tage 0,. The Characteristic StrayRange
aus einer Vielzahl von gemessenen results out of a large nuniber of m:a-
Rohren. sured valves.

Valores limites

Max. Ratings

O sperrmax < ceennn 1 kv

Oamax «-- -+

Hierzu gehéren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen‘.
Please refer to the ‘‘General Operating Conditions”.
Voir a ce sujet les « Conditions générales de service ».

La figure susdite représente la tension
continue de grille Ug, qui permet en-
core le blocage du tube, exprimée en
fonction de la tension d’anode 04. La
portée de la dispersion de la courbe
caractéristique est obtenue d'un grand
nombre de tubes mesurés.

El dibujo de arriba ensefia la tensién
continua de rejilla Ug con la cudl la
valvula queda justamente cerrada,
como funcién de la tensién anddica 4.
La gama de dispersién de las caracte-
risticas resulta de una multitud de
vdélvulas medidas.

Se ruega presien atencién a las condiciones generales de servicio.

#) Anheizzeit nach jedem Transport.
*) Warming up Hme afier each transport.
*) Tiempe de precaldeo después de cada transporte.

*) Durée du chauffage initial aprés chaque transport.
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Art der Schaltung
Type of Connection
Genre du montage

Modo de conexién

Einphasige

Einphasige

Single Phase push-

Single phase
Bridge Connection

Sanitized Col

i p
v i VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN WF

Supply-Alternating Voltage
Rectified Voltage
ension redressée
Tension rectificada
Reclified Current (mean value)
Cour. redressé (val. moyenne)
cada (val. mediano)

Tensién alterna de alimentacién
3 7
8
%

C Speise-Wechselspannung
 Gleichgerichtele Spannung
_ Gleichgerichteter Sirom

3

each plate
paranode
por cada

pull Connection
Montage push-pull
monophasé
Conexién monofisica
de contratiempo

dnodo

monophasé
de puente

Monlage en pont
Conexién monofdsica

Dreiphasige

VEB WERK FUR FE

Treble Phase
One-way Connection

Dreiphasige
Treble Phase
Bridge Connection

410

je Phase

each phase
paranode |
por cada |

Montage mono-
de una direccion

fase

410

je Phase
each phase
| par phase
por cada

Montage en pont
Conexidn Irifasica
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EDELGAS - THYRATRON
Rare Gas Thyratron
Thyratron & gaz rare
Tiratrén de gas noble

Beschreibung

Das Thyratron S1/20i1V ist eine mit
Edelgas und Quecksilberdampf gefillte
Glihkatodenrdhre mit  Steuergitter.
Durch die zusétzliche Edelgasfillung
wurde der Arbeitsbereich gegeniber
den mit reinem Quecksilberdampf
gefiliten Réhren nach niedrigen Tem-
peraturen hin wesentlich erweitert.
Die Rdhre eignet sich deshalb auch
fir den Betrieb in kalten Rdumen.
Anwendungsgebiet: Drehzahlregelung
elekirischer ~Aniriebe, elektronische
Steuerungen, Gleichrichteranlagen.

Description

The Thyratron $1/20i IV is a glowing
cathode with control grid being filled
with rare gas and mercury vapour.
Due to the additional filling of the rare
gas, and after lower temperatures, the
range of operation is thus essentially
increased, in comparison to valves
which are filled with pure mercury
vapour. This valve is then suitable for
operation in cold rooms.

Range of Application: To supervise
the number of revolutions from elec-
trical drives, electronic supervision,
rectifying instailations.

Description

Le thyratron $1/20ilV est un tube &
cathode incandescente rempli de gaz
rare et de vapeur de mercure avec
grille de contrdle. Par le remplissage
additionnel & gaz rare la capacité de
iravail a été considérablement étendue
pour les basses températures, en com-
paraison des tubes remplis de pure
vapeur de mercure. Pcur cette raison
le tube peut étre utilisé aussi dans les
espaces froids.

Utilisation: Réglage de vitesse des
commandes électriques, commandes
électroniques, installations de redres-
seurs.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1

MaBbild

(max. Abmessungen)

Sketch of measure-
ments
nuste (max. dimensions)
e SpIE ) ;
- 30m e aia Schéma de dimensions
S (max.)
Croquis
(medidas mix.)

Schaltschema und
Sockelanschlisse,
von unten gegen die Réhre
gesehen.

Scheme of Connections
and Base Connections,
as seen from below against
the valve

Schémadesconnexions
et broches de la base,
face & I'observateur.

Esquema deconexidny
conexiones del zécalo,
visto desde abajo hacia la
vilvula

Descripcién
El tirairén $1/20ilV es una vdlvula
de cdtodo incandescente llenada de
gas noble y de vapor de mercurio, con
rejilla de regulacion. Debido al relleno
adicional de gas noble, la gama de
operacién hacia las temperaturas
bajas se ha ensanchado considerable-
mente, en comparaciéon con las vdlvulas
llenadas de vapor de mercurio ex-
clusivamente. Por consiguiente, la vdl-
vula se presta también para el servicio
en lugares frios.
Campos de aplicacién: Regulacién del
nimero de revoluciones de acciona-
mientos eléctricos, -gobierno electré-
nico, instalaciones rectificadoras.




$1/20i 1V
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Allgemeine Daten

General Data
Heizung: Indirekt, Oxydkatode
Heating: Indirect, oxide coated
Chauffage: Indirect, cathode a oxydes

Caldeo: indirecto, catodo de dxido

Temperaturbereich: —35.
Temperature Range:
Portée de la température:
Gamea de temperaturas:

etriebswerte

=,

Caractéristiques du Foncitionnement

16V
60 V

Données Générales

Datos generales

Betriebslage: Senkrecht, Sockel unten
Position of Operation: To be stood
vertical, base facing downwards
Position enservice:verticale,culoten bas
Posicién de servicio: vartical, zécalo
abajo

Gewicht: Weight: Poids: Peso: ca.550 g
Sockel: Spezial, 2 Stifte und Messer-
kontakt

Base: 2 pin Special Base with a knife
Contact

Base: Culot spécial a deux broches et
contact @ couteau

Zb6calo: especial de 2 clavijas y con-
tacto de cuchilla

Hersteller der Fassung: Funkwerk
Producer of the Socket: Képenick
Fabricant du support: Nr.
Fabricante del porta- 0732.021—
lamparas: 00001

Operating Ratings
Valores de sarvicio
20 k@

5 min

Grenzwerte

Max. Ratings
1 kV

Ua sperr max -

Valeurs Limites

Valores limites
(- 7 A

e - 100 V
fg max < eeeieei. 02 A

Hierzu gehéren die ,,Aligemeinen Betriebsbedingungen*‘.

Please refer to the ““General Operating Conditions”.

Voir a ce sujet les « Conditions générales de service».

Se ruega presten atencién a las condiciones generales de servicio.

*) Anheizzeit nach jedem Transport.

*) Warming up time after cach transport.

*) Durée du chauffage initial aprés chaque transport.

*) Tiempo de precaldeo después de cada transporte.

ved for Release 2010/11/04 : Cl.
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Obenstehende Abbildung zeigt die
Gittergleichspannung U,, bei der die
R&hre gerade noch sperrt, als Funktion
der Anodenspannung 0, aufgetragen.
DerKennlirien-Streubereich ergibtsich
aus einer Vielzahl von gemessenen
Réhren.

La figure susdite représente la tension
continue de grille Ug, qui permet en-
core le blocage du tube, exprimée en
fonction de ia tension d’anode 0q. La
portée de la dispersion de la courbe
caractéristique est obtenue d’un grand
nombre de tubes mesurés.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1

The illustration which is shown here
indicates the grid direct voltage Ug,
which is at the time blocked by the
valve, as a function of the plate vol-
tage 04. The CharacteristicStray Range
results out of a large number of mea-
sured valves.

El dibujo de arriba ensefia la tensién
continua de rejilla Ug con la cual la
vélvula queda justamente cerrada,
como funcién de la tensién anédica 0q.
La gama de dispersion de las caracte-
risticas resulta de una multitud de
vdalvulas medidas.
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Art der Schaltung
Type of Connection
Genre du montage

Modo de conexién

Sanitized Col

. moyenne)

c Gleichgerichtete Spannung
Corr. rectificada (val. mediano)

Rectified Current (mean valve)

Tensiénalterna de alimentacion
Cour. redressé (v

H
°
2
3
4
<
3

Tenslon redressée
Tensién rectificada

2
=3
T8
Lox

_ Glelchgerichteter Strom (Mitt.)

o
H
]
®
H
&
u

Einphasige

Einphasige

Briicl

Single Phase push-

|
|
|
;

Single Phase
Conexién monofdsica |

Bridge Conneclion

350

je Anode

each plate
par anode

pull Connection
Montage push-pull
monophasé
Conexién monofisica

por cada

de coniratlempo

4nodo

monophasé
de puente

Montage en pont

Drelphasige

Drelphasige

Treble Phase.

Treble Phase
Bridge Connection

410

je Phase

each phase

par phase i
por cada

480 20

s

3
2
K]

de una direccion

2
H
13
&
g
H
2

fase |

§
&
8]
g
3
2
o

|
|

410 960 20

|
je Phase ‘
each phase ‘

triphasé

Conexién triffsica
de puente

par phase
por cada
| fase ‘

Montage en pont
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EDELGAS - THYRATRON
Rare Gas Thyratron
Thyratron a gaz rare
Tiratrén de gas noble

Beschreibung

Das Thyratron S1/50i IV ist eine mit
Edelgas und Quecksilberdampf gefilite
Gliohkatodenréhre mit  Steuergitter.
Durch die zusdtzliche Edelgasfillung
wurde der Arbeitsbereich gegeniber
den mit reinem Quecksilberdampf
gefillten Réhren nach niedrigen Tem-
peraturen hin wesentlich erweitert.
Die Réhre eignet sich deshalb auch fir
den Betrieb in kalten Rdumen.
Anwendungsgebiet: Drehzahlregelung
elekirischer “Antriebe, elektronische
Steuerungen, Gleichrichteranlagen.

Description

The Thyratron S 1/50i IV is a glowing
cathode with control grid being filled
with rare gas and mercury vapour.
Due to the additional filling of the rare
gas, and after lower temperatures, the
range of operation is thus essentially
increased, i G io valves
which are filled with pure mercury
vapour. This valve is then suitable for
operation in cold rooms.

Range of application: To supervise
the number of revolutions from elec-
trical drives, electronic supervision,
rectifying installations.

Description

Le thyratron S1/50i 1V est un tube a
cathode incandescente rempli de gaz
rare et de vapeur de mercure avec
grille de contréle. Par le remplissage
additionnel & gaz rare la capacité de
travail a été considérablement étendue
pour les basses températures, en com-
paraison des tubes remplis de pure
vapeur de mercure. Pour cette raison
le tube peut étre utilisé aussi dans les
espaces froids.

Utilisation: Réglage de vitesse des
commandes électriques, commandes

électroniques, installations de redres-
seurs.

S1/50i IV

MaBbild

(max. Abmessungen)

Sketch of measure-
ments
(max. dimensions)

Kugel
Cidve o
— 150;nr;;5;,‘;”u=

s Schéma de dimensions
> (max.)
Croquis
(medidas miix.)
Schaitschema und
——1  Sockelanschlisse,
~ von unten gegen die Réhre
b geschen.

Scheme of Connections
and Base Connections,
as seen from below against
the valve.

Schémadesconnexions
et broches de Ia base,

face a I'observateur.

a
g_@
nF
a
A Esquema deconexidn y
f  conexiones del zécalo,
visto desde abajo hacia la
9
Descripcién
El tiratrén S1/50 i IV es una vdlvula de
cdtodo incandescente llenada de gas
noble y de vapor de mercurio, con
rejilla deregulacién. Debido al relleno
adicional de gas noble, la. gama de
operacién se ha ensanchado conside-
rablemente, en comparacion. con las
vélvulas llenadas de vapor de mer-
curio exclusivamente.Por consiguiente,
la vdlvula se presta también para el
servicio en lugares frios.
Campos de aplicacién: Regulacién del
nimero de revoluciones de acciona-
mientos eléciricos, gobierno electré-
nico, instalaciones rectificadoras.

vilvula.
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Allgemeine Daten

General Data

Heizung: Indirekt, Oxydkatode
Heating: Indirect, oxide coated
Chauffage: Indirect, cathode a oxydes
Caldeo: indirecto, cdtodo de éxido

5 min

60 min

Temperaturbereich: —35...+ 60 °C
Temperature Range:

Portée de la température:

Gama de temperaturas:

Données Générales

Datos generales

Betriebslage: Senkrecht, Sockel unten

Position of Operation: To be stood

vertical, base facing downwards

Positionenservice:verticale,culotenbas

Posicién de servicio: vertical, zécalo

abajo

Gewicht: Weight: ca. 950 g

Poids: Peso:

Sockel: Spezial, mit 4 Stiften

Base: 4 pin Special base

Base: Culot spécial & 4 broches

Zdcalo: especial de 4 clavijas

Funkwerk

Képenick

Nr.

0732.020—

00001

Hersteller der Fassung:
Producer of the Socket:
Fabricant du support:
Fabricante del porta-
lamparas:

Betriebswerte
Operating Ratings
ctéristiques du Fonctionnement
Valores de servicio

Grenzwerte

Max. Ratings

Ua sperr max

Valeurs Limites

Valores limites
16 A

100 Vv
0,2 A

*) Werming up time after each transport.

Hierzu gehéren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen*:.

Please refer to the ‘“General Operating Conditions”.

Voir a ce sujet les « Conditions générales de service ».

Se ruega presten atencién a las condiciones generales de servicio.

*) Anheizelt nach jedem Transport.

*) Tiempo ds preccldeo después de cada transporte

*) Durée du chavffage initiai aprés chaque transpori.
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Obenstehende Abbildung zeigt die
Gittergleichspannung U, bei der die
R&hre gerade noch sperrt, als Funktion
der Anodenspannung 0q aufgetragen.
DerKennlinien-Streubereich ergibtsich
aus einer Vielzahl von gemessenen
Réhren.

La figure susdite représente la tension
continue de grille Ug, qui permet en-
core le blocage du tube, exprimée en
fonction de la tension d’anode 0q. La
portée de la dispersion de la courbe
caractéristique est obtenue d'un grand
nombre de tubes mesurés.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1

The illustration which is shown here
indicates the grid direct voltage Ug,
which is at the time blocked by the
valve, as a function of the plate vol-
tage 0q. The Characteristic Stray Range
results out of a large number of mea-
sured valves.

El dibujo de arriba ensefia la tension
continua de rejilla Ug con la cual la
vélvula queda justamente cerrada,
como funcién de la tensién anddica Og.
La gama de dispersion de las caracte-
risticas resulta de una multitud de
valvulas medidas.
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| 5| z33
| e 1288
18258 ¢ 155¢
Art der Schaltung ;g s 8 o 5 £
H Sla e g
- & Sleogd8iszs >
Type of Connection 3 H 2335‘55.2
5 555535 |55¢8
Genre du montage H 212353 gig93
l23ss/83¢
Modo de conexién 2R 3 SSE8 5S¢
28852588283
ﬁm’»lﬂi"uxr»»‘upzﬁ
Yseimax U max | 1. ma
— vy V) (A)
g |
4.3 uool 350 315 34
200352
55 335£ %2 5| jeAnode
w g 235L80=
8% 35 2% E 3| eachplate
S3TE S8 $ 25 E|rparancde
EEs235e 5P
GSES2EF S| porceada
522 §7%! dnodo
& 37
g
s: & 700 630 34
523582835,
f8sss0el
55508853 '
@ S o2 Exo
sags %
s 2 5
3§
i <
e 2, 410 | 480 50
le5g82szs
EE%EE; E;,ephnsg‘
£35S 3 | each phase
1§8335¢3 g;pq.—pnm\
16252582 3! porcada |
S 22TTEEI e |
S |
e 5z o . 410 960 50
2838 2
253882y £ jePhase
2%% 5528 eachphase
—35, 558 2 par phase
SZE 85 ¢° porcada
P2 8 ,
& 5 8 fase
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Corr. rectificada (val, medianc)
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G7,5/0,6d

GLEICHRICHTERROHRE MIT QUECKSILBERDAMPF
Rectifying Valve with Mercury Vapour
Lampe redresseuse & vapeur de mercure

de vapor de mercurio

Valvula rectificadora

Beschreibung

Die Gleichrichterréhre G 7,5,0,6d ist
eine mit Quecksilberdampf gefilite
Glihkatodenréhre. Sie kann mit Pha-
sengleichheit oder mit ca. 90° Phasen-
differenz zwischen Heiz- und Anoden-
wechselspannung beirieben werden.
Die zuletzt.genannte Schaltung gestat-
tet ein besseres Ausnutzen der Katode,
groBereStromabgabe undeineldngere
Lebensdauer. Die R&hre eignet sich
fur den Betrieb in allgemeinen Gleich-
richteranlagen.

Description

The Rectifying Valve G7,5/0,6 d
is a glowing cathode and is filled
with mercury vapour. It can be
operated with phase coincidence
or with approx. 90° phase diffe-
rence between the heating and
plate alternating voltage. The
fast mentioned connection per-
mits a special use of the cathode,
a large current delivery and a
longer duration of the valve. This
Rectifying Valve G7,5/0,6d is
suitable for all typical operations
inthe rectifying installations. 7

Description

La lampe redresseuse G7,50,6 dest un
tube a cathode incandescente remplide
vapeur de mercure. Elle peut étre mise
en marche a une concordance de
phasesou aune différence de phases de
90° environ enire la tension filament
et la tension alternative d’anode. Le
dernier mentionné montage permetune
meilleure utilisation de la cathode, un
plus grand débit de courant et une
durée de vie augmentée. Le tube est
convenable pour le service dans les
installations générales de redresseurs.

f

%9 MaBbild
- (max. Abmessungen)
Q Sketch of measure-
ments
(max. dimensions)
Schéma de dimensions
(max.)
649 Croquis
&N (medidas mix.)
|
Schaltschema und
Sockelanschlisse,
von unten gegen die Réhre
gesehen.
< .
’ ’ ‘ I y Scheme of Connections
35S ] and Base Connections,
as seen from below against
the valve.
Schémadesconnexions
[ —7 et broches de la base,
face & I'observateur.
Esquemadeconexién y
f 7 conexiones del zécalo,
visto desde abajo hacic la
vélvula

Descripcidon
La vdlvula rectificadora G7,5,0,6 d es
una vdlvula de cdtodo incandescente
llenada de vapor de mercurio. Puede
accionarse con igualdad de fases o
con una diferencia de fases de aprox.
90° entre la tensidn de caldeo y la
alterna del dnodo. Esta Gltima conexion
permite un mejor aprovechamiento
del cdtodo, una emision mayor de
corriente y una elevada duracién de
la vdlvula. La vdlvula se presta para
el servicio en instalaciones. rectifi-
cadoras generales.
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G7,5/0,6d | VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN ll G7,5/0,6d

i Speise- Gleich- Gleich-
Allgemeine Daten | Wechsel- | gerichtete | gerichteter
General Data Données Générales Datos generales Spannung | Spannung } Strom
Sompl Rectified | (Mittelwert)
upply- ectifie
Heizung: Direkt, Oxydkatode Betriebslage: Senkrecht, Sockel unten R Alternating | Voltage Rectified
Heating: Direct, oxide coated Position of Operation: To be stood ! Voltage rensio Current
: s N
. . vertical, base facing downwards | : (mean
Chavuffage: direct, cathode a oxydes ertical, N g ac Art der Schaltung | Tenslon | redressée valye)
A ; oxid Position enservice:verticale,culotenbas | alternative
Caldeo: directo, cdtodo de Sxido Posicion de servicio: vertical, zécalo Type of Connection | eai
db(]io G mentation rectificada redressé
............. enre du montage (valeur
Gewicht: Weight: Poids: Peso: ca. 80 . Tension
........ . =9 9 Modo de conexién alterna de
. Sockel: 4-Stift-Europasockel alimenta. | Corrsente
_______ = Base: 4 pin European base | cén | rectificada
Base: Culot type européen & 4 broches (valor
medicno)

Zbcalo: “Europa’ de 4 clavijas

|
|
[

Tension | Coyrant

moyenne)

Hersteller der Fassung: Fa. [——
X Producer of the Socket: Langlotz w Y
Temperature Range: Fabricant du support: Ruhla - :

Portée de la température: Fabricante del porta- Nr. 934/5 o~ g

Gama de temperaturas: ldmparas:

Temperaturbereich: -+ 15...

2650

je Anode
each plate |
par anode
por cada

= Veff =

Ki-Schal
Montage
puzh-pull monophasé

Conexion monofisica

Betriebswert
Operating Raiing
Caractéristiques du Fonctionnement
Valor de servicio

\

Einphasige
Single Phase
push-pull Connection
de contratiempo

Grenzwerte
Max. Ratings Valeurs Limites Vulores limites

de puente

Einphasige
Single Phase
Bridge Connection
en pont monophasé
Conexién monofisica

Ocspere max - 7.5 KV (. .02 A
....... ... 06 A

3000

je Phase
© each phase

Hierzu gehéren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen*‘.

Please refer to the ““General Operating Conditions’.

Voir & ce sujet les « Conditions générales de service ».

Se ruega presten atencién a las condiciones generales de servicio.

Dreiphasige

*) Anheizzeit nach jedem Transport.
*) Warming up time after each transport. *) Durée du chauffage Initial aprés chaque transport.
*) Tiempo de precaldeo des pués de cada transporte.

Treble Phase
One-way Connection

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/04 : CIA-RDP81-01043R000800110006-1



G7,5/0,6d

Art der Schaltung
Type of Connection
Genre du montage
Modo de conexién
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enfacién

mentation

Spelse-Wechselspannung
Tenslon redressée
Tenstén rectificada

Rectified Voltage
Cour. redressé (val. moyenn)

C Gleichgerichtete Spannung

— Glelchgerichteter Strom (Mi
Rectified Current (mean value)
Corr.rectificada (val. medianc)

c

\Z3
H
H

self d‘asplration

Doppelstern-Schaltung
mit Saugdrossel
Double Star Connect.
with Drainage Coll
Mont. en étolle double
Con. en estr. biffisica
con reactancla colect.

av.

Dretphasige
Briickenschaltung
Treble Phase
Bridge Connecllon
Montage en pont
Conexlén trifdsica
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3000 3550

-
N

ie Phase |
each phase |
par phase |
por cada
fase

3000 7100
je Phase
each phase
par phase

por cada
fase
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» VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

G10/4d

GLEICHRICHTERROHRE MIT QUECKSILBERDAMPF
Rectifying Valve with Mercury Vapour

Lampe redresseuse

vapeur de mercure

Vélvula rectificadora de vapor de mercurio

Beschreibung

Die Gleichrichterrohre G 10/4 dist eine
mit Quecksilberdampf gefillte Gluh-
katodenréhre. Sie kann mit Phasen-
gleichheit oder mit ca. 90° Phasen-
differenz zwischen Heiz- und Anoden-
wechselspannung betrieben werden.
Die zuletzt genannte Schaltung gestat-
tet ein besseres Ausnutzen der Katode,
gréBere Stromabgabe und einelédngere
Lebensdaver der Rohre. Die Gleich-
richterrohre G10/4d eignet sich fir
den Betrieb in allgemeinen Gleichrich-
teranlagen.

Description

The Rectifying Valve G10'4d
is a glowing cathode and is filled
with” mercury vapour. It can be
operated with phase coincidence
or with approx. 90° phase diffe-
rence beilween the heating and
plate alternatingvoltage. Thelast
mentioned connection permits a
special use of the cathode, alarge
current delivery and a longer
duration of the valve. This Recti-
fying Valve G 10.4 d is suitable
for all typcial operations,in the
rectifying installations.

Description

La lampe redresseuse G 10/4 d est un
tube a cathode incandeszente rempli
de vapeur de mercure. Elle peut étre
mise en marche a une concordance de
phases de 90° environ entre la tension
filament et la tension alternative d"ano-
de. Le dernier-mentionné montage
permet une meilleure utilisation de la
cathode, un plus grand débit de cou-
rant et une durée de vie augmentée.
La lampe redresseuse G10/4d est
convenable pour le service dans les
installations générales de redresseurs.
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MaBbild

149
(max. Abmessungen)

Sketch of measure-
ments

(max. dimensions)

Schéma de dimensions
(max.)

Croquis

(medidas mix.)

Schaltschema und
Sockelanschlisse,

von unten gegen die Réhre
gesehen.

Scheme of Connections
and Base Connections.
as seen from below against

the valve.

Schémades connexions
et broches de la base,

face & I'observateur.

Esquema deconexiony
conexiones del zocalo,
visto desde abajo hacie la
vilvula.

Descripcién

La vdlvula rectificadora G 10/4d es
una vdlvula de cdtodo incandescente
llenada de vapor de mercurio. Se
puede accionar con igualdad de fases
o con una diferencia de fases de aprox.
90° entre la tensién de caldeo y la
alterna del dnodo. Esta Gltima conexidn
permite el mejor aprovechamiento del
cdtodo, una emision mayor de corriente
y una elevada duracién de la valvula.
La vdlvula rectificadora G 10/4d se
presta para el servicio en instalaciones
rectificadoras generales.
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G 10, VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN G10/4d

Allgemeine Daten Gleich- Gleich-
gerichtete | gerichteter

General Data Dcnnées Générales Datos generales Spanung | Spannung Strom
(Mittelwert)
Heizung: Direkt, Oxydkatode Gewicht: Weight: ca. 200 g ASuuply. Rectified

Heating: Direct, oxide coated Poids: Peso: '\’/:rlz’:“"g Voltage Kcemﬁec:
Chauffage: direct, cathode a oxydes : 9 | rension P
Caldeo: directo, cdtodo de éxido Sockel: 4-Sfift-Spezial, mit Bajonett- Art der Schaltung Tenston | redressée | value)

alternative
verschiufl Type of Connection dali- Tensién | Coyrant

Base: 4 pin Socket with bayonet-catch mentation | rectificadal redresse
Genre du montage (valeur

Base: Culot spécial a 4 broches avec M ., Tension moyenne)

joint en baionnette odo de conexién | alterna de
Temperaturbereich: + 15...4 35 °C Zécalo: especial, de 4 clavijas, con alimenta- Corriente
Temperature Range: . clon reclificada

cierre de bayoneta (valor
Porige de la température: median)
Gama de temperaturas: Hersteller der Fassung: RFT Elektro-
Betriebslage: Senkrecht, Sockel unten Producer of the Socket: und Radio- U~eff max |
Position of Operation: To be stood zubehér vy ~) (A)
vertical, base facing downwards Dorfhain
Positionenservice:verticale,culotenbas . Nr.
Posicién de servicio: vertical, zécalo lémparas: 0732.009—
abajo 00001

u 1

— max

Fabricant du support:
3500 3150 2,8

je Anode
each plate
paranode
por cada

Fabricante del porta-

hal

K

Single Phase
push-pull Connection

3
5

de contratiempo

Betriebswert
Operating Rating
Caractéristiqg du F i
Valor de servicio

Conexién monofdsica

Grenzwerte
Max. Ratings Valeurs Limites Valores limites

Einphasige
Single Phase
Bridge Connection
Conexién monofiisica
de puente

4100 4800

je Phase
each phase

Hierzu gehéren die ,,Aligemeinen Betriebsbedingungen.

Please refer to the “‘General Operating Conditions”.

Voir a ce sujet les « Conditions générales de service».

Se ruege presten atencién a las condiciones generales de servicio.

par phase |

por cada

Drelphasige
Treble Phase
One-way Connection

fase

monoplaque triphasé

*) Anheizzeit nach jedem Transport.
*) Warming up time after each transport. *) Durée du chauffage in‘tial aprés chaque transport
*) Tiempo de precaldeo después de cada Iransporte.
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Art der Schaltung
Type of Connection
Genre du montage
Modo de conexién

Tensiéa alternade alimentacién

Spolse-Wechselspannung

c

Sanitized Col

C Gleichgerichtete Spannung

Tensién rectificada

Rectified Voltage
"~ 2 Tenslon redressée

H
X

VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN

— Glelchgerichieter Strom (Mitt.)

Rectified Current (mean value)
Cour. redressé (val. moyenne)

23
H
H

Doppelstern-Schaltung

Drelphasige
Briickenschaltung

mit Saugdrossel
Double Star Connect.

Treble Phase
Bridge Connection

33
S3
o e
g2
23
]
2]
£z
35
2

Montage en oont

Con. en esir. bifdsica

Conexién Irifésica

con reactancla colect.

de puente

4100

je Phase
each phase |
par phase |
por cada

je Phose |
each phase !
par phase
por cada
fase
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4800

L4
°

Corr. rectificada (val. mediano)
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

G 20/5d

GLEICHRICHTERROHRE MIT QUECKSILBERDAMPF
Rectifying Valve with Mercury Vapour
Lampe redresseuse & vapeur de mercure
Vélvula rectificadora de mercurio

Beschreibung

Die Gleichrichterrohre G 20/5d ist
eine mit Quecksilberdampf gefillte
Gliuhkatodenréhre. Sie kann mit Pha-
sengleichheit oder mit ca. 90° Phasen-
differenz zwischen Heiz- und Anoden-
wechselspannung betrieben werden.
Die zuletzt genannte Schaltung gestat-
tet ein besseres Ausnutzen der Katode,
grofere Stromabgabe und eineldngere
Lebensdaver der Réhre. Die Gleich-
richterréhre G 20/5d eignet sich fir
den Beirieb in allgemeinen Gleich-
richteranlagen.

Description

This Rectifying Valve G 20/5d is

a glowing cathode valve which is
filled with mercury vapour. It
can be operated with phase coin-
cidence or with approx. 90°
phase difference between the
heating and plate alternating
voltage. The last mentioned
connection permits a special
use of the cathode, a large
current delivery and a longer
duration of the valve. This
valve is suitable for all typical
operations in the rectifying I
installations. !

Description

La lampe redresseuse G 20/5d est un
tube a cathode incandescente rempli
de vapeur de mercure. Elle peut étre
mise en marche & une concordance de
phases ou & une différence de phases
de 90° enire la tension filament et la
tension alternative d’anode.Ledernier-
mentionné montage permet une meil-
leure utilisation, un plus grand débit
de courant et une durée de vie aug-
mentée. La lampe redresseuse G 20/5d
est convenable pour le service dans les
installations générales de redresseurs.
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F

MaBbild

(max. Abmessungen,
Sketch of measure-
ments

(max. dimensions)

Schéma de dimensions
(max.)

Croquis

(medidas mix.)

Schaltschema und
Sockelanschlisse,
von unten gegen die RShre
gesehen

Scheme of Connections
and Base Connections,
as seen from below against
the valve.

Schémadesconnexions
et broches de la base,
face & I'observateur.

Esquemadeconexiény
conexiones del zécalo,
visto desde abajo hacia la
véivula

Descripcién

La vdlvula rectificadora G 20/5d es
una vdlvula de cdtodo incandescente
llenada de vapor de mercurio. Se
puede accionar con igualdad de fases
o con una diferencia de fases de aprox.
90° enire la tensiéon de caldeo y la
olterna del dnodo. Esta Gifima co-
nexién permite un mejor aprovecha-
miento del catodo, una emisién mayor
de corriente y una elevada duracién
de la vdlvula. La vdlvula rectificadore
G 20/5d se presta para el servicio en
instalaciones rectificadoras generales.
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G 20/5d | vEB WERK FUR FERNMELDEWESEN VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Speise- Gleich- Gleich-
Wechsel- | gerichtete gerichteter
i Spannung | Spannung |  Strom
Allgemeine Daten
(Mittelwert)
General Data Données Générales Datos generales Supply- Rectified
Alternatina | Voltage | Reclified
Heizung: Direkt, Oxydkatode Betriebslage: Senkrecht, Sockel unten Veltage Tension iumr:::'
Heating: Direct, oxide coated Position of Operation: To be stood Tenston | redressée value)
ng: ’ " " Art der Schaltung |
vertical, base facing downwards alternative |
Position enservice:verticale,cuiotenbas Type of Connection d'ﬂ':; ourant
L C : . mentation redress
Poslf:nén de servicio: vertical, zécalo Genre du montage ) (valeur
abajo Tensién moyenne)

i6 lterna d
Gewicht: Weight: Poids: Peso: ca.650g Modo de conexién alterna de Coretene

Sockel: 2-Stift-Spezial,mit FGhrungsnase cion rectificada

Base: 2 pin socket with guidance nose nf:::::w

Base: Culot spécial a 2 broches avec

talon-guide

60 min Zoécalo: especial, de 2 clavijas con
fiador

Chquﬂuge: direct, cathode a oxydes

Tension
rectificada

Courant
Caldeo: directo, cdtodo de 6xido

1,5 min

[\2)

7000

je Anode
each plate
par anode
por cada
inodo

Temperaturbereich: 4-15...4-35 °C Hersteller der Fassung: Fu»nkw.erk
Producer of the Socket: Képenick
Fabricant du support: Nr.
Portée de la température: Fabricante del porta- 0732.021 —
Gama de temperaturas: 00001

haltung

Single Phase

Temperature Range:

Connection
monophasé

de contraliempo

Betr
Operat,

e

ng Rating

Caractéristiques du Fonctionnement
Valor de servicio

Single Phase
de puente

Einphasige
Bridge Connection

Grenzwerte
Max. Ratings Valeurs Limites Valores limites

en pont monophasé
Conexion monoffsica

8200

je Phase
each phase
par phase
por cada |,

sica

de una direccion

Hierzu gehéren die ,,Aligemeinen Betriebsbedingungen®.

Please refer to the ““General Operating Conditions”.

Voir a ce sujet les « Conditions générales de service ».

Se ruega presten atencién a las condiciones generales de servicio.

Dreiphasige
Treble Phase
One-vay Connection

fase

manoplaque fr
Cenexicn tri

*) Anheizzeit nach jedem Transport.
*) Warming up time after each transport. *) Durée du chauffage initial aprés chaque transport.
*) Tiempo de precaldeo después de cada transporte.
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN gt:ﬁ;‘“"

Thyratrons und Gleichrichterréhren mit Quec: silberdampf,
nach Sperrspannung und Verwendungszweck geordnet

Thyratrons and Rectifying Valves with mercury vapour

Art der Schaltung according fo Reverse Voltage and Purpose of Application

Type of Connection Thyratrons et lampes redresseuses a vapeur de mercure arrangés

Genre du montage conformément a tension de blocage et but d’emploi

Supply-Aliernating Voltage
Tenslén rectificada

Rectified Current (mean value)
Cour. redressé (val. moyenne)
Corr. rectificada (val.mediano)

Rectified Voltage

Tiratrones y vdlvulas rectificadoras de vapor de mercurio
ordenadas segin la tensién de cierre y el fin de empleo

g
i £
i g
e
=
T
&
v

Modo de conexién ‘
i
|

g3 jePhase | Sperrspannung | bis bis
each phase { Reverse Voltage wpto 4 3y wlo 5Ly
par phase | Tension de blocage a ’ &

por cada Tensién de clerre | hasta hasta

fase | |

with Drainage Coll
Mont. en étolle double

Doppelstern-Schaltung
Double Star Connect.
con reactancia colect,

Impulserzeugung

Pulse Generation ! . |
| S08/2illl

Production d'impulsions i / ‘

- - R Gereracién de Impulsién |

8200 | i E— 1

je Phase Kippschwingréhren

| each phase ! i Electronic Sweep Osclllation Valves
| par phase | Tubes aux oscillations de reloxation
| porcada | | Vilvulas oscilantes de reversisn
fase |
i

Briickenschaltung
Treble Fhase
Bridge Connection
Montage en pont

Relals- und Steverrhren

Relays and Control Valves i S1/0,2i01
Tubes de relais et de commande | (A)/(E)
Vdlvulas relé y de regulacién

$1,3/0,5iV

Industrielle Regelanlagen S1/6 ilv
Industrial Controlling Installations i 20 i | oy |
Installations de réglage Industriciles i S1/20 ! v [ $1,3/0,5iV [
Instelaclones indusirlales de regulacién | S1/50i 1V
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. |

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN : Glethrichterniagen S6 iV |
ectifying Installalions | ;

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTR. 1—5. FERNRUF: 63 21 61, 63 20 11 N S 1200 1V !

|

Installations de redresseurs

FERNSCHREIBER: WF BERLIN 1302. DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN Instalacicnes rectificadoras i S 1/50i0 1V

=
%
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Obersichts- WERK FUR FERNMELDEWESEN

Sperrspannung bis bis bis

Reverse Yoltage Elp to 10 kV :p to 15 kV aup to 20 kV

Tension de blocage
Tenslén de clerre hasta hasta hasta

Impulserzeugung

Pulse Generation
Production d'impulsions
Generaclén de Impulsién

Kippschwingréhren

Electronic Sweep Oscillation Valves
Tubes aux oscillaticns de relaxation
Vélvulas oscilantes de reversién

Relais- und Steuerréhren
Relays and Control Valves
Tubes de relals et de commande
Vélvulas relé y de regulacion

tndustrielle Regclanlagen - i

Industrial Controlling Instailations ; S 7,5/0,6 d S 1 S/Sd
insiaiiaiions de régiage industrielles : )

Instalaciones industriales de regulacién

Gielchrichtercnlagen S 7,5/0,6 d S 15/5 d G 20/5 d
Rectifying Installations G 7,5/0.6 d S 15/40 i

Installations de redresseurs
Instalaciones rectificadoras G 10/4 d
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